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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z pokryciem dachu dach@daktadkovs, w ramach zadnia:

~-Remont wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
w budynku przy ul. Gluszyckiej 46 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SzczegoOlowa Specyfikacja Technicznas@vana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi roboét obgtych projektem wskazanym
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejsze] specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z pokryciem dachu dachowlkzaktadkovd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST-
00.00.

2.2.Dachowka zaktadkowa
Dachowka zaktadkowa ceramiczna ¢zeirze ok 36 kg/m2 uktadana zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.3. Folia dachowa -wiatroszczelna
Folia polietylenowa dachowa.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 01.13.

3.2.Sprzet do robot:
Wykonawca przyspujacy do robot zwjzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- palnik gazowy jednodyszowy zewem o diugéci min 15m,
- maty palnik gazowy do obrobek dekarskich,
- butla z gazem technicznym propan-butan o taduriig,
- watek dociskowy z rolk silikonowg,
- rusztowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST — 01.13.

4.2. Warunki transportu i przechowania
Warunki transportu i przechowania pap agllstosowd zgodnie z instrukgjproducenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.

5.2.Podtoze pod pokrycie
Po zerwaniu wszystkich warstw istrjieggo pokrycia papowego oraz obrobek
blacharskich naley wymieni deskowanie na nowe.
Podiaze do ktérego mocowaneedizie papa, naky oczysci¢ z kurzu i zanieczyszcae
Pierwsza warstwa papy (papa podktadowa) mocowamiaid od podiea za pomog
gwozdzi. Do pierwszej warstwy zgrzewangdzie papa wierzchniego krycia.

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzealnych.

Prace z gyciem pap mena prowadzi w temperaturze nie ¥gzej nz 0°C; nie naley
wykonywa prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Na wczéniej przygotowane podée utazy¢ ,na sucho” pap podktadowa. Pap uktad&
pasami rownolegtymi do okapu i przylflub zgrz&) do podit@a na catej powierzchni. Przed
utozeniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym é&dzie zgrzewana , a naphie po
przymiarce i ewentualnym przyciu, zwim¢ jg z dwéch kacow do srodka. Miejsca
zaktadéw na ulonym wczéniej pasie papy natg podgrzé palnikiem i wtopé na catej
szerokdci zaktadu szpachedk Pag uktada na zaktady poditne 10cm i zaktady poprzeczne
12-15cm. Pap podktadovy przy okapach zakmzy¢ ok. 5cm przed krawdzig zgiccia
obrébki blacharskiej pasa okapowego.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerakd,5-1cm na catej diugoi
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawt Samoistnie wzdt brzegu rolki, nalgy
docisny¢ zaktad watkiem z silikonowrolka.

Wierzchng warstwe wodoszczelg wykona z papy termozgrzewalnej. Rapalezy zgrzewa
na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktadgtpzne papy 8cm, poprzeczne 15cm.
Sposob ukiadania i zgrzewania jak dla papy podkielo Pag nawierzchniow przy
okapach zakczy¢ ok. 1cm przed kragdzig zagkcia obrobki blacharskiej pasa okapowego.
W poszczegoélnych warstwach pokrycia, arkusze papyimmy by przesunjte wzgkdem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerégicarkusza.

5.3.Wykonanie obrobek dachowych z pap zgrzewalnych

Do wykonania obrébek gkowych komindw, scianek attykowych, itp. naly stosowa
wytacznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, neowse z widkniny poliestrowej,
w ukfadzie dwuwarstwowym.

Po utazeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potachdav, w ktowych naraach
zastosowa kliny dachowe o przekroju tragknym 10x10cm, z welny mineralnej,
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laminowanych pap Kliny mocowa& do podigda odpowiednim klejem bitumicznym. Po
zamontowaniu klinbw dachowych zgtzgap podktadow obrobki w pasie o takiej
szerokdci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zar6waopotaci dachowej jak i na
scianie pionowej wynosit min. 10cm.

W dalszej kolejnéci zgrza& pag wierzchniego krycia na potaci w ten sposob, byiarkpapy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej kredezi klina dachowego, co zapewni zaktad na
papie podktadowej obrobki o szer. min. 10cm. ¢Papwierzchniow obrobek lgtowych
zgrzewg pasami papy o takiej szeradkp by krawedzie boczne tych paséw byly
wyprowadzone ok. 10cm paza krgzie papy podkiadowe] obrébek. Na pionowych
powierzchniachscianek attykowych i kominéw, nawierzchnigwobréble papowvs nalery
dodatkowo przymocowa listwg dociskows szer. min. 2cm z blachy gr. min. 0,5mm.
Odlegta¢ pomiedzy punktami zamocowiaok. 25cm. JakaogEzniki mocugce stosowa kotki
rozporowe z wkgtami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbow kv lub gwadzie
dekarskie z podktadkEPDM whbijane w kotki rozporowe. Styk Listwy Zeiana wypeint od
gory kitem trwaleplastycznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w ST jak réwniezaleceniami producenta papy.

6.2.Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach ST zostan
odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymenig widciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 51 6
ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie wykonawcy, Inspektor Nadzoru aeouzné wack za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiustétkes i wielké¢ potrmcen za obniong
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Pokrycie dachow oblicza ¢siw m2 powierzchni potaci, bez doliczania zaktaddghkow,

naktadek, kotnierzy itp. i bez patrenia powierzchni niepokrytych z#ych przez kominy,
wytazy, okienka, itp., jdi kazda z nich jest mniejszanim?,

Powierzchnie potaci obliczagswedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyprzez
linie ograniczajce potacie.

Dla obrébek z papy, jednogtkobmiarowg jest 1m wykonanych elementéw, przyjruj
diugas¢ po zewnrtrznej krawedzi, bez uwzgidniania zaktadow.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.
Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru. Odbiorowi podlagastpujace elementy:
- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe.

Kazdy odbior cezsciowy naley wpis& do dziennika budowy Ilub dokofiaodbioru
cze$ciowego na podstawie protokotu odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST-00.00.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrk rusztowa przendnych umadliwiajagcych wykonanie robot na
wymaganej Wysok&ei wraz z czasem pracy rusztawa
- mocowanie folii paroprzepuszczalnej dachowej,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- monta papy podkiadowej,
- monta papy wierzchniego krycia,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wywOz materiatdw odpadowych na wysypisko wrapatami wysypiskowymi,
- wykonanie wszystkich koniecznych bada
- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE®

PN-B-02361:199

Pochylenie potaci dachowyr

Warunki techniczr wykonania i odbioru rob6t budowlany+ czegs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia daehdVydanie ITB W
wa 2004r.
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