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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem wiby dachowej, w ramach zadnia:

~-Remont wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
w budynku przy ul. Gluszyckiej 46 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SzczegoOlowa Specyfikacja Technicznas@vana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi roboét obgtych projektem wskazanym
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejsze] specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
Z wykonaniem wjzby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wiezba dachowa wykonana z drewna klasy C30, zaimpregnawprzeciwgrzybicznie
I przeciwwilgociowo.

3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 01.13.

3.2.Sprzet do robot:
Wykonawca przyspujacy do robot zwjzanych z wykonaniem wiby dachowej
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- palnik gazowy jednodyszowy zewem o dtugéci min 15m,
- maty palnik gazowy do obrobek dekarskich,
- butla z gazem technicznym propan-butan o taduriig,
- watek dociskowy z rolk silikonowg,
- pity,
- dzwig,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST — 01.13.
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4.2. Warunki transportu i przechowania
Warunki transportu i przechowania elementéwesyy dachowej naley stosowd zgodnie
z instrukcy producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w ST jak réwniesztulky budowlan.

6.2.Zasady pose¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnage wymaga podanych w odpowiednich punktach ST
zostam odrzucone. X materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoruovakca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wygpienie wykonawcy, Inspektor Nadzoru aeouzné wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiustétkes i wielké¢ potricen za obnikong
jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.

Osoly odbieragca roboty jest Inspektor Nadzoru. Odbiorowi podlegastpujace elementy:
- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe.

Kazdy odbior czsciowy naley wpisa& do dziennika budowy Ilub dokofiaodbioru
czesciowego na podstawie protokotu odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidrk rusztowa przendnych umdliwiajgcych wykonanie robot na
wymaganej Wysok&i wraz z czasem pracy rusztawa

- monta wig¢zby dachowej

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wywOz materiatdw odpadowych na wysypisko wrapatami wysypiskowymi,

- wykonanie wszystkich koniecznych bada

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE®

PN-B-02361:199 | Pochylenie potaci dachowy(

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich- czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia daghdVydanie ITB W
wa 2004r.

Remont w¢zby dachowej oraz pokrycia dachowego w budynku ptz@tuszyckiej 46 w Watbrzychu




