WT@RNA)ZOLACJA POZIOMA | P
SCIANY FUNDAMENTOWEJ

DOCIEPLENIE COKOtU W BUD. PODPIWNICZONYM

ONOWA

|

W L

(Y

=

e —

Y

:

S

)
§
8
LK
L
L _@f

1. ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

2. IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 * DYSPERBIT

NA PODKLADZIE Z ZAPRAWY WYROWNUJACEJ

5. STYROPIAN HYDROFOBOWY

ZAPRAWA KLEJOWA

KLIN Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ

ZIEMIA + PODBUDOWA Z KRUSZYWA POD NAWIERZCHNIE
CHODNIK Z KOSTKI GRANIOTOWEJ BRUKOWEJ

. POZIOMA 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYKONANA METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

NAD GORNYM POZIOMEM LAWY FUNDAMENTOWEJ
ROZSTAW WIERCEN OTWOROW SR.20MM CO 10—11CM

10. FOLIA KUBELKOWA
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11. POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WYKONANA METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

POD STROPEM NAD PIWNICAMI

ROZSTAW WIERCEN OTWOROW SR.20MM CO 10—11CM

DETAL NR 2




