Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45232400-6 | Kanalizacja deszczowa
1.1 Demontaz
1| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1.1] 0301-02 cm
1*2*0,15 m3 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Roboty ziemne
2| KNR2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2 0317-05 | gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
33,546 m3 33,546
RAZEM 33,546
3] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.1.2) 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV
wraz z rozbior.(szer.do 1m) - 70% szalowanie azurowe
14,8 * 2 m2 29,600
RAZEM 29,600
4] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1.2] 0501-01 10 cm
0,8*14,8*8,38 m2 104,192
RAZEM 104,192
5/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.2| 0501-01 10 cm - obsypka z boku rury gr. 16cm
analogia Krotnos$¢ = 1,6
0,64 * 14,8 m2 9,472
RAZEM 9,472
6/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.1.2] 0501-01 10 cm - zasypka gr. 15cm
Krotnos$¢ = 1,5
0,8* 14,80 m2 11,840
RAZEM 11,840
7] KNNR 1 | Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami| m3
d.1.2| 0408-02 | mechanicznymi - analogia - zageszczenie ziemi w
wykopach
19,678 m3 19,678
RAZEM 19,678
8 KNNR1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.2] 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia
zasypywanie wykopéw recznie 100% gruntem z odkfadu
19,687 m3 19,687
RAZEM 19,687
1.3 Roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej
9] KNNR4 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 | m
d.1.3] 1308-02 mm SDR41
17,80 m 17,800
RAZEM 17,800
10 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.3] 1610-01 | $r.nominalnej do 150 mm - préba szczelkosci -1
kan.deszczowej prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
11 Whiecie do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej - | szt
d.1.3| kalk. wtasna | betonowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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2 Drenaz opaskowy
21 Roboty ziemne
12| KNR 2-01 [ Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.1] 0317-05 | gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -wykop pod
drenaz 0,i izolacje $cian fundamentowych szeroko$ci
120cm.
83,614 + 41,807 m3 125,421
RAZEM 125,421
13| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2.1) 0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa -
podsypka gr. 10cm ze zwiru o0 $r.8-32mm
0,8 *50,7 * 0,1 m3 4,056
RAZEM 4,056
14| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2.1] 0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa -
obsypka z boku rury drenazowej gr.15cm ze zwiru o $r.8-
32mm
Krotnos$¢ = 1,5
0,67 * 50,7 * 0,13 m3 4,416
RAZEM 4,416
15| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2.1] 0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa -
zasypka nad rure drenazowg gr. 15cm
Krotnos$¢ = 1,5
0,8 *50,7*0,2 m3 8,112
RAZEM 8,112
16| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2.1| 0202-01 geowltdkninami uktadanymi sposobem recznym
50,70 * 0,80 m2 40,560
RAZEM 40,560
17] KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.2.1) 0318-03 | 0.8-2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - analogia -
analogia | zasypanie wykopu o szer.80cm z rura drenarska do
wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwa ttucznia o
uziarnieniu 31,5-63mm - szeropko$c wykopu 80cm
67,03 m3 67,030
RAZEM 67,030
18 KNNR 1 [ Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami| m3
d.2.1) 0408-02 | mechanicznymi - analogia - zageszczenie gruntu w
wykopach -szerokos$c wykopy 40cm
41,807 m3 41,807
RAZEM 41,807
19 KNNR 1 [ Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.2.1| 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia
zasypywanie wykopow recznie 100% gruntem z odkfadu
40cm szrokosci wykopu
41,807 m3 41,807
RAZEM 41,807
2.2 Roboty instalacyjne
20f KNNR4 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm -| m
d.2.2| 1308-01 rury drenarskie, odwadniajgce 113/126 PVC-U z perforacijg
analogia na 2/3 obwodu
60,90 m 60,900
RAZEM 60,900
21| KNR-W 2-18] Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - szt
d.2.2| 0517-02 | analogia - studzienka kanalizacyjna S1, systemowa
analogia | studnia o $r.425mm, w gotowym wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18] Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - szt
d.2.2| 0517-02 | analogia - studzienka kanalizacyjna S2, systemowa
analogia | studnia o $r.425mm, w gotowym wykopie
1 szt 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - szt
d.2.2| 0517-02 | analogia - studzienka kanalizacyjna S3, systemowa
analogia | studnia o $r.425mm, w gotowym wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - szt
d.2.2| 0517-02 | analogia - studzienka kanalizacji systemowa studnia
analogia osadnikowa S40 o $r.600mm, w gotowym wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2.2| 1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Optaty
26 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3] 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
97,482 m3 97,482
RAZEM 97,482
27 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.3] 0108-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
97,482 m3 97,482
RAZEM 97,482
28 Koszt skladowania ziemi t
d.3] wycena
indywidualna
97,482 * 1,7 t 165,719
RAZEM 165,719
22 Wycena | Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
ng Wycena | Obstuga geotechniczna budowy kpl.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| Wycena | Wpiecie do czynnej sieci-warto$¢ orientacyjna kpl.
d.3| analiza
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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