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1. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu wykonawczego ,podiaczenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
uporzadkowania instalacji kanalizacyjnej, wykonania drenazu opaskowego wokot budynku oraz wykonania izolacji
pionowej scian” dla budynku przy ul. Tatrzanskiej 4, 58-303 w Watbrzychu.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie Inwestora,

— aktualna kopia mapy zasadniczej,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci,
— obowigzujgce normy i przepisy w branzy,
— inwentaryzacja stanu istniejgcego.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt rozwigzan technicznych zwigzanych z:

— przytaczeniem budynku do sieci kanalizacji sanitarnej,

— likwidacjg istniejgcego zbiornika bezodptywowego,

— wykonaniem drenazu opaskowego wraz z uktadem odprowadzenie i rozsgczenia wody w gruncie,
— przebudowg instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej w przestrzeni piwnicy budynku.

1.2. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Zgodnie z zapisami art. 36a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - jednolity tekst
Dz.U.2018.1202 j.t. z pdzniejszymi zmianami:

»Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe”

Zmian dokonac¢ nalezy w oparciu o informacje zamieszczong w projekcie przez projektanta dotyczaca
planowanego odstgpienia. Informacja powinna zawierac rysunek i opis.

W dokumentacji projektowej podano przyktadowe marki produktow, dopuszcza sie dowolnosc
wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktow o parametrach nie gorszych niz podane w
dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany urzgdzen requlacyjnych, rownowazgcych dfawigcych,
oddajgcych lub odbierajgcych ciepto o istotnych hydraulicznych parametrach pracy obowigzkiem
Wykonawcy jest przeliczenie ich ustawien i nastaw dopasowujgc je do projektowanych parametréw pacy
instalacji.

1.3. UZASADNIENIE STOSOWANEGO ROZWIAZANIA

W zwigzku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzanskiej projektuje sie likwidacje
istniejgcego zbiornika bezodptywowego oraz przytgczenie budynku do wspomnianej sieci. Wpiecie dokonac nalezy
poprzez przygotowany przykanalik doprowadzony do dziatki Inwestora.

W zwigzku z planowanymi pracami dodatkowo zaprojektowano uporzadkowanie instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych w piwnicy budynku.

W celu osuszenia $cian piwniczych znajdujgcych sie pod powierzchnig terenu (zalewanie wodami
opadowymi z dziatki drogowej) zaprojektowano wykonanie drenazu opaskowego wraz z systemem
zagospodarowania wody na terenie Inwestora.

1.4. PROJEKT PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na bardzo mate zagtebienie studni kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzanskiej w celu umozliwienia
wykonania przytacza kanalizacyjnego zaprojektowano wykonanie nowego wyjscia przewodu kanalizacyjnego z
budynku przy pétnocno-wschodnim narozniku. Przewdd prowadzi¢ nalezy prostopadle do pdtnocnej Sciany
budynku i poprzez studnie kierunkowg wpig¢ do przygotowanego przykanalika. Przejscie przewodu przez sciane
fundamentowa wykonac nalezy w rurze ostonowej z uszczelnieniem.

Odptyw obliczeniowy sciekdéw 1,2dm?/s —4,34m>/h.

W zwigzku z matym zagtebieniem przewodu zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o srednicy
425mm. Stosowal nalezy studnie z wtazem typu ciezkiego z zastosowaniem betonowego pierscienia
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odcigzajgcego. Sita nacisku na witaz przenoszona bedzie za posrednictwem pierscienia na grunt. Potgczenie wtazy
z rurg studzienng wykonac nalezy teleskopowo na uszczelke.

Przytagcze wykonac nalezy z rur PVC-U ze scianka litg o klasie sztywnosci SN8 tgczonych poprzez ztgczki
kielichowe z uszczelkg wargowa. Ze wzgledu na mate zagtebienie rure przykry¢ nalezy warstwg izolacyjna, np.:
warstwa keramzytu o grubosci 10cm w ostonie z geowtdkniny.

Po wykonaniu prac zwigzanych z podtgczeniem budynku do kolektora sanitarnego, istniejgce szambo
nalezy oprézni¢, zdezynfekowaé wapnem oraz zlikwidowaé (zasypaé zwirem lub piaskiem). Przewody
doprowadzajgce i odprowadzajgce z istniejgcego zbiornika nalezy odcig¢ na state.

1.5. INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO

Projektowang instalacje stanowi¢ bedzie przewdd drenarski utozony wzdtuz linii elewacji budynku na
wysokosci gornej krawedzi stopy fundamentowej wraz z montazem dwéch studni rewizyjnych @315.

W naroznikach w ktdrych nie projektuje sie studni rewizyjnych rure drenarskg nalezy swobodnie wygig¢
lub w przypadku stosowania wykopow wasko-przestrzennych zastosowac kolana do instalacji drenarskiej.

Studnie drenarskie wykonac nalezy z typowych elementéw gotowych (np. rura karbowana 0315, pokrywa
PP @315, wktadka ,in situ” @110, dotgcznik drenarski 0110/92, stozek i pokrywa zelbetowa @315).

Rure drenarskg z karbowanego PVC uktadaé nalezy od studni rewizyjnej w potudniowo-wschodnim
narozniku budynku do studni zbiorczej w narozniku poétnocno-zachodnim ze spadkiem minimalnym 0,3%
(3mm/m). Rure nalezy obsypa¢ zwirem o $rednicy zastepczej @32mm w minimalnej warstwie 15cm wokot
przewodu. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw gliniastych stosowac nalezy rure z filtrem z widkna kokosowego.

Instalacje wykonac nalezy z rur drenarskich karbowanych PVC-u o $rednicy ok 100mm. Wokét warstwy
zwiru drenarskiego utozy¢ nalezy geowtodknine zabezpieczajgcg przed zamulaniem warstw przepuszczalnych.
Powyzej utozonego drenazu wykop uzupetni¢ nalezy materiatem przepuszczalnym.

Po wykonaniu prac instalacyjnych na zewnatrz budynku teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
(wraz z odtworzeniem nawierzchni).

Wody opadowe zebrane z instalacji drenazowej odprowadzi¢ nalezy przewodem szczelnym PVC160 SN8
na tereny ogrédkéw nalezgcych do Inwestora (znajdujgcych sie w obrebie dziatki ewidencyjnej Inwestora). Wode
za pomocg skrzynek rozsgczajgcych rozprowadzi¢ w gruncie w celach nawadniania upraw i trawnikow.

1.6. INSTALACJE WEWNETRZNE
Zaprojektowano uporzadkowanie instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych w budynku.
1.6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano utozenie lezakéw kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy. Przewody uktadac nalezy z
rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem minimalnym 2% (20mm/m). Uktadanie przewodu
rozpoczgc nalezy od istniejgcego pionu K1 tak aby rura w miejscu odejscia od pionu stykata sie z poziomem sufitu
piwnicy. Nastepnie na uktadanym odcinku przewodu wykona¢ nalezy odejscie do istniejgcego pionu K2. Przewdd
montowac na typowych obejmach przeznaczonych do przewoddw z tworzywa sztucznego mocowanych do stropu
z maksymalna odlegtoscig uchwytéw co 1m.

Przejscia przewododw przez przegrody pionowe prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zmiane srednicy
przewodu 110/160 wykonac nalezy po przejéciu przez sciane zewnetrzng. W ogdlnodostepnym miejscu w piwnicy
zamontowac nalezy wyczystke systemowa.

1.6.2. Instalacja wodociggowa

Istniejgcy instalacje wodociggowg w piwnicy nalezy przebudowaé na odcinku od uktadu pomiarowego
(uwzgledniajgc zawdr odcinajgcy za wodomierzem) do momentu przejscia przez strop. Instalacje wykonac nalezy
z rur z tworzywa sztucznego PP tgczonych poprzez zgrzewanie. Przewdd izolowad termicznie izolacjg z pianki
polietylenowej z uszczelnianiem potaczen izolacji. Stosowac izolacje o grubosci nim. 2cm. Przewdd prowadzic¢
nalezy pod stropem powyzej linii nadprozy otwordw drzwiowych.



Tab. 1 - Zestawienie punktdw czerpalnych, normatywne wyptywy

Zapotrzebowanie wody
Normatywny wyptyw wody z ,
. Wymagane punktu czerpalnego dla sumy punktéw
Rodzaj punktu llos¢ ciSnienie czerpalnych
czerpalnego Woda Woda ciepta W?da Woda Woda W?da
zimna ogolna | zimna | ciepta | ogdlna
Szt. bar dm3/s dm3/s dm3/s | dm3/s | dm3/s | dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Natrysk 3 1,0 0,15 0,15 0,30 0,45 0,45 0,90
Zlewozmywak 3 1,0 0,07 0,07 0,14 0,21 0,21 0,42
Umywalka 3 1,0 0,07 0,07 0,14 0,21 0,21 0,42
Zbgf;ii';awa 3 0,5 0,13 0,00 013 | 0,39 | 000 | 0,39
Bidet 0 1,0 0,07 0,07 0,14 0,00 0,00 0,00
Pisuar 0 1,0 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00
Zmywarka 3 1,0 0,25 0,00 0,25 0,75 0,00 0,75
Pralka 3 1,0 0,25 0,00 0,25 0,75 0,00 0,75
Ztaczka dnl5 3 0,5 0,30 0,00 0,30 0,90 0,00 0,90
Ztaczka dn20 0 0,5 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
SQ.=| 366 | 0,87 | 4,53

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na przewodzie doprowadzajgcym wode do budynku (wzér
na g dla budynkéw mieszkalnych):

Dla budynku

, [0,682*(ZQn)**-0,14] - 1,21 dmd¥/s
zastosowano wzor:

Dla 2Qn<20 dm?/s L 434 m/h

Umowny przeptyw dla wodomierza okreSlonowg  qw= q/0,7

3
wzoru: = 6,20 me/h

Instalacje wykona¢ nalezy przewodem PP-R o $ciance jednorodnej 50x8,3 PN20/20C EK.

1.7. ROBOTY MONTAZOWE

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i
utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi
zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

1.7.1. Gtebokos$¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajagcych podtoze i przewod przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przytgcza powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw (dla Watbrzycha | strefa przemarzania
0,80m) o h,= 0,40m zgodnie z PN-92/B-10735 a wiec wynosi¢ minimum 1,20m.

1.7.2. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac¢, na przygotowanej powierzchni, od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.


https://www.wavin.com/pl-pl/Katalogty/Woda-pitna/Instalacje-wewnetrzne/Wavin-Ekoplastik-PPR/RURA-50x83x4000-PN2020C-EK-w

1.7.3. Montaz ztgczy

Ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikéw i ksztattek z PVC-U sg ztgcza kielichowe na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Na potgczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, stosowac
przejscia szczelne z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

1.7.4. Zabezpieczenia kanatu przy przerwie w uktadaniu

Przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ kornce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym
korkiem.

Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PCW.

1.7.5. Wykopy

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy wasko przestrzenne o
$cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzgledniajgc warunki wykonania pdzniejszej obsypki, obudowe
Scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykona¢ z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonac¢ réwnolegle z zageszczeniem obsypki
wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna
wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

— wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w doét po jego dnie,

— spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o
okoto 5-6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

— przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm
ponad projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe
nalezy usungc z dna wykopu sposobem recznym,

— z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrdéwnac i przystgpi¢ do wykonywania
podtoza,

— w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia /rozluZnienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzic starannie i mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,

— grunty naruszone nalezy usungc z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego
w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam
rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

— podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu,

— przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej %
swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt,

— nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamienilub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach
/rys, wgniecen, peknied/.

1.7.6. Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy
wykonac¢ w dwdch etapach:

— letap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,
— lletap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociaggu.

1.7.7. Obsypka rurociggu.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen:



— obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielko$¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie
moze by¢ wieksza niz 60 mm,

— materiat nie moze byé zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

— w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢
ubijakow drewnianych,

— obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac ,
grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

— obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

— niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag
z samochoddéw wywrotek.

1.7.8. Montaz rurociggu.

Sieci z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 02C do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczg¢ od posadowienia sytuacyjno-
wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punku o rzednej nizszej do wyzszej. Przed
potgczeniem rur bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do konca ktdérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury,
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

1.7.9. Uwagi.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonad recznie przy zachowaniu
zalecen wiascicieli sieci podziemnych. Wykop obustronnie umocnic, catos$¢ prac ziemnych wykonac zgodnie z BN-
83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Poszczegdlne odcinki sieci nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu zgodnie z PN-92/B-10735 analizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przy dokonywaniu odbioru robdét nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanego kanatu z dokumentacjg,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia,

— sprawdzenie prawidtowosci montazu /kierunku, spadku, potgczen/

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

— przeprowadzenie proby szczelnosci.

— Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego
pomiar powykonawczy wykonanych sieci.

Catos¢ robot sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wyd.Ill.

1.7.10. Zalecenia koricowe

— instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il - "Instalacje
sanitarne" - wyd. 1988 r.

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - wyd. 1996 r.

— wytycznymi producentow i dostawcdow urzadzen.

— Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.

— Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

— Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowane. Na
terenie budowy powinna sie znajdowac¢ podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym



udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robdt ziemnych.

Do prac przystgpi¢ mozna po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji u zarzgdcy sieci oraz wszelkich
niezbednych zgdd dotyczqcych dziatek osob trzecich oraz zgtoszeniu tym Wiascicielom zamiaru
przeprowadzania prac. Dokumentacja musi by¢ kompletna zgodnie ze spisem tresci, rysunkow i

zatgcznikdéw.

Projektant:
mgr inz. Piotr Pajdak



2.

RYSUNKI

IS_01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IS_02 — PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

IS_03 — PROFIL INSTALACJI ODPROWADZENIA WODY DRENAZOWEJ
IS_04 — RZUT PIWNIC - INSTALACJE WOD-KAN

SKALA:1/500
SKALA:1/50
SKALA:1/50
SKALA:1/50
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