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Walbrzych dn. ................... 2019

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Tatrzanskiej nr 4
w Watbrzychu

ul. Tatrzanska 4

58-303 Walbrzych

Niniejszym akceptujemy niniejsza dokumentacj¢ projektowa pt” Podlaczenie
budynku do kanalizacji sanitarnej, uporzadkowanie wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej, wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku oraz wykonanie
izolacji pionowej $cian” dla budynku przy ul. Tatrzanskiej 4 w Watbrzychu bez uwag.



Watbrzych 15.01.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo Budowlane Dz.U.2013.1409)z
pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1. Ogolna charakterystyka budynku:

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy: 113,0 m?2
Powierzchnia uzytkowa: 184,0 m?2

Kubatura: 1104 m’

Liczba kondygnacji: 3

Podpiwniczenie: czg$ciowe

Rok budowy: 1909 r.

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
3. Warunki techniczne przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjne;j
4. Obowiazujace przepisy 1 normy.

1.2 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje si¢ w wykazie zabytkdw ani w obszarze ochrony konserwatorskiej

1.3 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 155/1 (inwestora)
oraz 152 obrgb Rusinowa Nr 35 nalezaca do inwestora.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkoéw laczno$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy Tatrzanskiej. Teren wokét budynku nieutwardzony, ze
znacznym spadkiem w kierunku $ciany tylnej. W planie budynek przedstawia ksztatt
prostokata o wymiarach ~ 10,25 x 11,0m. Z tylu budynku znajduja si¢ komorki gospodarcze
oraz nieczynne WC w zabudowie drewnianej z szambem.

2.2. Funkcja

Budynek wzniesiono na poczatku XX wieku. Budynek posiada czgsciowe podpiwniczenie i 3
kondygnacje nadziemne. Komunikacj¢ pionowa zapewnia jednobiegowa klatka schodowa. W
piwnicach zlokalizowano komoérki gospodarcze. Wejscie gtéwne do budynku od strony ulicy.
Od tylu dodatkowe wyjscie z piwnicy na podworze.

2.3. Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Dach plaski kryty papa. Sciany nosne w
uktadzie krzyzowym. W piwnicy zewnetrzne §ciany nosne wykonano z cegly ceramicznej
pelnej gr. 78cm. Nad piwnicami stropy wykonano jako ceglane sklepienia. Stropy wyzszych
kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym pulapem i otynkowana podsufitka.
Odprowadzenie wod opadowych na teren. Odprowadzenie §ciakow sanitarnych do szamba w
podworzu.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Roboty ziemne

Budynek usytuowany jest na skarpie gdzie maksymalna réznica poziomdéw gruntu wynosi ok.
1,70m.

Przyjeto iz posadowienie budynku wykonano 0,5m ponizej najnizszego poziomu gruntu. .
Wokot budynku nalezy wykona¢ wykopy do poziomu posadowienia budynku. Wykopy
wykonywaé odcinkami nie dhuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopéw umocni¢ poprzez
szalowanie lub wykonywac ze skarpa. Po utozeniu drenazu i wykonaniu izolacji odcinka
$ciany budynku wykop zasypac z zaggszczeniem warstwami po 30 cm. Po zasypaniu wykopu
przystapi¢ ~w sposob analogiczny do wykonywania nastgpnego wykopu przy S$cianie
budynku. Zabrania si¢ wybierania gruntu ponizej poziomu posadowienia budynku. W
miejscach gdzie wystgpujace uzbrojenie podziemne roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie.

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Na wszystkich $cianach piwnic 1 fundamentoéw, na catej ich wysoko$ci ponizej terenu
wykonaé pionowe izolacje przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy
specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako material izolacyjny zastosowac
dwusktadnikowa bitumiczna powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-C2/P.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugosci max. 3.0 m.

Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, nosne, rOwne, porowate 1 o zwartej
powierzchni. Ponadto powinno by¢ pozbawione gniazd zwirowych, pustych przestrzeni,
spekan 1 ostrych krawedzi, jak rowniez materiatow zmniejszajacych przyczepnos¢, tj. kurzu,
warstw spiekowych oraz luznych, niezwigzanych elementéw. Zaglgbienia > 5 mm (takie jak
raki w betonie), zaglebienia w cegtach lub bloczkach fundamentowych, niewypetnione spoiny
stykowe 1 wsporne, ubytki, podloza makroporowate lub nierowne mury nalezy wyrdéwnaé
przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i1 obrzeza powinny byc¢
zaokraglone, a w przypadku elementow betonowych dodatkowo sfazowane.

Zaleca si¢ wykona¢ tynk cementowy gladki kat. II na catej wysokosci czgsci podziemne;j
$ciany.

Nanoszenie izolacji

Sktadnik A preparatu COMBIFLEX-C2/P dokfadnie wymiesza¢ mieszadtem o wolnych
obrotach (ok. 500-700 obr./min). Nastgpnie sktadnik A doda¢ w catosci do sktadnika
proszkowego 1 intensywnie wymiesza¢, az do uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej masy.
Nalezy wymiesza¢ cala objgto$¢ dostarczonych sktadnikow. COMBIFLEX-C2/P mozna
nanie$¢ bez warstwy gruntujacej gtadka kielnia w warstwie o grubosci uwarunkowane;j
rodzajem obcigzenia. Przedtem nalezy wyrdéwnaé nierdwnosci, wykonujac obrzutkg. Aby
osiagna¢ rownomierna grubo$¢ warstwy, nalozona zaprawe nalezy rozprowadzi¢ paca zg¢bata
o odpowiedniej wielkos$ci, a nastgpnie jej plaska strona wygladzi¢ powierzchnig.
Zastosowanie w przypadku obciazenia zgodnie z DIN 18195-Czes¢ 6 wymaga aplikacji
dwoch warstw.

Przed wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi by¢ na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy nakladaniu drugiej warstwy.

Wykop zasypywaé si¢ dopiero po calkowitym wyschnigciu bitumicznej powtoki
uszczelniajacej. Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi.
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Materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubijac. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, aby
nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia

Powierzchnie niepodlegajace obrobcee nalezy chroni¢ przed dziataniem COMBIFLEX-C2/P.

e Wszelkie zastosowania, ktore odbiegaja od wytycznych normy DIN 18195, nalezy
uzgodni¢ ze zleceniodawca poprzez zawarcie umowy, oraz zgodnie z VOB Czgs¢ C,
DIN 18336 jednoznacznie i osobno wyszczegolni¢c w specyfikacji. Nalezy
przestrzega¢ informacji podanych w ,Wytycznej dotyczacej projektowania i
wykonywania uszczelnien przy zastosowaniu  grubowarstwowych powlok
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi", Deutsche Bauchemie e.V.

e Uszczelnienia bitumiczne nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym cisnieniem wody.
Narazone obszary nalezy wcze$niej uszczelni¢ AQUAFIN-1K.

e Korony muréw oraz nieostoni¢te mury podokienne nalezy chroni¢ przed przenikajaca
woda.

e Do momentu catkowitego wyschnigcia COMBIFLEX-C2/P nalezy chroni¢ przed
dziataniem warunkow atmosferycznych, jak np. deszcz, mrdz, silne nastonecznienie,

itp.

e W kazdym miejscu nalezy przestrzega¢ wymaganej minimalnej grubosci suchej
warstwy.

e Wymagana grubo$¢ mokrej warstwy nie moze w zadnym miejscu by¢ przekroczona o
100 %.

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacej karty charakterystyki producenta

Obszar wody rozpryskowej - obszar cokotu:

W obszarze wody rozpryskowej uszczelnienie nalezy wykona¢ minimum 30 cm powyzej
gruntu. W zaleznos$ci od uksztattowania terenu, uszczelnienie winno si¢gga¢ min. 15 cm
powyzej poziomu gruntu. Z reguly takie polaczenie wykonywane jest przy uzyciu
elastycznych, mineralnych zapraw uszczelniajacych, np. AQUAFIN-2K/M aby uzyskac
podtoze o dobrej przyczepnosci np. pod tynki na cokoty.

2.3 Likwidacja szamba

Istniejace szambo znajduje si¢ w podwoérzu, z tylu budynku. Do prac rozbiérkowych
przystapi¢ po catkowitym oprdznieniu szamba prze wlasciwe stuzby. W pierwszej kolejnosci
wykona¢ rozbidrke drewnianej zabudowy ponad terenem (nieczynne pomieszczenia WC).
Wykona¢ rozbidrke $cian szamba do gigbokosci 50 cm ponizej terenu. Wngtrze szamba
zdezynfekowa¢ np. wapnem i1 wypeli¢ pospdtka o uziarnieniu 0-63mm. Na wierzchu
rozscieli¢ warstwe humusu i obsiaé trawa.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Opis przedmiotu budowy:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dachy dwuspadowe kryte dachowka
Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidziany zakres robét:

roboty ziemne
roboty izolacyjne — przeciwwilgociowe
roboty instalacyjne
e roboty tynkarskie roboty stolarskie
Zalozenia ogolne:
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem robot.
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e Dokumentacja budowy oraz niezbgdne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane w
biurze kierownika budowy.

e Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.48/2003, poz. 401)

e Do wykonania prac budowlanych powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy
pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robot osob.

PRACE NIEBEZPIECZNE:
Wykonywane roboty bgda mogly stwarzaé nastgpujace zagrozenia:
1) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);
2) Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);
3) Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym, dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne
4) Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejSciem o0s6b postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujace o pracach na wysokosci i wynikajacych z tego zagrozeniach. Wejscia do
budynku winny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajacymi ewentualnie
przedmiotami.
5) Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywac¢ przegladu zabezpieczen. Do prac
dopuszcza¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na
podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzystaé wylacznie ze sprawnych maszyn i urzadzen, w
sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obshugi
6) Wjazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowaé bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow
drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegac stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogoéw
regulowanych ogoélnymi przepisami bhp, bgda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezposrednio
kierownik robot, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejnosc¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczego6lnych czynnosci.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokosci 1.10 m
nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie i szerokosci rownej glgbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien i gigbokosci wigkszej niz 1.0 m lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiagnie
glebokos¢ wigksza niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
pomigdzy zejSciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i glebokosci wigkszej od 2.0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli

e obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione

ZAKRES SZKOLENIA:
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Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (montaz pokrycia dachowego na
wysokosci, montaz i demontaz rusztowan) winny by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni
zostac przeszkoleni w zakresie:

e zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e  konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie ochronne,

maski przeciwpylowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokosci),
e obowiazkow pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden
brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik budowy.

e  postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisow bioz bgda usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznac
si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPOLPRACY:
Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna z kierownictwem
budowy. Przynajmniej jeden z pracownikdéw powinien by¢é wyposazony w telefon komodrkowy.
Odpowiedzialno$¢ za tacznos$¢ spoczywa na wilascicielu firmy wykonujacej prace.
Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac si¢ u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

— 0golny telefon alarmowy: 112
— pogotowie ratunkowe: 999
— straz pozarna: 998
— policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.
ZAKRES MONITORINGU:
Kierownik budowy przeprowadza kontrolg¢ warunkéw bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik
budowy moze wprowadzi¢ korektg planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole bgda
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.
ODPOWIEDZIALNOSC:
Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac, organizuje prac¢ w taki sposdb aby byly zapewnione
wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegoétowy zakres obowiazkoéw winien znajdowac si¢ w biurze
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za
BIOZ w poszczegoblnych firmach podwykonawczych, jesli takie w procesie budowlanym zaistnieja.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

1. dziatania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.

2. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

3. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

4. UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materiatow oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjgtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



