SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

ul. Tatrzanska 4 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
1971

statos¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczatek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartos$¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%

Zawarto$¢ chlorkow: max 0,10%

Wapno
hydratyzowane

wapno czynne: > 80%

wilgotnos¢: < 2%

pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
pozostatosé na sicie 0,09 mm: < 7%
gtebokos¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Beton zwykty C16/20
(B-20)

wytrzymatos¢ walca na sciskanie: 16 MPa
wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

gestosé: ok. 2000 kg/m3

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

Powtoka
uszczelniajgca

Temp. aplikacji/ podtoza: +5 °C do +30 °C

Czas obrabialnosci: ok. 60 minut

Odpornos¢ na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB: potwierdzono
Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m?, wg PG KMB: potwierdzono
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm

Wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 (ci$nienie szczelinowe 1 mm):

Izolacja
przeciwwilgociowa

Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepnosc) wg DIN EN 1542: >0,5
N/mm?

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm?w temp.
+23°C

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm,24h:
Wodoszczelnos¢ zwigzanej warstwy wg PG MDS/AIV, (20 m WS):
Wodoszczelnosé wobec wody o negatywnym cisn.: 1,5 bara
Wspotczynnik przenikania pary wodnej, y: ok. 1000

Warto$¢ Sd (opér dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnieciu 2
mm: ok. 2 m

Warto$¢ Sd, CO2 przy grubosci warstwy po wyschnieciu 2 mm: ok.
211m

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna

Materiat PVC-U

Srednica wewnetrzna nominalna zgodnie z PN-EN 12056-2:2002
taczenie szczelne kielichowe na uszczelke wargowa
Wspétczynnik rozszerzenia <0,008

Dopuszczenie do pracy dla temperatury sciekéw do 60°C
Wykonanie zgodne z PN-80/C-89205, PN-81/C-89203

Rura kanalizacyjna
zewnetrzna

Materiat PVC-U ze Scianka litg

Srednica wewnetrzna nominalna min. DN150

taczenie szczelne kielichowe na uszczelke wargowa
Wspétczynnik rozszerzenia <0,09

Min. Sztywnos¢ obwodowa SN8

Dopuszczenie do pracy dla temperatury Sciekéw do 60°C
Wykonanie zgodne z PN-80/C-89205, PN-81/C-89203

Rura drenazowa

Materiat PVC-U, karbowana, perforowana
Srednica wewnetrzna nominalna min. DN100
Min. Sztywnos$¢ obwodowa SN4
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Studzienka
drenazowa

Materiat PP, rura karbowana

Srednica wewnetrzna nominalna min. 315mm
Pokrywa systemowa szczelna, z uszczelkg wargowg
Dno systemowe szczelne z uszczelkg wargowg
Przejscia przewodow na ztgczki systemowe

Studzienka
kanalizacyjna

Kineta PP prefabrykowana

Trzon studni PP, rura karbowana

Wiaz typu ciezkiego min klasy D400 z pierscieniem betonowym
odcigzajagcym montowany na rurze teleskopowej dla studni w obszarze
ruchu kotowego

Wiaz typu lekkiego z PP dla studni na terenach zielonych

Rura wodociggowa

Materiat PP-R gtadka

PN20/20C EK

Cisnienie dopuszczalne min. 6bar

Wspétczynnik chropowatosci bezwzglednej max. 0,007mm
Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej max. 0,20 mm/m°C
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