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Dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi

bitumiczna powloka grubowarstwowa.
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PN-EN 15814
COMBIFLEX-C2/P
Modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka bitumiczna do izolacji

podziemnych czesci budowli

Wodoszczelnosé W2A
Zdolnos¢ mostkowania rys (B2
Odpornoé¢: na dziatanie wody spehnia
Elostycznos¢ w niskich temperaturach spetnia
Stabilnos¢ w podwyzszonych temperaturach spefnia
Klasa reakeji na ogied E
Wytrzymatosé na Sciskanie C2A
Trwatod¢ wodoszezelnosci i reakcja na ogier spefnia
Wiasciwosci:

* materiat uszczelniajgcy zgodnie z DIN 18195-Czeéé 2
* bezszwowa i bezspoinowaq, elastyczna, mostkujgca rysy
powloka uszczelniajgca

uzyskuje odpornoéé na deszcz po krétkim czasie

sieciowanie poprzez reakcje chemiczng
nadaije sig do stosowana na typowe podtoza budowlane
prosta i ekonomiczna aplikacja

* moze byé nanoszona pacq

nie przepuszcza radonu
* mozliwo$¢ stosowania réwniez na matowo-wilgotnych
podiozach bez warstwy gruntujqcej

Zastosowanie:

Produkt COMBIFLEX-C2/P przeznaczony jest do wykonywa-
nia uszczelnien elementéw konstrukcji w obszarze gruntu, np.
$cian piwnic, fundamentéw, ptyt fundamentowych, jak réwniez
pod jastrychami w zakresie ponizszych przypadkéw obcigzen:
* wilgoé gruntowa i niespietrzajgca sig woda infiltracyjna
zgodnie z DIN 18195-Czeic 4

* woda niewywierajqca ci$nienia - obcigzenie umiarkowane

zgodnie z DIN 181955-Czeé¢ 5

* spigtrzajgca sie woda infiltracyjna zgodnie z DIN18195-
Cze$é 6

* woda wywierajqgca ciénienie zgodnie z DIN 18195-
Cze$é 6

Dane techniczne:
Baza: 2-skt., modyfikowana tworzywami

sztucznymi bitumiczna powtoka

grubowarstwowa
Temp. aplikacji/ podtoza: +5 °C do +30 °C
Czas mieszania: ok. T-2 minut
Czas obrabialnosci: ok. 60 minut

Odpornoéé cieplna,

+70 °C, wg PG KMB:
Obcigzenie przy nacisku,
0,3 MN/m?, wg PG-KMB:
Mostkowanie rys,

wg DIN 28052-6:
Wodoszczelnoéé wg

DIN 52123 (ci$nienie

szczelinowe 1 mm):

potwierdzono
potwierdzono

min. 2 mm

potwierdzono

Zuzycie materiatu:

Wilgoé¢ gruntowa,

- niespietrzajqca sig woda infiltracyjna

5,3 kg/m? ok. 3,5 mm grubosci mokrej warstwy / ok. 3 mm

grubosci suchej warstwy

- woda niewywierajgca ciénienia

5,3 kg/m? ok. 3,5 mm grubosci mokrej warstwy / ok. 3 mm

grubosci suchej warstwy

- spietrzajgca sie woda infiltracyjna/woda wywierajgca

ci$nienie

7,0 kg/m2 = ok. 4,7 mm grubosci mokrej warstwy / ok. 4 mm

grubosci suchej warstwy

Opakowania: pojemniki kombi 25 kg

(10 kg - sktadnik A - pojemnik

15 kg - sktadnik B - pojemnik)

chronié przed mrozem, 6 miesigcy w

fabrycznie zamknigtym opakowaniu,

naruszone opakowanie natychmiast zuzyé

Srodek czyszczqey:Narzedzia natychmiast sptuka¢ wodg lub
oczysci¢ przy uzyciu AQUAFIN-Reiniger.

Przechowywanie:
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Podtloze:

Podtoze musi byé zabezpieczone przed mrozem, noéne, réw-
ne, porowate i o zwartej powierzchni. Ponadto powinno byé
pozbawione gniazd zwirowych, pustych przestrzeni, spekari

i ostrych krawedzi, jak réwniez materiatéw zmniejszajqcych
przyczepno$, tj. kurzu, warstw spiekowych oraz luznych,
niezwiqzanych elementéw. Zagtebienia > 5 mm (takie jak raki
w betonie), zagtebienia w cegtach lub bloczkach fundamen-
towych, niewypetnione spoiny stykowe i wsporne, ubytki,
podtoza makroporowate lub nieréwne mury nalezy wyréw-
naé przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej.
Naroza i obrzeza powinny byé zaokrgglone, a w przypadku
elementéw betonowych dodatkowo sfazowane. Warstwy
spiekowe w obszarze styku ciany z posadzkq nalezy usungé
mechanicznie.

osadzka

Naroza wewnetrzne, potgczenia $ciana

dylatacja:

Na przygotowane podtoze nanie$é przy uzyciu pedzla lub
kielni o uzebieniu 4-6 mm warstwe AQUAFIN-RS300 lub
AQUAFIN-2K/M min. 2 cm szerszq niz taéma uszczelniajgca.
Nastepnie na $wiezej warstwie wklei¢ tasme ASO-Dichtband-
-2000-S, nie pozostawiajqgc pustych przestrzeni i pofatdowan.
Wklejanie nalezy wykonad tak, aby wykluczyé przedostawa-
nie sig¢ wody pod tasme ASO-Dichtband-2000-S. W przypad-
ku dylatacii konstrukcyjnych budynkéw tasme ASO-Dichtband-
-2000-S nalezy wklei¢ w formie petli .

Alternatywnie do wklejania tadmy systemu ASO-Dichtband
(wykonanie fasety na bazie mineralnej):

Podtoze uszczelni¢ zaprawg AQUAFIN-1K i metodq $wieze
na $wieze wykonaé wyoblenie o promieniu min. 4 cm przy
uzyciu zaprawy ASOCRET-M30 lub zaprawy cementowej
(MG 1ll) z dodatkiem ASOPLAST-MZ. W celu ochrony przed
podsigkaniem wilgoci w obszarze powyzej ptyty fundamen-
towe| nalezy wykonaé uszczelnienie zaprawg AQUAFIN-
-RS300 lub AQUAFIN-2K/M do wysokosci co najmniej 20 cm

i doprowadzi¢ na powierzchnig czotowq podstawy fundamen-

tu (min. 10-15 cm).

Przepusty:

Przygotowaé powierzchnig wokét przepustu i wklei¢ manszete
ASO-Dichtmanschette-Boden przy uzyciu AQUAFIN-RS300

lub AQUAFIN-2K/M, a po catkowitym wyschnieciu potq-
czyé z warstwq uszczelniajgeg powierzchnig. W przypadku
obcigzenia wodq infiltracyjng niewywierajqgcgq cinienia lub
spietrzajqcq sig nalezy zastosowad przepusty z przylepnym
lub luznym/statym kotnierzem i potqczyé z warstwq uszczel-
niajgcq powierzchnie.

Przejscie obszar wody rozpryskowej/obszar cokotu:

W obszarze wody rozpryskowej uszczelnienie nalezy
wykonaé minimum 30 cm powyzej gruntu. W zaleznosci od
uksztattowania terenu, uszczelnienie winno siegaé min. 15 cm
powyzej poziomu gruntu. Z reguly takie potgczenie wyko-
nywane jest przy uzyciu elastycznych, mineralnych zapraw
uszczelniajgeych, np. AQUAFIN-RS300, aby uzyskaé podtoze
o dobrej przyczepnosci np. pod tynki na cokoty. Ponadto, za-
ktad powtoki bitumicznej modyfikowanej tworzywami sztucz-
nymi (KMB) wynosi min. 10 cm.

Przygotowanie:

Sktadnik A preparatu COMBIFLEX-C2/P doktadnie wymieszaé
mieszadfem o wolnych obrotach (ok. 500-700 obr./min).
Nastepnie sktadnik A dodaé w catosci do sktadnika proszko-
wego i infensywnie wymieszaé, az do uzyskania jednorodne;,
bezgrudkowej masy. Nalezy wymieszaé catq objetoé¢ dostar-
czonych sktadnikéw.

COMBIFLEX-C2/P mozna nanie$¢ bez warstwy gruntujqcej
gtadkq kielniq w warstwie o grubosci uwarunkowanej rodza-
jem obcigzenia. Przedtem nalezy wyréwnaé nieréwnosci,
wykonujqgc obrzutke. Aby osiggngé réwnomierng grubosé
warstwy, natozong zaprawe nalezy rozprowadzié pacq
zebatq o odpowiedniej wielkoéci, a nastepnie jej ptaskqg
stronq wygtadzié powierzchnig. Zastosowanie w przypadku
obcigzenia zgodnie z DIN 18195-Czeé¢ 6 wymaga aplika-
cji dwéch warstw. W $wiezo wykonanej pierwszej warstwie
uszczelniajgcej osadzi¢ wkladke wzmacniajgeg ASO-Verstar-
kungseinlage.

Przed wykonaniem kolejnej operaciji roboczej pierwsza war-
stwa musi by¢ na tyle sucha, aby wykluczyé uszkodzenia przy
nakladaniu drugiej warstwy. Zaleca sig, aby na $wiezo wyko-
nanej warstwie uszczelniajgce] COMBIFLEX-C2/P utozyé bez
zakladu fizeling ASO-Systemvlies-02 i wygtadzié przy uzyciu
gtadkiej kielni lub szczotki. W przypadku elementéw betono-
wych kazdorazowo uktada sig fizeling ASO-Systemvlies-02.
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Kontrola uszczelnienia:

Nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowaé kontrole grubo-

éci powtoki. Dla przypadkéw obcigzenia zgodnie z DIN
18195-Czes¢ 5 i 6 nalezy obowigzkowo zaprotokotowaé
grubosé¢ mokrej powtoki i moment catkowitego wyschniecia.
Formularz "Protokotu wykonania" mozna pobraé ze strony
internetowej www.schomburg.de.

Kontrolg grubosci powtoki przeprowadza sie w stanie
$wiezym poprzez pomiar grubosci mokrej warstwy (min. 20
pomiaréw na obiekt lub min. 20 pomiaréw na 100 m?). Roz-

kfad punktéw pomiarowych powinien przebiegaé¢ diagonalnie.

W zaleznosci od warunkéw budowlanych nalezy zwigkszy¢
gesto$¢ punktéw pomiarowych, np. w obszarze przepustéw,
przejéé i potgczen. W przypadku realizacji zgodnie z DIN
18195-Czesc 6 obie grubosci warstw nalezy kontrolowaé
osobno.

Kontrolg schnigcia, jak réwniez grubosci suchej warstwy,
przeprowadza sig na prébce wzorcowej metodq niszczqeq
polegajgcq na standaryzowanym nacigciu klinowym. Prébka
wzorcowa sktada sie z podioza wystepujgcego na danym
obiekcie (np. cegta murowa, betonowa ptyta chodnikowal),
ktére jest umieszczane w wykopie budowlanym.

Plyty drenazowe i ochronne:

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabiegi lub wykonaé
warstwy ochronne zgodnie z normg DIN 18195-Czgs¢ 10,
aby zabezpieczy¢ uszczelnienia przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy
ochronne nie powinny wywieraé na uszczelnienie punktowych
ani liniowych obcigzen mechanicznych.

Z tego wzgledu wszelkiego rodzaju folie kubetkowe lub
faliste ptyty ochronne sq nieodpowiednie. Warstwy ochronne
wykonywaé dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy
uszczelniajgce;.

Odpowiednie ptyty drenazowe i ochronne mozna zamoco-
wad punktowo, a uszczelnienie obwodowe wklei¢ na catej
powierzchni przy uzyciu COMBIDIC-2K, tgczqc $cisle na styk.

Zasypywanie wykopu budowlanego:

Wykop zasypuie sie dopiero po catkowitym wyschnigciu
bitumicznej powltoki uszczelniajqgcej. Zasypywanie nalezy
przeprowadzié¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi. Materiat
zasypowy nalezy nanosié¢ warstwowo i ubijaé. Nalezy przy

tym zwrécié uwage, aby nie uszkodzi¢ warstw ochronnych
oraz unikngé obsuniecia.

Wskazowki:

* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chronié
przed dziataniem COMBIFLEX-C2/P.

* Wszelkie zastosowania, ktére odbiegajg od wytycznych
normy DIN 18195, nalezy uzgodnié ze zleceniodawcq po-
przez zawarcie umowy, oraz zgodnie z VOB Czgséé C, DIN
18336 jednoznacznie i osobno wyszczegélnié w specyfikacii.
Nalezy przestrzegaé informaciji podanych w ,Wytycznej
dotyczqcej projektowania i wykonywania uszczelnien przy
zastosowaniu grubowarstwowych powltok bitumicznych
modyfikowanych tworzywami sztucznymi", Deutsche Bauche-
mie e.V.

* Uszczelnienia bitumiczne nalezy zabezpieczyé przed nega-
tywnym ci$nieniem wody. Narazone obszary nalezy wczesniej
uszczelni¢ AQUAFIN-1K.

* Korony muréw oraz nieostonigte mury podokienne nalezy
chronié przed przenikajgcq wodg.

* Zgodnie z uznanymi zasadami techniki budowlanej pod
wznoszonymi $cianami na fawie fundamentowej nalezy
wykonaé uszczelnienie przy vzyciu AQUAFIN-RS300 lub
AQUAFIN-2K/M.

* Do momentu catkowitego wyschnigcia COMBIFLEX-C2/P
nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
jak np. deszcz, mréz, silne nastonecznienie, itp.

* W kazdym miejscu nalezy przestrzega¢ wymaganej mini-
malnej grubosci suchej warstwy.

* Wymagana grubo$é mokrej warstwy nie moze w zadnym
miejscu by¢ przekroczona o 100 %.

Nalezy przestrzega¢ obowiqzujqgcej Karty charakterystyki
WE!

GISCODE: BBP 10

Prawa Kupujgcego dotyczqce jakosci oferowanych przez nas materiatéw regulujg nasze Warunki Sprzedazy i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczajgce poza zakres opisanego tu zastosowania nalezy
skonsultowaé z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Wymagaijq one - pod rygorem niewaznosci - wigzqcego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia uzytkownika z
obowigzku zachowania starannosci. W razie watpliwosci preparat natozyé na powierzchnig prébnq. Niniejsza publikacja obowigzuje do czasu wydania nowej wersiji.
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