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dot.: zapewnienia odbioru $ciekéw oraz warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku wielorodzinnego przy ul. Tatrzariska 4 dziatka nr
155/1, obreb nr 35 Rusinowa w Watbrzychu.

Dokonana analiza mozliwosci $wiadczenia ustug wodociggowo-kanalizacyjnych
w rejonie planowanego przedsiewziecia wykazata, iz mozliwy jest odbior Sciekow.
WPWiK sp. z 0.0. dziatajgc w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji
zapewnia w ilosci:
1) odbidr $ciekéw w ilosci:
Qsér. dob. = 2,56 m3/d, Q max.dob.= 3,07 m3/d

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaty okreslone we wniosku ( dla potrzeb budynku

wielorodzinnego przy ul. Tatrzaiska 4 dziatka nr 155/1, obreb nr 35 Rusinowa w Watbrzychu).
Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzagdzer wod.-kan. podano w oparciu o aktualng

mape zasadniczg dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

bedacg w zasobach archiwalnych WPWiK sp. z 0.0..

Poniewaz czasami zdarza sie, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawione;j

Sekretan.at Centrum Obs‘l'ugi Klienta S gtgg%:nanagsmentsystem
tel. 74 842 4174 | fax 74 666 59 60 ® tel./fax 74 648 8175
sekretariat@wpwik.pl 1 cok@wzwik.pl hiix L

www.wodociagi.walbrzych.pl Dobra woda z kranu



na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przytgcza do nieruchomosci
nalezy rozpoczg¢ od wykopdéw kontrolnych majgcych na celu rozpoznanie i ustalenie
(potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania istniejgcych urzgdzen wod.-kan.

W przypadku wystgpienia rdéznic pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem
projektowanym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke projektowg celem dokonania
korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Zapewnienie odbioru $ciekéw oraz warunki techniczne do projektowania ( okreslono
w zatgcznikach nr 1inr 2) tracg wazno$c¢ po uptywie 2 lat od daty jego wydania.

Integralng czesciq pisma sq:

1. warunki techniczne przytqczenia nieruchomosci do sieci wod.-kan. -zat. nr 1
2) kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru-zat.nr 2:

- czerwonego oznaczajgcq przebieg kolektora sanitarnego;

Ko.:
Z upowainienia Zarzadu ‘{Va%brzyskiego
Nljaa. Przedsiebiorstwa Wodociaggw | Kanalizacji
Starszy Referent Spotka z 0.9/
Dziat Rozwypiu i Inwestycji -

Janusz KU

Justy ichalak Kierownli DZiatu Rcs. j

oju | Inwestycji
tel. 74|64 88 135
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’é‘ Warunki techniczne przylaczenia

Wodociqgi

I. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej':

1) zrzut $ciekéw musi odbywaé si¢ grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na
dotaczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doswiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWIK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowa¢ na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
ulozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wlgczenie powinno nastgpi¢ do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wowczas na kolektorze odbierajacym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studnie o $rednicy nie mniejszej niz sgsiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarne;j;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

II. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

1) przylacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowa¢ do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwiazanie projektowe powinno przewidywa¢ odprowadzanie sciekow
sanitarnych z terenu nieruchomosci w sposob grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowa¢ przydomowa przepompownie SciekOw;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii whasciciela nieruchomosci, ktory bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w ziemi na glebokosci gwarantujgcej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
115

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zatamaniach (zmianach
kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad

I WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
sie o przylaczenie. W ,,WODOCIAGACH WALBRZYCH” obowigzuje Regulamin w sprawie odplatnego
przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji urzqdzer wodociggowych i urzqdzen
kanalizacyjnych od o0séb fizycznych i prawnych, ktdre te urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zalacznik do
uchwaly nr 4/XXXVII/2017 Zarzqdu WZWiK z dnia 23 maja 2017 r.; uchwala jest publikowana na stronie
www.wzwik.pl, w BIP w zaktadce uchwaty Zarzadu WZWiK z roku 2017. Tak wigc osoba prawna i fizyczna
(jako wiasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylaczy poza granicami nieruchomosci i po
spelnieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiegaé o odptatne badZ nieodptatne przejecie przez
WZWiK wybudowanych urzadzen.
1
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musi odby¢ sie w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.
II1.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg
wymagane uprawnienia; Inwestor powinien przedltozy¢  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje projektowa przylacza nalezy uzgodni¢ w
»Wodociggach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Watbrzychu;

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie

uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przylgcze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda wiasnosé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdéw (o ktorej mowa wyzej) odbiorca ustlug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i pfzqucza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawize z
., Wodociggach Walbrzych” stosowng umowe o odplatne $wiadczenie przez
,,Wodociagi Watbrzych” ustug zwigzanych z utrzymaniem przylacza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowacé si¢ obowigzujagcymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r.,
7) odbiér $ciekdw bedzie realizowany zgodnie z obowiazujacym ,, Regulaminem

dostarczania wody i odprowadzania Sciekow...”,
8) warunki przylaczania nieruchomosci do sieci stanowigce dane wyjSciowe do
projektowania tracg waznos$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.

Sprawdzit/zatwierdzit:

Marek Mielniczuk
Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu



Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidency jna: 026501_1, M. Watbrzych

:‘M‘APA 7ASADNICZA Obreb: 0035, Rusinowa Nr 35

SKALA 1:500
REB9, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
“KE0%elccje mapy: 5.140.32.03.2,4
Przedstow:one na mapie zasadnicze j wysokosci szczegbtow terenowych
mogq nie odpowiada¢ wartosciom rzeczywistym
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Walbrzych dn. 08.12.2018
Sporzqdzit(a) wydruk: Marcin Pilch
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