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UWAGI
- WPIECE DO PRZYGOTOWANEGO PRZYKANALIKA WYKONAC POD NADZOREM ZARZADCY SIECI
- PRACE ROZPOCZAC NALEZY 0D ODKRYCIA ISTNIEJACEGO PRZEWODU KANALIZAC) W RAZE KONECZNOSCI ROZNCE
WYSOKOSCI W ODNIESIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTOMEGO ZNIWELOWAC NA ODCINKU 0 BUDYNKU DO SK1
- PRACE ZIEMNE PRZY PRZYKANALIKU WYKONYWAE NALEZY RECZNE W CELU OSTROZNEGO USTALENIA RZECZYWISTE LOKALIZAC

- W PRIYPADKU WYSTAPIENIA ZNACZACYCH ROZNIC 7 ZALOZENIAM! PROJEKTOWYMI NALEZY ZGtOSIC KONECZNOSE WPROWADZENIA
IMIAN PRZEZ AUTORA PROJEKTU.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ’" SIG /"

inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat: Kanalizacja sanitarna

adres: ul. Tatrzanska 4, 58-303 Watbrzych

inwestor: | Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Tatrzanskiej nr 4 w Watbrzychu

projektant:| mgr inz. Piotr Pajdak 165/D0OS/15

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI skala 1:50 NRRYS.
SANITARNEJ 10.01.2019 is.02

1 | / | J | 4 [ O




