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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.
3. Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjne;j
4. Obowiazujace przepisy i normy.

1.2 Roboty ziemne

Budynek usytuowany jest na skarpie gdzie maksymalna réznica poziomdéw gruntu wynosi ok.
1,70m.

Przyjeto iz posadowienie budynku wykonano 0,5m ponizej najnizszego poziomu gruntu. .
Wokot budynku nalezy wykona¢ wykopy do poziomu posadowienia budynku. Wykopy
wykonywaé odcinkami nie dhuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopéw umocni¢ poprzez
szalowanie lub wykonywa¢ ze skarpa. Po ulozeniu drenazu i wykonaniu izolacji odcinka
$ciany budynku wykop zasypaé z zaggszczeniem warstwami po 30 cm. Po zasypaniu wykopu
przystapi¢ w sposob analogiczny do wykonywania nast¢pnego wykopu przy S$cianie
budynku. Zabrania si¢ wybierania gruntu ponizej poziomu posadowienia budynku. W
miejscach gdzie wystepujace uzbrojenie podziemne roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

1.3 Izolacje przeciwwilgociowe

Na wszystkich §cianach piwnic i fundamentéw, na catej ich wysoko$ci ponizej terenu
wykona¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy
specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny zastosowaé
dwusktadnikowa bitumiczna powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-C2/P.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci max. 3.0 m.

Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, nosne, rdwne, porowate i o zwarte]
powierzchni. Ponadto powinno by¢ pozbawione gniazd zwirowych, pustych przestrzeni,
spekan 1 ostrych krawedzi, jak rowniez materiatow zmniejszajacych przyczepnosé, tj. kurzu,
warstw spiekowych oraz luznych, niezwiazanych elementéw. Zaglebienia > 5 mm (takie jak
raki w betonie), zaglebienia w cegtach lub bloczkach fundamentowych, niewypelnione spoiny
stykowe 1 wsporne, ubytki, podtoza makroporowate lub nierdwne mury nalezy wyrownac
przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i obrzeza powinny by¢
zaokraglone, a w przypadku elementow betonowych dodatkowo sfazowane.

Zaleca si¢ wykona¢ tynk cementowy gladki kat. Il na catej wysoko$ci czgsci podziemne;j
$ciany.

Nanoszenie izolacji

Sktadnik A preparatu COMBIFLEX-C2/P doktadnie wymiesza¢ mieszadlem o wolnych
obrotach (ok. 500-700 obr./min). Nastgpnie skladnik A doda¢ w catosci do sktadnika
proszkowego 1 intensywnie wymiesza¢, az do uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej masy.
Nalezy wymiesza¢ cata objetos¢ dostarczonych sktadnikow. COMBIFLEX-C2/P mozna
nanies¢ bez warstwy gruntujacej gladka kielnia w warstwie o grubosci uwarunkowanej
rodzajem obciazenia. Przedtem nalezy wyrownac nierownos$ci, wykonujac obrzutke. Aby
osiagnac¢ rownomierng grubo$¢ warstwy, natozona zaprawe nalezy rozprowadzi¢ paca zgbata
o odpowiedniej wielkosci, a nastepnie jej ptaska strona wygladzi¢ powierzchnig.
Zastosowanie w przypadku obciazenia zgodnie z DIN 18195-Cz¢§¢ 6 wymaga aplikacji
dwoch warstw.
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Przed wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi by¢ na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy naktadaniu drugiej warstwy.

Wykop zasypywac¢ si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej powloki
uszczelniajacej. Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi.
Materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubija¢. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby
nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia

Powierzchnie niepodlegajace obrobcee nalezy chroni¢ przed dziataniem COMBIFLEX-C2/P.

e Wszelkie zastosowania, ktore odbiegaja od wytycznych normy DIN 18195, nalezy
uzgodni¢ ze zleceniodawca poprzez zawarcie umowy, oraz zgodnie z VOB Czg¢s¢ C,
DIN 18336 jednoznacznie i osobno wyszczegolni¢c w specyfikacji. Nalezy
przestrzega¢ informacji podanych w ,Wytycznej dotyczacej projektowania i
wykonywania uszczelnien przy zastosowaniu  grubowarstwowych powlok
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi", Deutsche Bauchemie e.V.

e Uszczelnienia bitumiczne nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym ci$nieniem wody.
Narazone obszary nalezy wcze$niej uszczelnic AQUAFIN-1K.

e Korony muréw oraz nieostonigte mury podokienne nalezy chroni¢ przed przenikajaca
woda.

e Do momentu calkowitego wyschnigcia COMBIFLEX-C2/P nalezy chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych, jak np. deszcz, mréz, silne nastonecznienie,

itp.

e W kazdym miejscu nalezy przestrzega¢ wymaganej minimalnej grubosci suchej
warstwy.

e Wymagana grubo$¢ mokrej warstwy nie moze w zadnym miejscu by¢ przekroczona o
100 %.

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacej karty charakterystyki producenta

Obszar wody rozpryskowej - obszar cokotu:

W obszarze wody rozpryskowej uszczelnienie nalezy wykona¢ minimum 30 cm powyzej
gruntu. W zalezno$ci od uksztattowania terenu, uszczelnienie winno si¢gga¢ min. 15 cm
powyzej poziomu gruntu. Z reguly takie potaczenie wykonywane jest przy uzyciu
elastycznych, mineralnych zapraw uszczelniajacych, np. AQUAFIN-2K/M aby uzyska¢
podioze o dobrej przyczepnosci np. pod tynki na cokoty.

1.4 Likwidacja szamba

Istniejace szambo znajduje si¢ w podworzu, z tylu budynku. Do prac rozbidrkowych
przystapi¢ po catkowitym oproznieniu szamba prze wtasciwe stuzby. W pierwszej kolejnosci
wykona¢ rozbiorke drewnianej zabudowy ponad terenem (nieczynne pomieszczenia WC).
Wykona¢ rozbiorke $Scian szamba do gigbokosci 50 cm ponizej terenu. Wnetrze szamba
zdezynfekowaé¢ np. wapnem i wypetli¢ pospdtka o uziarnieniu 0-63mm. Na wierzchu
rozscieli¢ warstwe humusu i1 obsiaé trawa.

2 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materiatdéw oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:
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