Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Izolacja pionowa $cian fundamentowych-od tytu
1| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych
47,5712 m2 23,79
RAZEM 23,79
2| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie| m
d.1| 0101-04 | o grubosci 64 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
15+15+ 2,50 m 32,50
RAZEM 32,50
3| KNR AT-17 | Wiercenie otworoéw o gtebokosci do 40 cm $r. 15 mm cm
d.1| 0103-01 technikg diamentowg w cegle - do mocowania pretéw
analogia | spinajacych obrzutke betonowa na $ciach piwnicznych
((poz.1*4)*0,15) * 100 cm 1427,40
RAZEM 1 427,40
4] KNR 4-01 | Obsadzenie pretéw spinajgcych szt.
d.1] 0322-01
poz.1*4 szt. 95,16
RAZEM 95,16
5| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.1| 0201-07
poz.1 m2 23,79
RAZEM 23,79
6| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1| 0202-01 | gtadkich lub Zebrowanych o $rednicy do 6 mm
86,08 kg 86,98
RAZEM 86,98
7| KNR-W 4-01| Scianka wyréwnujgcaz betonu kl. C12/15 m3
d.1| 0203-05
poz.1*0,1 m3 2,38
RAZEM 2,38
8| KNR BC-02 | Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkowi | m2
d.1| 0305-02 | budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierzchniach scian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,5 mm
poz.1 m2 23,79
RAZEM 23,79
9] KNR0-32 | Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.1] 0621-01
analogia
poz.1 m2 23,79
RAZEM 23,79
10| KNR 0-32 | Zakonczenie foli kubetkowej za pomoca listwy m
d.1| 0621-04
analogia
14,65%1,2 m 17,58
RAZEM 17,58
2 Roboty budowlane towarzyszgce
11| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2| 0349-02 | cementowo-wapiennej
15 m3 1,50
RAZEM 1,50
12| KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
poz.11 m3 1,50
RAZEM 1,50
13| KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie
studzienek piwnicznych
2*((1,0+1,0)*0,5) 0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30
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14| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym - podktad pod tawe fundametowg studzienek
analogia okiennych oraz schodéw i muréw oporowych
(1,2*1,0*0,15)*2+2,15*0,15* 1,15+ (2,15* 0,25 * m3 1,15
0,15)*2+(2,15*0,4 *0,15) * 2
RAZEM 1,15
15| KNR-W 2-02 | £awy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.2| 0201-03 | 1.3 m - reczne uktadanie betonu - wykonanie ptyty
analogia | fundamentowej pod studzienki okienene
(1,2*1,0*0,15)*2+2,15*0,15* 1,15+ (2,15* 0,25 * m3 1,15
0,15)*2+(2,15*0,4 *0,15) * 2
RAZEM 1,15
16] KNR-W 2-02| Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1 ceg. R i| m2
d.2| 0126-02 | M x2 - $cianka studzienki okiennej - cegta kilnkierowa
analogia
3*(1,5*1,5) m2 6,75
RAZEM 6,75
17 wykonanie przykry¢ studzienek okiennych szt
d.2| kalk. wtasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
18| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej- mury oporowe
215*0,4*250+2,15*0,4*2,15+(0,24*1,6*2,15)*2 | m3 5,65
RAZEM 5,65,
19| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03,
20[ KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie
istniejgcych schodéw
0,96 m3 0,96
RAZEM 0,96
21 KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie
posadzki
4,0*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
22| KNR 2-02 | Posadzka betonowa m3
d.2| 1101-02
analogia
4,0*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
23] KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.2| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukitadanie
analogia betonu
0,46 +0,5 m3 0,96
RAZEM 0,96
24 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2| 0354-05 | ponad?2m?2
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
25/ KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu m2
d.2| 0320-03 | ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet
1,00 * 2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
26 KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.2| 0702-06 | jednoskrzydtowych - do budynku
1,23 *2,21 m2 2,72
RAZEM 2,72

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 Roboty towarzyszace
27 Optata wysypiskowa t
d.3| kalk. wtasna | - odspojony urobek z wykopow
(9,59 + 10,74 + 2,93 + 9,55) * 1,6 t 52,50
RAZEM 52,50
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