
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01 
0335-11

1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

KNR 4-01 
0323-04

2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach

KNR 4-01 
0706-05

3

4,000szt.4

RAZEM

sztMocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez
podłączenia

KNR 508-04-
02-02-00

4

1,000szt1

RAZEM

sztRekuperator V=60m3/h montowany w ścianie kuchniiCEN 000-00-
00-00-00

5

1,000szt1

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-01
analogia

6

2,779m2< dla łazienki> 5,90 * 3,14 * 0,15

RAZEM

m2Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

KNR 2-02 
2004-05
analogia

7

4,150m25,00 * 0,83

RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4) WENTYLATOR o wydajności minimum
50 m3/h

KNR 5-08 
0402-02
analogia

8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01 
0322-02

9

1,000szt.1

RAZEM

szt.Odbiór przez służby kominiarskie10

1,000szt.1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-17

11

0,090m3poz.1 * 0,30 * 0,30 * 0,50

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-20

12

0,090m3poz.11

RAZEM

tSkładowanie gruzu na wysypisku
kalk. własna

13

0,135tpoz.12 * 1,50

RAZEM
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