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1 DANE OGOLNE



1.1 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej i bocznej wraz z nowa
kolorystyka bez docieplenia.

1.1.1

Nk W=

1.1.2

Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a tut. pracownia
Wizja w terenie

Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
Projekt budowlany

Ustalenia ze Wspolnota Mieszkaniowa budynku.

Opis stanu istniejacego elewacji

Na elewacji frontowej i bocznej, na okoto potowie powierzchni wykonano tynk
cyklinowany. Pozostate ptaszczyzny oraz zdobienia w formie gzymsow i opasek
okiennych wykonano z cegty licowki. Od strony ul. Nowy Swiat cegta na wysokosci
parteru zostata pomalowana na kolor ciemno-brazowy, a w chwili obecnej powloka
malarska tuszczy si¢. Stan elewacji ocenia si¢ jako dobry. Brak ubytkow tynkow czy
cegiet. Jedynie pod lewa witryna od strony ul Konopnickiej kilka cegiet ulegto
powierzchniowej erozji. Sa to zwykle cegly, ktore postuzyly najprawdopodobniej do
podmurowania witryny. Otwory okienne nie posiadaja podokiennikow, rolg t¢ w
chwili obecnej petni cegta licowka. Skutkiem tego sa do§¢ znacznie wyptukane spoiny
w tych miejscach.

Przy lokalu ustugowym — cukierni wykonano okladzing kamienna z brazowego
granitu na wysokos$¢ kondygnacji.

Na elewacjach umieszczone sa szyldy reklamowe. Czg$¢ mocowana na wspornikach.
Stolarka okienna mieszkan w wigkszosci z PCV oraz drewniana, skrzynkowa
malowana na biato. W lokalach ustugowych — aluminiowa i drewniana.

Drzwi wejsciowe na klatke schodowa — stalowe, do lokali ustugowych — drewniane i
aluminiowe.

Obrdbki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres prac

oczyszczenie tynkow oraz powierzchni z cegly,

malowanie powierzchni otynkowanych,

wymiana rur spustowych,

montaz podokiennikow zewngtrznych z ptytek ceramicznych,
ewentualna naprawa uszkodzen 1 uzupetnienie spoin,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

malowanie drewnianej stolarki drzwiowej 1 witryn na ciemny braz,
renowacja drzwi wejsciowych do budynku.

2.2 Czyszczenie powierzchni elewacji z cegly.
Stwierdzono niewielkie ubytki spoin, gléwnie na podokiennikach, a stopien zabrudzenia
okreslono na umiarkowany. Stwierdzono lokalne ubytki i uszkodzenia cegiel, (pod lewa
witryna od strony ul Konopnickiej kilka cegiel ulegto powierzchniowej erozji
Nalezy wykona¢ nastgpujace prace renowacyjne w technologii firmy STO:

- oczyszczenie cegly preparatem Sto Fasadenabeizer
- oczyszczenie spoin ze skruszalej zaprawy na glebokosci 2cm



-3 -

- wzmocnienie cato$ci cegly preparatem StoPrim Grundex

- uzupelnienie spoin za pomoca fugi Sto Trass Fuge

- ewentualne uzupehienie ubytkow cegiet za pomoca zapraw Sto NSR Reno

- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizacj¢ preparatem Sto Cryl HP 100

Uzupetnienie ubytkéw spoin nalezy wykonywac¢ z duza starannoscia. Wykona¢ spoiny
wkleste ($rodek fugi zaglebiony, a brzegi stykajace si¢ z cegla), co pozwoli na swobodne
sptywanie wod deszczowych. Zabrania si¢ fugowaé metoda tzw. szlamowania (czyli
rozprowadzania powierzchniowego podobnego do fugowania glazury w lazienkach),
poniewaz doprowadzi to do trwatego zabrudzenia cegly.

Fragmenty licowki malowanej farba oczysci¢ z powtoki malarskiej.

2.3 Wymiana cegiel
Uszkodzone cegly wymieni¢ na cegly klinkierowe kl.15 MPa. Wymiary oraz kolor nowe;j
cegly nalezy starannie dobraé, aby jak najbardziej pasowaty do $ciany.

2.4 Wzmocnienie ostabionych podlozy z tynku

W przypadku stwierdzenia odparzonych fragmentow tynkow, nalezy je odbi¢ 1 wykonac ich
odtworzenie wg opisu j.n.

Po catkowitym oczyszczeniu tynku przystapi¢ do wzmocnienia ostabionych fragmentow
tynkéw pokrywajacych ozdoby. Osypujace si¢ powierzchniowo podioza ozdéb (tynki, cegta)
wzmocni¢ powtoka gruntujaca, StoPrim Grundex. Przygotowanie podtoza: srodki gruntujace
oraz ich rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢
btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podiozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless.

Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotno$ci). Koniecznie
zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Preparat charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem podtoza, bardzo dobra wlasciwosci
wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci,
zawarto$cia zwiazkéw aromatycznych < 5%.

2.5 Podokienniki
Przy wszystkich oknach mieszkan wykona¢ podokienniki z ptytek ceramicznych w kolorze
brazu, uktadane na zaprawie klejowej. Ptytki uktada¢ ze spadkiem. Ptytki podokienne winny
posiadac¢ kapinos.

2.6 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

2.6.1 Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i1 wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Dlatego chlonne podloze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim
Silicat - jednokrotnie. Dalsza obrébka mozliwa po wystarczajacym wyschnigciu, z
reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)



2.6.2 Malowanie tynkow

Zdobienia malowacé farba krzemianowa Sil Color, Farba krzemianowa Sil Color moze
by¢ nanoszona pgdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych polaczen
pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci
nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do
wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed
zachlapaniem np. folia. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra
gabka. Poniewaz sktadnikami farby krzemianowej Sil Color sa materiaty naturalne
mozliwe sa niewielkie roznice intensywnosci koloréow. Dlatego materialy pochodzace
z roznych partii (rozne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowa¢ na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w iloSci max
10%.Warstwa koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilo$ci max
5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu.

Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki projektu
budowlanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta.

3 STOLARKA

3.1 Stolarka okienna
Drewniang stolarke okienna mieszkan malowac¢ farba olejna na kolor biaty.
Odnowi¢ rowniez malature drewnianych okien witryn sklepowych — kolor brazowy.

3.2 Stolarka drzwiowa

W chwili obecnej drzwi wej$ciowe na klatkg schodowa sa wykonane ze stali.

Inwestor zachowat zdemontowane oryginalne drzwi drewniane, ktére po renowacji zostana
zamontowane.

Drzwi po renowacji lakierowac¢ lakierobejca w kolorze palisander.

Pozostate drzwi drewniane malowa¢ wg planszy kolorystyki.

4 OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej o $rednicy 120
mm, w kolorze zblizonym do koloru tta.
4.1 Szyldy i reklamy

Wykona¢ stelaz wspornikowy dla reklamy przymocowanej bezposrednio do $ciany — obecnie
Lombard.

5 Informacja dotyczaca planu BIOZ
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Zaproponowane materiaty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametréw i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



