Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1 Sciana tylna
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
3,50*12,00 + 1,20 * 7,50 + 1,20 * 9,75 m2 62,700
RAZEM 62,700
2| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.1 m2 62,700
RAZEM 62,700
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 | rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
4| KNR 13-25 | Demontaz tabliczek szt.
d.1l 1101-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.1| 1133-07 przykrecanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku wraz z kolanami
rozdz.05
z.s2.2.7.
9,50+9,70+2* 1,50 m 22,200
RAZEM 22,200
7/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - wiatrownice
(2,50 +2,50) * 0,40 m2 2,000
RAZEM 2,000
8] KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowanej m
d.1] 0354-11
3*1,10 m 3,300
RAZEM 3,300
9 KNR-W 4-02| Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1| 40201-01 | przekroju prostokatnym Ilub okragtym i obwodzie do 1000
mm
2*1,50 m 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR 4-03 | Demontaz trzonéw lub hakéw z izolatorami na podtozu szt.
d.1| 1142-01 ceglanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1| 0201-01 | konstrukgji petnosciennych - zabezpieczenie
antykorozyjnebelek stalowych werand na parterze
2%4,95*0,30 m2 2,970
RAZEM 2,970
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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14[ KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1| 0925-01
6*1,23*1,36+3*0,68*0,62+0,62*1,36 + 0,60 * 1,08 | m2 17,750
+1,28*1,93 +1,12*2,22
RAZEM 17,750
15| KNR0-19 [ Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane | m2
d.1| 0929-09 | dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami
automatycznymi na klatce schodowej
1,10*1,55*2 m2 3,410
RAZEM 3,410
16 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1] 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
d.1| 0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie emalig SUPERMAL uprzednio m2
d.1| 1209-06 | malowanej stolarki okiennej PVC o powierzchni ponad 1.0
m2
1,55* 1,10 * 2,25 <wsp.> m2 3,836
RAZEM 3,836
19| KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.1| 0702-06 | jednoskrzydtowych - do budynku
1,10 *1,77 m2 1,947
RAZEM 1,947
20 KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR 4-01 [ zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR 3 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
<elewacja klatki schodowej> 1,64 * 3,00+ 0,30 * 1,10 + m2 5,290
0,20 * 0,20
<pas elewacji po prawej stronie> 0,30 * 0,50 + 0,30 * 1,80 m2 0,690
RAZEM 5,980
23| KNR-W 4-01| Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.
d.1] 0308-01 szt. - uzupetnienie cegiet na cokole po lewej stronie
elewacji
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - na tylnej elewacji
3,00*11,94-(3*1,10* 1,55+ 1,00 * 1,77) + 3,00 + 0,36 * | m2 38,282
7,87 +0,36 * 9,76
RAZEM 38,282
25 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na o$ciezach okien o m2
d.1 0902-93 szerokosci do 15 cm wykonywane recznie
oscieza
(6*1,55*0,15+3* 1,10 * 0,15) m2 1,890
RAZEM 1,890
26| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach drzwi o m2
d.1 09’0_2-94 szerokos$ci do 30 cm wykonywane recznie
oscieza
2*1,77*0,30 + 1,10 * 0,30 m2 1,392

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,392
27| KNR0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1| 2611-02
poz.24 + poz.25 + poz.26 m2 41,564
RAZEM 41,564
28 KNR 0-23 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1] 0931-01
poz.27 m2 41,564
RAZEM 41,564
29| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1| 0932-02 | silikatowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.24 m2 38,282
RAZEM 38,282
30] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1| 0932-04 | silikatowego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
oscieza przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.25 + poz.26 m2 3,282
RAZEM 3,282
31| KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - otynkowanie cokotu i i stropu werand na parterze
0,67*1,03+0,67*0,85+ 1,00 *0,36 +2* 0,25 * 4,41 m2 3,825
RAZEM 3,825
32 KNR 0-12 | Licowanie cokotu i stropu werand ptytkami klinkierowymi m2
d.1| 0829-02
poz.31 m2 3,825
RAZEM 3,825
33| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.1| 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1] 0529-02 | elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
9,50 + 9,70 m 19,200
RAZEM 19,200
35| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy powlekanej szt.
d.1] 0532-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - wiatrownica
(2,50 +2,50) * 0,40 m2 2,000
RAZEM 2,000
37 KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu lampy LED z | szt.
d.1] 0504-07 | czujnikiem ruchu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 6, 9, 10, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34,
35, 36
2 Wywie)zienie i skladowanie gruzu
39| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.22 * 0,025 m3 0,150
RAZEM 0,150
40| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.39 m3 0,150
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RAZEM 0,150
41 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.40* 1,5 t 0,225
RAZEM 0,225

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




