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Traugutta-2_remont klatki_inwestorski

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283

Uzytkownik: st. 1

’Tp. | Podstawa Opis jm ‘ Naktady | Koszt R
jedn.
Malowanie klatki schodowej
1 Sciany klatki
1|KNR-W 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1|0923-01 obmiar =25 m2
. -
1 robocizna r-g 5.3250 0.000 0.00
0.213 r-g/m2
=M
2" deski iglaste obrzynane KLIII m3 0.0082 0.000 0.00
0.00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycz- m2 9.5825 0.000 0.00
nionego
0.3833 m2/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1800 0.000 0.00
0.0072 kg/m2
5 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
o
6* wycigg m-g 0.0125 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
2]KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2
d.1|09 niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
obmiar =
<sufity>2.32*1.03*4+2.13*1.0*3+2.13"1.55"3
25.853
A (suma czesciowa) S
25.853
<$ciany>39.15*1.10+2.40*2.20+2.20%2.10+12.0+
10.0+1.90 76.865
B (suma czesciowa) R
76.865
RAZEM 102.718 m2
R
1= robocizna r-g 9.4501 0.000 0.00
0.092 r-g/m2
i Miss
2 Mydta techniczne kg 2.2598 0.000 0.00
0.022 kg/m2
3* ) wapno suchogaszone t 0.0904 0.000 0.00
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1027 0.000 0.00
0.001 m3m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
3|KNR 4-01 1208-|tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|02 obmiar =
<klatka>38.15%1.50+2.74 61.465
A (suma czesciowa) e
61.465
RAZEM <klatka>39.15%1.50+2.74 = 61.465 m2
~R=
1% robocizna r-g 23.1108 0.000 0.00
0.376 r-g/m2
-M -
2% wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85% | kg 6.1465 0.000 0.00
)
0.1 kg/m2
3" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0184 0.000 0.00
0.0003 m¥m?2
4* Gips budowlany zwykly t 0.0002 0.000 0.00
0.000004 /m?2
5% materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
4]KNR 2-02 2006-|Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1|04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach-3pig-
tro.
obmiar =15.10 m2
-
i robocizna r-g 10.6289 0.000 0.00
0.7039 r-g/m2
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0.2891 dm?¥m?2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283 Uzytkownik: st. 1

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M-
2 Piyta gips. karton.NIDA Ogien Plus gr.12,5 m2 15.7040 0.000 0.00
1.04 m2/m2
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.0148 0.000 0.00
0.00098 t/m2
4* wkrety do plyt gipsowych kg 0.4847 0.000 0.00
0.0321 kg/m2
5 tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 m 18.9958 0.000 0.00
mm
1.258 m/m?2
6" woda m3 0.0097 0.000 0.00
0.00064 m¥m?2
p i materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-
8* wyciag m-g 0.1510 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1450 0.000 0.00
0.0096 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m2
d.1|1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufi-
tow
obmiar = poz.2A = 25.853 m2
—-R -
® robocizna r-g 1.8512 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2% preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm?2 5.4291 0.000 0.00
0.21 dm¥/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
G
4* wyciag m-g 0.0052 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Samochod dostaw.do 0.8t (1) m-g 0.0078 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
6|KNR-W 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- m2
d.1{2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podiozu z tynku
obmiar = poz.2A = 25853 m2
~R-
b i robocizna r-g 7.0579 0.000 0.00
0.273 r-g/m2
Wl
2 gips budowlany szpachlowy t 0.0869 0.000 0.00
0.00336 t/m?2
3 woda m3 0.0564 0.000 0.00
0.00218 m¥m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-—
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1034 0.000 0.00
0.004 m-g/m2
6* wycigg m-g 0.5171 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0.0853 0.000 0.00
0.0033 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
7|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.1{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-
z.52.5.3 towania - klatki schodowe-sufity
obmiar = poz.2A+poz.4 =40.953 m2
—-R -
1* robocizna r-g 6.5463 0.000 0.00
0.139*1.15=0.15985 r-g/m?
S
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 11.8395 0.000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283 Uzytkownik: st. 1

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
e
4* Srodek transportowy m-g 0.0123 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
8|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT | m?
d.1|1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie §cian
obmiar =
poz.2B 76.865
A (suma czgsciowa) B
76.865
poz.3 61.465
B (suma czgsciowa) enm
61.465
RAZEM 138.330 m?2
- J
1* robocizna -g 11.0664 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
M-
2% preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3 30.4326 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
g -
4* wyciag m-g 0.0277 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
&* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0415 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
9|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu m
d.1|0702-01 naroznikowego
obmiar =28.6m
-R -
1* robocizna r-g 4.5760 0.000 0.00
0.16 r-g/m
M=
2~ Profil Al - naroznik z siatkg dt.250 cm szt 13.3848 0.000 0.00
0.468 szt/m
3* zaprawa klejaca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpach- | kg 24.3100 0.000 0.00
tel
0.85 kg/m
4* woda m3 0.0057 0.000 0.00
0.0002 m3/m
5% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
B
6" zuraw okienny m-g 0.0200 0.000 0.00
0.0007 m-g/m
™ $rodek transportowy m-g 0.0143 0.000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
10|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- m2
d.1/2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podiozu z tynku
obmiar = poz.8 = 138.330 m2
—-R -
1™ robocizna r-g 33.6142 0.000 0.00
0.243 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy t 0.4523 0.000 0.00
0.00327 t/m2
3* woda m2 0.2946 0.000 0.00
0.00213 m¥/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
wiGa
b* mieszarka do zapraw m-g 0.5533 0.000 0.00
0.004 m-g/m2
6* wyciag m-g 2.7666 0.000 0.00
0.02 m-g/m?2
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0.013 dm3m

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283 Uzytkownik: st. 1

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.4427 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
11|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.1({1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez grun-
z.52.5.3 towania - klatki schodowe
obmiar =poz.2B = 76.865 m2
e - o
: i robocizna r-g 12.2869 0.000 0.00
0.139%1.15=0.15985 r-g/m2
M --
2% Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm?3 22.2217 0.000 0.00
0.2891 dm?3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S
4* $rodek transportowy m-g 0.0231 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
12| KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym pod- | m?
d.1|0108-01 fozu z zaprawy MOZATYNK o wielkesci kamienia 1,
2mm
obmiar = poz.3 =61.465 m2
=R
1* robocizna r-g 32.2077 0.000 0.00
0.524 r-g/m2
M=
2% zaprawa MOZATYNK 1,2 mm kg 202.8345 0.000 0.00
3.3 kg/m2
3* $rodek gruntujgey GRUNTOLIT-W dm? 9.2198 0.000 0.00
0.15 dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.4917 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.6392 0.000 0.00
0.0104 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
13[KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- | m2
d.1|10 wanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2
obmiar =0.80*2.0*6+1.0*2,0"2 = 13.600 m2
—~R-
17 robocizna r-g 8.4320 0.000 0.00
0.62 r-g/m2
M-
2* szpachlowka celulozowa na tynki dm3 1.0200 0.000 0.00
0.075 dm3/m?2
3* Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 6.6640 0.000 0.00
0.49 ark/m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania | dm? 1.1016 0.000 0.00
0.081 dm3¥m2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania | dm?3 1.1832 0.000 0.00
0.087 dm3/m2
6* Benzyny do lakieréw dms3 0.5168 0.000 0.00
0.038 dm3m?2
& materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
14|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociago- m
d.1|28 wych i gazowych o $rednicy do 50 mm
obmiar =21.6m
o - P
1* robocizna r-g 4.7520 0.000 0.00
0.22 r-g/m
=M ==
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania | dm3 0.2808 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
jedn.
3 farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania | dm?3 0.3024 0.000 0.00
0.014 dm¥m
4* Benzyny do lakieréw dm3 0.1296 0.000 0.00
0.006 dm¥m
5* Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 4.3200 0.000 0.00
0.2 ark/m
6* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
podtogi drewniane
15|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m?2
d.2|05 obmiar =2.10*5*0.70+1.20*0.80 = 8.310 m2
analogia
S -
1 robocizna r-g 7.8114 0.000 0.00
0.94 r-g/m2
wiMes
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania | dm?3 0.6399 0.000 0.00
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania | dm? 0.6399 0.000 0.00
0.077 dm3/m?2
4* Benzyny do lakieréw dm3 0.2825 0.000 0.00
0.034 dm3/m?2
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 4.6536 0.000 0.00
0.56 ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
16|KNR 4-01 1207-| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (co- | m
d.2|02z.sz.2.3. kotéw) o wysokosci do 20 cm - klatki schodowe
obmiar =40.65m
- R
1* robocizna r-g 7.8536 0.000 0.00
0.168%1.15=0.1932 r-g/m
M=
2% szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 0.8536 0.000 0.00
0.021 dm3/m
3* Pokost Iniany dm3 1.8699 0.000 0.00
0.046 dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania | dm?3 1.0568 0.000 0.00
0.026 dm3/m
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 1.0976 0.000 0.00
0.027 ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania | dm?3 1.6260 0.000 0.00
0.04 dm3m
i Benzyny do lakierow dm3 0.6098 0.000 0.00
0.015 dm3m
8* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
17| KNR 4-01 0818-| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|05 obmiar =2.13*1.55*2+12,90+12.20 = 31.703 m2
analogia
~R-—
: robocizna r-g 5.7065 0.000 0.00
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
18{KNR 4-01 0428-|Rozebranie podidg biatych na pétwpust m2
d.2|02 obmiar = poz.17 = 31.703 m2
~R--
q% robocizna r-g 8.2428 0.000 0.00
0.26 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
19|KNR 0-21 4007-]Slepa podioga z plyt OSB m2
d.2{03 obmiar =2.13*1.55*2+25.10 = 31.703 m2
~R-—-
s i robocizna r-g 7.9258 0.000 0.00
0.25 r-g/m2
- M --
2* ptyty OSB zwykte gr. 18 mm m?2 34.8733 0.000 0.00
1.1 m2/m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283 Uzytkownik: st. 1
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283 Uzytkownik: st. 1

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R ] S
jedn.
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.1703 0.000 0.00
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
e G
6* wyciag m-g 0.3170 0.000 0.00
0.01 m-g/m?2
B* $rodek transportowy m-g 0.3170 0.000 0.00
0.01 m-g/m?2
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.000
20/KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin przemystowych z tworzyw m2
d.2|05 sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
analogia spoczniki drewniane
obmiar =31.703 m?2
—R-—-
A% robocizna r-g 12.5322 0.000 0.00
0.3953 r-g/m2
Y
2* wykladzina podtogowa z PCW - przemystowa m2 34.5563 0.000 0.00
1.09 m2/m?2
3* klej Butapren B kg 12.6812 0.000 0.00
0.4 kg/m2
4* pasta podfogowa bezbarwna kg 3.1703 0.000 0.00
0.1 kg/m2
& materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
= i
6* wycigg' m-g 0.1807 0.000 0.00
0.0057 m-g/m?2
i $rodek transportowy' m-g 0.1300 0.000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
21]KNR 4-01 0417-|Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki | szt.
d.2|06 prostokatne
obmiar =1 szt.
-
12 robocizna r-g 0.7000 0.000 0.00
0.7 r-g/szt.
-M -
2" tralka szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
22[KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek elek- | szt.
d.2|14 trycznych i innych elementow o powierzchni do 0.75
m2
obmiar =2 szt.
-
T robocizna r-g 1.4800 0.000 0.00
0.74 r-g/szt.
M-
2> szpachldwka celulozowa na tynki dm?2 0.1280 0.000 0.00
0.064 dm?3/szt.
3* papier $cierny w arkuszach ark. 0.8000 0.000 0.00
0.4 ark./szt.
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania | dm?3 0.1380 0.000 0.00
0.069 dm?3/szt.
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania | dm?3 0.1360 0.000 0.00
0.068 dm3/szt.
6* benzyna do lakieréw dm?3 0.0600 0.000 0.00
0.03 dm?3/szt.
~ materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
23[KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne | m
d.2|08 PCV ( analogia )
obmiar =32.69 m
~R-
” robocizna r-g 2.7002 0.000 0.00
0.0826 r-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
—M-—-
2% listwy przyscienne z PCV m 37.9204 0.000 0.00
1.16 m/m
a» gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9807 0.000 0.00
0.03 kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
0
5* wycigg" m-g 0.0131 0.000 0.00
0.0004 m-g/m
6* $rodek transportowy™ m-g 0.0392 0.000 0.00
0.0012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
24]KNR 4-01 0108-[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.2|110108-12 samowyladowczymi na odlegto$¢ 8 km
obmiar = poz.17*0.002+p0z.18*0.025 = 0.856 m?
oy o
1" robocizna r-g 0.7362 0.000 0.00
0.86 r-g/m3
G
2% Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0.5478 0.000 0.00
0.5+7*0.02=0.64 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
25 Koszt sktadowania gruzu t
d.2|kalk. wtasna obmiar =
poz.24*1.5 1.284
RAZEM poz.24*1.5=1.284 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 67.4% od (R+8)
RAZEM
Zysk [Z] 11.7% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 8% od (Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8)))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33283 Uzytkownik: st. 1




