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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu ma sty¢ i mate zosta skierowane do realizaciji.
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[I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Zapewnienie odbiorgciekdw oraz warunki techniczne pragtenia do sieci, pismo znak:
NI — 588/4765/2017 z dn. 06.06.2017 wydane prz&€MW\K SP. z 0.0. w Walbrzychu,

- Obowigzujace przepisy prawne i normy,

- Wizja w terenie,

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje budew przyhcza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowego
(obecnie Biuro Obstugi Klienta MZB w Walbrzychu) zlokalizowanego przy
ul. Topolowej 25b w Watbrzychu (dz. nr 199/21, iRa@br. nr 4 Szczawienko).

3. Dane ogdlne — stan istniggy

Budynek objty opracowaniem jest budynkiem biurowym, w zabudowiolnostajcej,
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, Zlokalizowan przy ul. Topolowej 25b
w Waltbrzychu.

W budynku istnieje instalacja wodno-kanalizacyj@é®ecniescieki bytowo-gospodarcze
z budynku odprowadzane g sgrawitacyjnie przykanalikiem do istnige] studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej przy budynku Topolov®. Obecnie z jednego pragka
korzystay dwa budynki tj. budynki nr 25 i1 25b.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WRWrojektuje s¢ wiaczenie

projektowanego przytza do istnigjcego kolektora sanitarnego ks500 w ul. Topolowej
(dz.nr 197/7 obr.nr 4 Szczawienko).

4. Przylycze kanalizacji sanitarne;.

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa gozst kanalizacji sanitarnej
odprowadzajcegoscieki sanitarne z w/w budynku.

Wyprowadzeniesciekbw z budynku projektuje giza pomog jednego przykanalika
o srednicy 160x4,0 PVC-UScieki z budynku bda odprowadzone grawitacyjnie pragkzem
kanalizacji sanitarnej dn160 o dhugoL=8,50m.

Na istniegcym kolektorze kanalizacji sanitarnej ks500 prajgkise zabudow studni S2
Z kregdw betonowych @r. 1000mm. Projektowane pragze naley wpia¢ poprzez studzierk
S1 do studni S2. Wegtie do studni S1 i S2 natgwykona poprzez kaskad

Po wykonaniu nowego przydza kanalizacji sanitarnej, stary przykanalik pglewale
odcié i zallepic.

Trag projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej przedstawiono wesce
rysunkowej opracowania.
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Zestawienie odcinkow

Odc. diugcéé odc. spadek | srednica
- [m] [%] [mm]
B-S1 2,40 2,0 160
S1-S2 6,10 8,9 160
Sumaryczna dhugaé przytaczaL = 8,50 m

Przylhcze kanalizacyjne projektujeesz rur PVC — U@ 160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury
odpowiadaj normie PN-74/C-89200. Stosowang €o budowy kanatdbw o zagddieniu
do 4,5 m. Producentem rur jest WAVIN METALPLAST UR .

Na kolektorze ks500 nalg zabudowaé studn¢ kanalizacyjm S2 osrednicy 1000mm
z kregdbw betonowych. Studnia kanalizacyjna betonowa powi spetni@ wymagania
PN-B-10729. Studnie wykoka betonu B45. Minimalna grubé dna studni 15 cm. PrZeja
kanatow przezciany betonowe studni kanalizacyjnych wykongwgko szczelne w stopniu
uniemaliwiajgcym infiltracje wody gruntowej. Dolna €&¢ studni wykonana jest jako monolit,
w ktorym umocowanegsmufy przyhczeniowe rur. Na studni S2 zamontéwataz zeliwny
klasy D400 (ul. Topolowa). Na zewtnz i wewrgtrz studn¢ zaizolow& poprzez posmarowanie
dwukrotnie abizolem R+P (nie dotyczy elementowaranych fabrycznie).

Wopigcie do projektowanej studni S2 nafevykona poprzez kaskad Wpiecie powyej
dna studni wykonapoprzez montaksztattki AWADOCK typu K/U dn160.

Studzienk S1 zabudowajako studnie wykonanz tworzywa sztucznego firmy WAVIN
METALPLAST - BUK typu TEGRA @600 (lub réwnowiag). Studzienka skladasie beda z
kinety przeptywowej 90°, z rury trzonowej karbowarfeP SN4 @g600mm z pigieniem
uszczelnigjcymi oraz teleskopowego adaptera z uszezelcojektowan studng S1 naley
zwienczyt wtazemzeliwnym typu cezkiego D400. Kinety studzienki S1 posiaglapozliwosé
ptynnej regulacji kta podhczenia rury kanalizacyjnej w kielichach +%.,5

4.1. Omowienie usytuowania i uktadu wysok&ciowego przyhcza

Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-B210735 i PN-81/B-03020 winno
wynosk 1,2 m w obowgzujacej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatéw wynilay zastosowanyckrednic oraz wyspujacych
predkosci przeptywusciekow w tych kanatach i wynogsodpowiednio:
KANALIZACJA SANITARNA
-dlag 160 mm  mih=1,5%

Predkos¢ przeptywu w kanatach nietizie przekraczaV = 2 m/s.

4.2. Wykonanie i obudowa wykopdw.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otpb
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Proje&itevprzydcze kanalizacji sanitarnej
uktada w wykopie wyskoprzestrzennym o szerako0,80m , nie umocnionym przygpokasci
do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lulpragkami zaktiadanymi poziomo — przy

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



.Budowa przyhcza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowegikalizowanego
przy ul. Topolowej 25b w Watbrzychu”, dz. nr 199/2B7/7 obr. nr 4 Szczawienko

giebokadsciach powyej 1,50m. Minimalna przestragobocza mgdzy rul asciam wykopu lub
jego szalunkiem dlé&rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Urobek sktada od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakaktadania
przylacza kanalizacji sanitarnej wykopy powinny¢bgdwodnione. Nie mina dopyci¢ do
wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntejworaz naley ograniczy ryzyko
zalewania wykopow przy wygbowaniu opadow. G#é urobku pozyskanego z wykopow
zostanie ponownie wykorzystana, po gagzeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata
czg$¢ gruntu zostanie wywieziona na skfadowisko z dokdsra opfaty utylizacyjnej d4uz
rozplantowana na dziatce Inwestora.

Wykopu w drodze gminnej nie zasypyévgruntem rodzimym, pochogeym z wykopow
lecz materiatem przepuszczalnym (wymiana gruntu).

4.3. Przygotowanie poditaa pod kanaly.

Rury kanalizacyjne uktadana podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczgsbeg
gruzu, ztomu itp. materiatow.

Powierzchnia podia powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie padtoa lgt 90° - stanowgce tazysko néne rury
kanalizacyjnej.

Wymienione podtée i podsypk pod kanaty naley doktadnie uhi.

4.4, Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Do budowy przydcza kanalizacji sanitarnej przyp rury PVC kielichowe. Zcza g
uszczelnione uszczellgumows. Rury kanalizacyjne natg uktada na przygotowanym podio
w odwodnionym wykopie. Mongarur PVC i gcznikdw — na wcisk. Gotowe kanaty powinny
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjwymagania i badania przy
odbiorze.

Rury mazna uktada przy temperaturze powietrza od%eo +30C.

4.5. Badanie szczelnfci kanatow.

Szczelné¢ kanatldow bada sina eksfiltrag} i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nasipi¢ ubytek wody {ciekdw) w czasie trwania proby szczedoio Szczegoty bada
szczelnéci przewoddéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-107B&l; szczelnéci oraz odbior
robét prowadzi pod nadzorem aytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mombavych.

4.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelfw przylacza kanalizacji sanitarnej prowaélzzasyplk
wykopow i jednoczénie wykonywa& obsyplk ochronm rur z piaskiem lub posp&k0-16mm
0 grub. 16 cm z obu stron rury do wysé&o20 cm ponad wierzch rury z dokltadnym jej
zag:szczeniem.

Podsypk, obsypk i zasypk rur z gruntu niewysadzinowego n&ajezagszcz& do
uzyskania wskanika zagszczenia Wz=0,98.
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Obsyple, jak rownie: grunt ztazony przy wykopie w celu ponownego wbudowania male
starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolindgiokanatu. Warstwy poza
obsypk ochronm oraz ponad gido powierzchni terenu lub wymaganegamrej naley wykona
Z gruntu rodzimego. Zggzczenie warstwy ochronnej powinnoc¢bgrowadzone szczegolnie
ostraznie z uwagi na kruchoé materiatu. Warstwa ochronna powinn& Isgarannie ubita po obu
stronach przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepdeednie spuszczanie mas piasku
na rury bezpgrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypkiasypki nie mge by
zmrazony ani teé zawierd ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Zwraca s¢ uwag na zgodne z wymogami producenta rurezagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato na obcizenia zewntrzne.

Wykopy prowadzone w ul. Topolowej (dz. nr 197/7 gibnr 4 Szczawienko) nalg do
powierzchni terenu/wymaganejednej zasypa gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym
(wymiana gruntu).

Przytacze kanalizacji sanitarnej utaone w strefie przemarzania gruntu naley
dociepli¢ warstwa keramzytu o gr. 20cm.

4.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi&komgwanego wykopu pod
kanalizac} sanitar, krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiessposdb zapewniggy ich eksploatagj

Na istniepcym kablu energetycznym oraz teletechnicznym ayaldozy¢ rure ochronm
dwudzielry typu AROT PS 110 zgodnie z rysunkiem nr 1.
Prace w pobiiu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykonywacznie ze szczegain

ostraznoscia.

Nie wyklucza s¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na mapdoh celéw
projektowych oraz sytuacyjno-wysaiaowych uradzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzaciji lub, o ktérych brak jaformaciji w instytucjach bramwych.

5. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji ol@ opracowaniem to dz. nr 199/21, 197/7
obr. nr 4 Szczawienko.

6. Uwagi kaicowe

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiaél@dudynki i ich usytuowanie

e Calas¢ prac wykona zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - momtawvych” cz. 1l, , Instalacje sanitarne
I przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (D)Tjitoducenta ukglzen.

* Roboty ziemne prowadziod miejsc najmszych pod gar, by utatwt sptyw wod
gruntowych w wykopach. Ziemiz wykopdéw naley sktadow& na brzegu, a po
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zakaiczeniu robdét powisza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,
a pozostala il& ziemi zostanie rozplantowana na dziatce Inwestora,

Wykopy prowadzone w ul. Topolowej (dz. nr 197/7 gibnr 4 Szczawienko) naig do
powierzchni terenu/wymaganej e¢dnej zasyp& gruntem niewysadzinowym,
przepuszczalnym (wymiana gruntu).

Po wykonaniu nowego przydza kanalizacji sanitarnej, stary przykanalik palewale
odcié i zallepic.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej wone w strefie przemarzania gruntu agleociepl
warstwg keramzytu o gr. 20cm.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rolbtrzedna wyfgcia sciekéw

z budynku jest inna ni przyjgto w projekcie naley o tym fakcie powiadondi
niezwtocznie Projektanta,

Zgodnie z Ustaw z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Pr@&odezyjne

I kartograficzne oraz ustawy o0 pegsbwaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzmnig terenu na obszarach miast oraz
w pasach drogowych na terenie istpimgj lub projektowanej zwartej zabudowy
obszaréw wiejskich, uzgadniagsia naradach koordynacyjnych organizowanych przez
starost. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sio: 1) przykczy; 2) sieci uzbrojenia terenu
sytuowanych wyktznie w granicach dziatki budowlangjiniejsza dokumentacja nie
wymaga zgtoszenia do narady koordynacyjnej.

Teren po robotach naig przywrdéci do stanu pierwotnego.

Opracowat:
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lll. Informacja BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdstolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®/ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowt@mgDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcadD20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

ol [

N

. Zakres robdt.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

utozenie rur kanalizacji sanitarnejsa160mm,

zabudowa studni kanalizacji sanitarngy01000mm kr. 600mm

rozebranie nawierzchni drogi, linii krganika,

zasypanie wykopow,

trwate odcgcie i z&lepienie istniggcego przykanalika

uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych wraz zvarageniem terenu do stanu
pierwotnego,

VVVVVYY

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga sStwarzaé zagrazenia

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
s wspotpraca pracownikow z @@kim sprztem drogowym jak: koparki, zavigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.

% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie modme (wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi),

% roboty ziemno-monteowe w drodze - dz. nr 197/7 @brnr 4 Szczawienko

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacparhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkuoo
przysypania ziemilub upadkowi z wysoki:

* wykonywanie wykopow liniowych o0 szeroém 0,80m i gébokaosci od 1,50m
do 2,65m dcianach pionowych,

* roboty zwhzane z wuyciem ckzkiego sprztu budowlanego orazrodkdéw transportu
niezlednego do przemieszczania znacznychcilanaterialtdow, wykonywane przyzuyciu
dzwigow,

e roboty budowlane, prowadzone w pahbli linii komunikacyjnych, na terenie drog
publicznych, po ktorych odbywacg¢sruch pojazdow istnieje niebezpiedasevo wypadku
z udziatem robotnikéw lub uczestnikow ruchu.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych to przede wdapst

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wyk@weak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),
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- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeiimn wykopu
przed obsuriciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem podzhoym

Z wykopu),

W czasie wykonywania rob6ét miejsca niebezpieczniezpaogrodzEé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych prziyaiu maszyn i uradzen
technicznych;

- pochwycenie kiiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nadu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejlkdy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

5. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth,
b) wykonania drég, wyf i przegé dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzeniéciekéw lub ich utylizaciji,
e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia owietlenia naturalnego i sztucznego,
g) uradzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw

Teren budowy Ilub robo6t powinien byw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla¢sprezywanego w trakcie wykonywania
robét budowlanych nakly wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy. Szeibkirog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinya dostosowana dozywanychsrodkdw
transportowych. Drogi i gDi piesze na placu budowy powinnycébytrzymane we witiwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéwaateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pocig) po ktérych dokonuje girgcznego
przenoszenia ¢karoOw nie powinny mie spadkow wgkszych nk 10%.
Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieticlyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zel@kianych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

6. Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktau pracownikoéw przed przys@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
6.1. Sposob prowadzenia instruktau
Instruktaz wstepny — przed przygpieniem do rob6t — obejmagy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagken oraz sposobow przeciwdziatania zagnoiom.
Instrukta stanowiskowy — na stanowisku pracy — obegoyjBHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu élamia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwgzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadonsai rodzajoéw prac i miejsc 0 szczegllnym zagiau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisymiy opracowanymi przez stoy BHP,
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Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedziafobza naruszenie zasad BHP
Instruktae naley prowadzé w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
6.2. Okreslenie zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia.

W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=» pogotowie ratunkowe 999,

=>» straz pozarmg 998,
= policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyvy

6.3. Ogodlne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usugtia tych zagroen nalezy:

» dopuci¢ do pracy w warunkach zagenia jedynie pracownikéw niegztbnych do usurgcia

awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

» ograniczy do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

» pracownikom niezatrudnionym przy pracach niglrlych do usugcia awarii zakazawstkpu

do miejsc zagroonych,

Pracodawca powinien:

* przedsgwzig¢ odpowiednigrodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych

wypadkach, mgiwosci zwalczania pgaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalé@ i wielkosci przedstbiorstwa,

» zapewnt niezledny kontakt z zewgtrznymi zespotamgwiadczicymi ustugi, w szczegolisoi
w odniesieniu do zagadrdie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynrigi ratowniczych i zwalczania parow,

» jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych istg@jch
zagraeniach i przedsivzigé srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsgwziag¢ odpowiednie dziatania i dostarézynstrukcje umaliwiajace pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych se¢ unikm¢ zagraen, zaprzestanie
pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udagigddezpieczne miejsce,

* W poza wygtkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynissic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikdw zgk istnieje jeszcze powae i potencjalne
niebezpieczestwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wysenia

powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiecistwa i bezpieczestwa innych

os6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzgmijosoly podejmowa odpowiednie dziatania,

zgodnie z ich wiedgi stosow& wszystkiesrodki techniczne, dmlace w ich dyspozycji celem

uniknigcia konsekwencji ze strony istrdejch zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawig& w niekorzystnej sytuacji, jeli postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

6.4. Konieczndé stosowania przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajcej przed skutkami zagrazen.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad mzawy jest zaopatrzyw srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa go

0 sposobach postugiwania siymi srodkami. Dosrodkéw ochrony indywidualnej zaliczagsi

odziez ochronna razrodki ochrony kaczyn dolnych i gérnych,

gtowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchwzgchrongcy przed upadkiem orazodki

izolujace caty organizm. Dostarczane pracownikom do stas@srodki ochrony indywidualnej

powinny:

— by¢ odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowasame z siebie zwkszonego
zagraenia,

— uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy

- uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie nieztinych regulaciji

Nie dopuszcza sj aby pracownicy tywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;j.

7. Srodki techniczne zapobiegajce zagraeniom:
W celu zapobiegania zageniom naley:
- do prac dopici¢ tylko pracownikow posiadagych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgdem BHP,
- zabezpieczyteren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (i¢aldstrzegawcze o wykopach,
tasmy, cswietlone bariery zabezpieczag),
- uzywac wytacznie w petni sprawnych maszyn i gdzen orazsrodkow transportu (sprawso
maszyn kontrolowacodziennie przed przygiieniem do robot),
- skladowé& materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw, wepptach z ograniczonym
dostpem osbb nieuprawnionych,
- zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek eizkich elementéw,
- w przypadku prowadzenia robét w miejscach isgigigh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadz¢ sposobemecznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnigzgodnieniami
brarzowymi),
- uzywa¢ srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami®@taskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),
- zapewnt na budowigrodki faczndici telefonicznej, sprtu przeciw pagarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,
- wygrodzt teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dajcie i dojazd do posesii,

8. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualneswiadectwa zdrowia,
- aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczosale, posiadaca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,
- zgtoszenie rozpoekia prac w zalenosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuragcjnnego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenigkich uradzer lub materiatow, naley zapewnd taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilanym.
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9. Wskazanie srodkow _technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom _wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w__strefach
szczegOllneqo zaqui@nia zdrowia lub w ich aisiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczn
I_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru, awarii
I innych zagrozen.

Przed rozpoaxiem robot budowlanych ustélirag przebiegu przycza kanalizacji sanitarnej,
posadowienia studzienek a takzapozn&z nimi osoby wykonuce powysze robotySrodki
transportu, maszyny i wdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane do robot ziemnych
budowlanych powinny ky eksploatowane zgodnie z rozpgazeniem Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzénia 2001r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych umgdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrakiojTR.

W trakcie wykonywania prac nalg przestrzega zasad BHP przedstawionych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietztsva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.40A003r.

10.Ustalenia kacowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawéeramienne przypisanie, potwierdzone
wiasnoecznym podpisem, ustalev nim zawartych do konkretnych oséb, w zalgci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawaigawodowe, sprawld psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie mee zawieréa ustalé niezgodnych z obowzujagcymi przepisami,
a w szczegolni: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 11
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



