Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Przytgcze kanalizacji sanitarnej - ul. Topolowa 25 b w Watbrzychu
1.1 Roboty rozbiérkowo-demontazowe
1| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.1] 0802-05 | grubosci 15 cm - droga
(4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00) m2 9,280
RAZEM 9,280
2| KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
d.1.1] 0804-01 grubosci 15 cm
3,10 * 1,00 m2 3,100
RAZEM 3,100
3] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m2
d.1.1] 0802-06 | dalszy 1 cm grubosci <dalsze 5cm> - droga
Krotnos¢ = 5
9,28 m2 9,280
RAZEM 9,280
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.1| 0101-01 na gt. do 5 cm - chodnik
2+2+2+2+44+120+44 m 18,000
RAZEM 18,000
5 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
(4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00) m2 9,280
RAZEM 9,280
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
9,28 m2 9,280
RAZEM 9,280
7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km - wyw6z mas
mineralno-bitumicznych
9,28*0,12 m3 1,114
RAZEM 1,114
8| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-05 | zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km - mas mineralno-bitumicznych
<dalsze 9km>
Krotnos¢ = 9
1,114 m3 1,114
RAZEM 1,114
9 Koszty sktadowania mas mineralno-bitumicznych/optata t
d.1.1| kalk. wlasna | sktadowiskowa/
1,114 %22 t 2,451
RAZEM 2,451
10| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na m
d.1.1] 0813-04 | podsypce cementowo-piaskowej
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
11| KNNR 8 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50- m
d.1.1] 0222-01 100 mm w wykopie - demontaz istniejacej kanalizaciji
sanitarnej ks150
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
12 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na szt
d1.1 analiza sktadowisko wraz z dokonaniem optaty utylizacyjnej
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1.1] 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
1.2 Wykopy+umocnienie
14| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.1.2 0317-05 | gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - roboty reczne
100%,
(2,40 * 0,80 * 0,95) + (5,10 * 0,80 * 1,02) + (2,00 * 2,00 * m3 16,506
2,63)
RAZEM 16,506
15| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych | m2
d.1.2| 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(2,00*2,97)* 2 m2 11,880
RAZEM 11,880
1.3 Podsypka,obsypka,zasypka
16| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.3] 0501-01 10 cm - podsypka pod rure i studzienke kanalizacji
sanitarnej gr. 10cm
(8,50 * 0,80) + (2,00 * 2,00) m2 10,800
RAZEM 10,800
17] 8,50%0,64 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.1.3 10 cm - obsypka z boku rury kanalizacji sanitarnej gr. 16cm
Krotnos$¢ = 1,6
8,50 * 0,64 m2 5,440
RAZEM 5,440
18 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.3| 0501-01 10 cm - zasypka nad rure kanalizacji sanitarnej gr. 20cm
Krotno$¢ = 2
8,50 * 0,80 m2 6,800
RAZEM 6,800
19| KNR 9-07 | Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z m2
d.1.3] 0101-02 | zageszczeniem recznym o gr. warstwy 20 cm
8,50 * 0,80 m2 6,800
RAZEM 6,800
20[ KNNR 1 | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami| m3
d.1.3| 0408-02 mechanicznymi - analogia - zageszczenie gruntu z odktadu
analogia
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
21l KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.3] 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia- reczne
zasypywanie wykopow gruntem rodzimym po
zageszczceniu
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
22 Wywiezienie kontenera o poj. 4m3 z gruntem na m3
d.1.3] analiza sktadowisko wraz z dokonaniem optaty utylizacyjnej
indywidualna| Krotnos¢ = 4
15,966 m3 15,966
RAZEM 15,966
23 KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.3] 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia
zasypywanie wykopow w drodze gruntem
niewysadzinowym (wymiana gruntu)
(6,10 * 0,80 * 0,28) + 8,52 m3 9,886
RAZEM 9,886
14 Roboty instalacyjne
24 KNNR4 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 | m
d.1.4] 1308-03 | mm SDR41
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
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25| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- szt
d.1.4| 0517-02 | 425 mm - analogia - studzienka kanalizacyjna s1
analogia systemowa "WAVIN" studnia S1 0 $r.600mm, w gotowym
wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1.4] 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m - studzienka betonowa S2
kalk. wlasna | o $r.1000mm tgczona na uszczelki w gotowym wykopie
dolna czes¢ studni z kinetg o $r.1000mm z
kinetg,h=1150mm
kreg 1000/750mm h=750 ze stopniami ztazowymi,
kreg 1000/500mm h=750 ze stopniami ztazowymi,
ptyta odcigzajgca 1000/625 h=200mm, wtaz zeliwny D400
$r.600, pierscien wyréwnawczy TAR h=12 cm, 4 x
uszczelka, p.szczelne fi500 i fi160
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-18| Ksztatiki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.4| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik i kolano dla
wykonania kaskady
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 500 mm - w m
d.1.4| 0231-03 | wykopie
analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
29 KNNR4 | krociec kielichowy z uszczelkg dostudzienny z kamionkio | szt
d.1.4{ 1321-03 | $r.500mm L=250mm,
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30| KNNR4 | Proba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o odc.
d.1.4| 1610-01 | $r.nominalnej do 150 mm - préba szczelnosci -1
kan.sanitarnej prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 | m
d.1.4| 0306-05 | mm - rura ochronna Arot A 110 PS
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
32 Wypetnienie spoin masa silikonowg ECOSIL-2000 UW o m
d.1.4| analiza wym. 10x10 mm - analogia - zasilikonowanie koncéw rur
indywidualna| ochronnych
0,20 m 0,200
RAZEM 0,200
33| KNR-W 2-19| Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1.4/ 0119-03
analogia
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
1.5 Roboty odtworzeniowe
34| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.5] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - droga
((4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00)) - (0,50 * 0,50 * 3,14) m2 8,495
RAZEM 8,495
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.5| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu <dalsze
5cm> - droga
Krotnos¢ = 5
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8,495 m2 8,495
RAZEM 8,495
36| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
(4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00) m2 9,280
RAZEM 9,280
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5 0310-02 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
(4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00) m2 9,280
RAZEM 9,280
38 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 3 cm
(4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00) m2 9,280
RAZEM 9,280
39 KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubo$c¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
(4,40 * 1,20) + (2,00 * 2,00) m2 9,280
RAZEM 9,280
40| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce | m
d.1.5 0403-04 | cementowo-piaskowej - odtworzenie linii kraweznika z
materiatéw pozyskanych z robét rozbiorkowych
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
41 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1.5 0323-04 | ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 4-01 | Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w szt.
d.1.5 0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca
do 0.10 m2 na sScianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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