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na przebudowe lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem
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mieszkalnym nr 1 w budynku przy ulicy Chatubinskiego nr 5 w
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- opis techniczny
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Watbrzych dnia 12 luty 2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 1 i instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz
z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego w budynku przy ulicy
Chatubinskiego nr 5 w Watbrzychu

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

RARBIERIK

wanid, nadzorowania
i i budowlanymi
NO-BUDOWLANE
: JVGAZOWEJ i CIEPLNE.
t A -1-%-94/78, A.UF-1-4-139/7&
UANVI-E/2/63/83, UAN VI-F/3/198/83
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POLSKA

- SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

T Miejski Zarzad Budynkow Sp.z 0.0
ul. gen. Wiadystawa Andersa 48

ul. Gtogowska 1, 58-302 Watbrzych 58-304 Walbrzych

tel. 74 842 72 35, faks 74 846 93 42

gazownia.walbrzych@psgaz.pl

tel. 74 842 72 35, faks 74 846 93 42

Nasz znak: W551/0000008756/00001/2019/00000 Watbrzych, 30.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegoétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1059 z
p. zm. wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Watbrzych, ul. Tytusa Chatubinskiego 5/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.0./c.w.)
tgczna moc [kW] 31

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 800 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Watbrzych Tytusa Chatubinskiego 5

budynek nr 5.

7. Cisnienie paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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Opis techniczny
Do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego i
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem centralnego
ogrzewania etazowego

Dane ogélne — kategoria budynku - Xlil

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojgcej na
parterze budynku, cze$ciowo podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachowka.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie lokaiu — piece na opat staty, w pokoju piec pokojowy kaflowy, w kuchni
kuchenka weglowa przenosna. Lokal sktada sie z kuchni, przedpokoju i dwdch pokoi.
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. Podfogi drewniane z przykryciem wykfadzing
zmywalna, w jednym z pokoi jej brak. Kubatura budynku - 1.370 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej i lokalu mieszkalnego polegajacej na
wydzieleniu z czesci pokoju - pomieszczenia  fazienki z muszlg ustepowag z
prz3edpokojem, budowe instalacji c.0. wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego
kondensacyjnego w pomieszczeniu fazienki. W opracowaniu uwzgledniono budowe
kanatu spalinowego i wywiewnego po elewacji bocznej budynku z wyprowadzeniem
ponad okap dachu

Dane fazienki

- powierzchnia 3,20 m2
- kubatura 8,69 m3
- wysokosé 2,72 m

- ogrzewanie wody - kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny

Opis robot

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonac¢ zgodnie z projektem

- &cianki dziatowe wykonaé na profilach metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowac 5 cm warstwe wetny mineralnej.

- Drzwi do tazienki - stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w
Swietle oscieznicy-minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego
tazienki zamontowac¢ kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wej$ciowe do
mieszkania minimum 90 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej sciany




nadproza - przyjeto z typowych belek zelbetowych prefabrykowanych typu L-19
$ciany fazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami sciennymi lub
pomalowac farbg olejng

posadzka w tazience — istniejaca podioge drewniang nalezy rozebra¢. Odsunac
zasypke stropowa, odkryta konstrukcje stropu — belki stropowe i slepy putap nalezy
oczysci¢ i dwukrotnie za impregnowac Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie
utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowe] z wywinieciem jej na sciany na wysokosc¢
minimum 25 cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunietg
zasypke stropowa, ktérg prze utozeniem wymieszacé na sucho z Soltoxem 5F w ilo$ci
3k/m3 zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaliowej z
potaczeniem jej z poprzednio utozong papa. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 —
5 cm warstwe z zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢  zbrojenie z
pretow fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki  wykonac z ptytek
podtogowych.

Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wopiecia dokona¢ do istniejacego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podiaczeniem sie-do-istniejgcego podejscia do kanalizacji fi 100-znajdujacego sie-na. -
zewnatrz mieszkania. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w
bruzdach poddac probie szczelnoéci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonac
zamurowania bruzd '

Remont mieszkania

Sufity i §ciany mieszkania nalezy dokonac ich przetarcia zaprawg wapienng

Tynk $ciany w pokoju na kominie nalezy zbi¢ i wykona¢ nowy o powierzchni okoto
0,80x2,70 m

Nalezy dokonac rozebrania pieca pokojowego kaflowego wraz z naprawg podtfogi po
jego rozebraniu oraz kuchenke weglowa , typu Rzepicha”

istniejgcy stolarke drzwiowg wejsciowa nalezy wymieni¢ na nowg o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, pozostatg stolarke drzwiowg
w mieszkaniu nalezy wymieni¢ na nowg

istniejacg stolarke okienna drewniang nalezy rozebraé i zamontowac nowg
plastykowa dwudzielng w kolorze biatym z podwojnym oszkleniem — wymiary stolarki
okiennej podano w $wietle wegarkow

dokona¢ wymiany parapetédw zewnetrznych i wewnetrznych

w pomieszczeniu przedpokoju, pokoju i kuchni zerwa¢ wyktadzine zmywaing i na
istniejacych ptytach utozy¢ panele podtogowe lub wyktadzine zmywalng tacznie z
listwami podtogowymi, w pomieszczeniu pokoju na istniejacych deskach utozy¢ piyty
podtogowe wraz z panelami drewnianymi

W pomieszczeniu tazienki wykona¢ wentylacje wywiewng o przekroju dn 150 mm z
wyprowadzeniem ponad okap dachu zgodnie z zatgczonym rysunkiem — dtugo$s¢
kanatu okoto 5,20 m

I




- Roboty malarskie — éciany i sufity pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
$ciany w kuchni przy urzgdzeniach sanitarnych do wysokosci 30 cm pomalowac
dwukrotnie farbami olejnymi

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodng pompowag opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzgdzenie na grzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o
mocy 21kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy
usytuowac¢ w pomieszczeniu tazienki w lokalu i za pomoca rury spalinowej o przekroju
nie mniejszym niz 100/60 mm i diugo$ci okoto 5,20 m podigczy¢ do kanatu spalinowego
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego lub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych faczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych tagczonych na lut twardy. Rury te w przejsciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w posadzkach lub w podiogach prowadzi¢c w otulinie z

~makrofleksu. -
Po wykonaniu instalacji nalezy jg 2 - 3 krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonaé proby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworow grzejnikowych.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejacy instalacje gazowg od gazomierza nalezy rozebraé, Nowgq instalacje gazowg
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni i do kotta gazowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu tazienki.

Nowg instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych na gwint lub z rur
miedzianych atestowanych taczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Instalacje
gazowg w przejsciach przez sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje
nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod. - kan. i 60 cm od
otwartych puszek elektrycznych. Diugos¢ rur gazowych do pierwszego urzadzenia
gazowego od gazomierza nie moze by¢ krétsza niz 300 cm . Po wykonaniu instalaciji
gazowej nalezy dokonac proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli instalacja
bedzie szczelna pomalowac farbg olejna.

Zakres oddzialywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych




inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Uwagi kornicowe

o pomieszczenie w ktorym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o obok kotta gazowego w odlegtosci okoto 60 cm znajduje sie gniazdo elekiryczne z
przeznaczeniem dla kotta gazowego

o kociot gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
btgdzacymi

o podiaczenie kotta gazowego do istniejacej instalacji gazowej nie spowoduje
zakiocen w jej rozbiorze dla pozostatych uzytkownikéw urzgdzen gazowych w
budynku

Projekt nie wymaga uzgodnienia z Zakladem Gazownlczym z uwam na

— pozostawienie gazomierza w istniejacej lokalizacji - o

. OSWIADCZENIE

Oswuadczam ze pomieszczenie w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posnada
kubature 8,69 m3

wysokosé 2,72 m

Pomieszczenie to nadaje sie dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - dziennik ustaw nr 75/2002

Niniejsze opracowanie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

- UAN. VI 73/67139 U/\N VI FI3/1“F/8(1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE LOKALU
MIESZKALNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materialowa, wykonania |

odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania w budynku mieszkalnym

przy ulicy Chatubinskiego nr 5/1 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 z wydzieleniem pomieszczenia tazienki,
wykonaniem ogrzewania z kottem gazowym dwufunkcyjnym wraz z jej remontem

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek

Materiaty sanitarne

Materiaty zgodnie z wykazem wedtug kosztorysu ofertowego

3. Sprzet do wykonaniarobot
Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatdow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu

budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatoéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz skftadowaniu urzadzen budowlanych nalezy

przestrzegac¢ zalecen wytworcy, a w szczegdinosci:

- transpertowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wsirzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyC i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



uszkodzenia powiok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatdw budowlanych powinny byé zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

—.5.Wymagania dotyczace wykonania robét

- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |

- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robot ogéinobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét

- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oéwiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizadgji
robdt ogéinobudowlanych

- projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram robo6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

- wykonawca rob6t ogélinobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna

- tacznosc telefoniczng

- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

- roboty budowlano - montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior robot
a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru kornicowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
Kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarska o szczelno$ci wykonanych kanatow
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokot instalacji elektrycznej
- osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki jlich usytuowanie '

RBIERIK
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Normy | dokumenty zwigzansg

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN SO 3126:2006

PN-EN SO 1167-112:
2006

Statystyczna konfrola jakoSci. Losowy wyb0r jednostek produktu do
rGbki

Stale odporne na korozje - Czesé 1: Gatunki stali odpornych na

korozje |

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z

tworzyw sztucznych-Sprawcdzanie wymiarow

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych Moréyw sztucznych

do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrzymatoSci na ciSnienie

wewnelrzne — Cz.1: Ogbina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do

badaii

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 180 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-ENISO 1133:2006

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystodei i $clekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli ~ Polipropylen (PP} — Czes¢ 1. Wymagania
dotyczace rur, ksztaffek | system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdhuzny ~ Metoda |
warunki badania

Systemny kanalizacji grawitacyjnef wewngirz budynkéw -~ Czg8¢ 1:
Postaniowienia  ogolne, Czedc¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukiadu | obliczenia, Czgs8¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkoSci
plyniecia (MFR) | objetosciowego wskaZnika szybkoSci plynigcia
(MVR)} tworzyw termoplastycznych.




PN-EN 14386:2006

PN-EN 881-1 1 2:2008

PN-EN SO 880:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1988

PN-EN 18O 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 9969:2008

FOTHETY et e fichicid

- elastormoerdw — Wymagania materialowe dotyczgce

Uszezefnie

uszezelak ziacry e wodociggowych | odwadniajgeych — Czasc 1:

Guma, Crosd 20 Ulasiomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowychi frur osfonowych z tworzyw Sziucznych
Ksrtaltli  whyskowe 7 tworzyw  termoplastyeznych —  Melody

wizualnef oceny zimian w wyniku ogrzewania ‘

Systermy przewodowe 7 lworzyw  szlucznych - Rury z tworzyw

termoplastycznych - Badanie odpomosel na uderzenia zewneirzine

metoda spadajqcego cieiarka

Systemy przewodowe z tworzyw szlucznych — Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do  zastosowai) hezcisnieniowych - Mefoda

badania szezelnosci wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Syslemy rur z tworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewngtrzrej - Meloda badasia

szezelnodci potgozeni powielrzerm

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - metoda badania

odpornosci na cykliczne dziatanie podwyészonej temperatury

Tworzywa sztuczne ~ Metody oznaczania gestoscl tworzyw sziucznych

nieporowatych — CzeS¢ 1: Metoda zanurzeniowa, meloda piknomeltru

cieczowego | meloda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Rury | kszialtki z

tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie temperalury plgknienia

wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu ’

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosce

obwodowei

Sprawozdania z badan, oceny

1. e B4/0BISMI. Rapori z badan Gidwnego Insiyiuiu Gormiciva, Katowice, marzes 26006 1

P N
sysiemu Sl




U1

14366:2008 - Nr pracy: NA /308/MN/08, Zakiadu Akustyki TR, 2008y

Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkcl,
2008 1.

Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkow stosowania rur i kaztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizac deszozowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad lnzynierii Materiatowe] Glownego  Instytutu
Gorniciwa Katowice, marzec 2008 r.

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
ohwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikdw, Gliwice, 2010 v,

Nr Pae0s/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 1 160 w zakresie
szlywnosci obwodowe]. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu  Inzynierii Materiatdw

Po‘limemwych i Barwnikow, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytizymatoscl na |"c>zt(;iag£;irrié i)(;)tzzczczrﬁ rurowych
PP-HT | Skolan. Panstwowy Zaklad Badart Materiatlow MPA Darmstadl, Niemcy, 2010 r.

Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosd zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sztucznych.

Grawny Instytut Goérnictwa, Katowice, 2010 .




