Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Poznaiska 2b ml1 — wymiana podtogi

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatos¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkosé ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach2> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne napezenie przy rozcgganiu:
wzdtuz >13 MPa

w poprzek >12 MPa

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu:
wzdtuz >280%

w poprzek >370%

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie:

wzdtuz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m

- wodochtonngé: < 1,0%

Ptyty styropianowe

- wytrzymatos¢ na zginanie: 237 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- naprezeniesciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Wyktadzina podtogowa z PVC
dla mieszkai

- grubosé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




