LEGENDA:

UWAGA:

— wpigcia do studni powyzej kinety

dz. nr 126/4

»

Poziom poréwnawczy
495,00 m n.p.m.

»

By
=

osadnikowa 2600

z wflazem
Zeliwnym B125

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna dna kanatu

497,97

Zaglebienie dna kanafu [m]

1.20 | 497,98 49918 |\
\_/
T
w Proj studnia

1,35 149783149918
2,15 497,03

1,21

Odllegtosci [m] 1,70
Spadek %
Srednice, materiat @ 126/113
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-~

istniejqcy teren

proj.drenaz z rur 126/113, z rur drenarskich
z perforacjq na % obwodu

nalezy wykonan¢ poprzez montaz ksztattki "in situ”

Biuro projektow 1 us tug inwestycyjnych INSTAL STD

ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 Watbrzych

tel. 501 292 469

Projektant: . . 124,/D0S/06
b e ntamal MAr inz. Sylwia Tchorowska DOS/IS/0471 /06 Dota:
@fyigiﬂﬁmq mgr inz. Jolanta Jeczkowska 05.11.2018.
"Budowa drenazu opaskowego oraz wykonanie izolacji scian fundamentowych -
Temat: | budynku przy ul. Noworudzkiej 16a w Watbrzychu.” Stadium:
dz. nr 126/4, 125/1, 125/2 obreb nr 37 Rusinowa PB
Inwestor: | Wsplnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Noworudzka 16a, 58—308 Watbrzych 1:500
Tytut rys.: | PROFIL PODLUZY DRENAZU OPASKOWEGO Nr rys.:3IS




