ROZDZIAL I

CZESC OPISOWA

Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
Ul. Rynek 14-14A w Walibrzychu

Lokalizacja: Walbrzych, ul. Rynek 14 — 14A, Dz. nr 530 obreb nr 27 Srodmiescie

Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem

przeciwwilgociowych  $cian fundamentowych budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

$ciany tylnej oraz wykonanie izolaciji

Ip. Nazwa nrrysfilo §¢é

A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 4 str

2 MAPA SYT. — WYS. - LOKALIZACJA

3 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZ ACJA 1/INW

4 ELEWACJA POLUDNIOWA BUD. NR14, PRZEKROJE 2/INW
- INWENTARYZACJA

5 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZA CJA 3/INW

6 ELEWACJE BUD. NR 14A - INWENTARYZACJA 4/INW

7 BUDYNKI GOSPODARCZE - INWENTARYZACJ A 5/INW

8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT /A

9 ELEWACJA POLUDNIOWA BUD. NR14, PRZEKROJE 2/A
- REMONT
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10 ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT 3/A
11 ELEWACJE BUD. NR 14A - REMONT 4/A
12 BUDYNKI GOSPODARCZE - REMONT 5/A
13 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYK A 6/A
14 ELEWACJA POLUDNIOWA BUD. NR14, PRZEKROJE 7/A
- KOLORYSTYKA
15 ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 8/A
16 ELEWACJE BUD. NR 14A - KOLORYSTYK A 9/A
17 BUDYNKI GOSPODARCZE - KOLORYSTYKA 10/A
18 ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY 11/A
19 DETAL 1SZT
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- wytyczne Inwestora i Konserwatora Zabytkow

- obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalno-ustugowego
nrl4 oraz budynku mieszkalnego nr 14A przy ul. Rynek 14-14A w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowg na ktdrej zlokalizowane sa budynki stanowi dziatka nr 530 potozona w
Walbrzychu. Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w
szczegolnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

Budynek nr 14 usytuowany jest w srédmiejskiej zabudowie zwartej. Budynek nr 14A zlokalizowany jest w
czesci tylnej dzialki.

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynkéw na niej zlokalizowanych zapewnione jest dojscie i dojazd o
nawierzchni utwardzonej, dostepny od ul. Rynek .

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe — do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

2.4. Charakterystyka budynku

» Zbudowany w XIX wieku,

» Posiada od strony elewaciji frontowej budynku nr 14 5 kondygnacji nadziemnych, jedng piwniczna,
od strony podworza 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi. Budynek nr 14A
posiada 3 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jest niepodpiwniczony

e W poziomie parteru budynku nr 14 mieszcza sie pomieszczenia ustugowe,

» Na pozostatych kondygnacjach zlokalizowane sg mieszkania,

* Wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany z cegty ceramicznej peinej grubosci:

- W poziomie parteru 53 cm,

- w poziomie parteru elewacji frontowej cokét wykonany jest z blokéw granitowych,

- w poziomie ostatniej kondygnacji 38 cm,

» Dach budynku wielospadowy kryty dachowka ceramiczng oraz papa termozgrzewalna,

» Wiezba dachowa drewniana,

 Elewacja frontowa ( pétnocna ) bardzo dekoracyjna, wykonana w spoinowanej cegle. Detale

architektoniczne wystepujg w postaci wyraznie zarysowanych gzymsoéw, bonii, obramowan
okiennych pokrytych tynkiem gtadkim.

» Elewacje tylng ( poludniowa ) i elewacje w dziedzihcach charakteryzuje brak detalu

architektonicznego

» Elewacje sa podzielone rytmem prostokatnych otworow okiennych, w uktadzie wertykalnym,

Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jako
jednoramowa

» Witryny i drzwi w lokalach ustugowych na parterze wykonane sg z profili PCV,

* Wykonhczenie zewnetrzne $cian elewacji :

- elewacja frontowa bud. nr 14 - widoczna spoinowana cegta , detal pokryty tynkiem gltadkim

- elewacja tylna bud. nr 14 — w czesci docieplona w systemie BSO, na pozostatej powierzchni tynk

cementowo — wapienny kat. 11l

- budynek nr 14A w catosci pokryty tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim
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Gzymsy i parapety kryte blacha stalowg ocynkowana ,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana,

* Drzwi:

- gtowne do budynku nr 14 — drewniane , dwuskrzydiowe, ptycinowe z naswietlem, przeszklone,

pokryte powlokg malarska,

- gospodarcze — jednoskrzydiowe, stalowe pokryte powtokg malarska

- gtéwne do budynku nr 14A — jednoskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, pokryte powtoka malarskag

» Dziedziniec wewnetrzny zabudowany budynkami gospodarczymi przylegtymi do byd. Nr 14 i 14A
oraz komorkami lokatorskimi. Dziedziniec o nawierzchni betonowej, odwodniony systemem
wpustow podwodrzowych do kanalizacji deszczowej. Cze$¢ powierzchni dziedzinca petni funkcje
palcu gospodarczego

Stan zachowania elewac;ji
» Tynki mocno skorodowane
» Nawierzchnia betonowa dziedzinca mocno spekana

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogolna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,

Liczba kondygnacji nadziemnych — 5, 4i 3

Podpiwniczenie — tak w bud. nr 14

Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

* Nie stwierdzono nadmiernych zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych budynku wskazujgcych na
niewtasciwg prace fundamentow.

Sciany

« Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej grubosci:
- W poziomie parteru 53 cm,
- w poziomie ostatniej kondygnacji 38 cm,

« Sciany nie wykazuja w zarysowan i peknie¢,

« Sciany spetniajgwarunki normowe nosnosci i ochrony ppoz.

Nadpro za i podci ggi

« Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy

Dach

e Budynek nr 14 przykryty jest dachem wielospadowym krytym dachéwkg ceramiczng oraz papa
termozgrzewalng. Stan techniczny dobry.

* Budynek nr 14A przekryty dachem jednospadowym kryty papg termozgrzewalng na podiozu
drewnianym

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana

—rynny w stanie technicznym srednim

- rury spustowe - w stanie technicznym $rednim.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny sredni

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej w stanie technicznym zadowalajgcym

Izolacja przeciwwilgociowa

Sciany zewnetrzne elewacji bud. nr 14A sa obcigzone wilgocia z gruntu.

Tynki —
- elewacja frontowa bud. nr 14 - widoczna spoinowana cegta , detal pokryty tynkiem gtadkim
- elewacja tylna bud. nr 14 — w czesci docieplona w systemie BSO, na pozostatej powierzchni tynk
cementowo — wapienny kat. lll — stan techniczny sredni
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- budynek nr 14A w catosci pokryty tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim, w stanie techniczny
lichym
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych: z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach oraz pom. sanitarnych drewniana, krosnowa. Stan techniczny sredni.
- na strychu czes¢ z profili PCV, cze$é drewniana krosnowa
Stolarka drzwiowa
* Drzwi:
- gtéwne do budynku nr 14 — drewniane , dwuskrzydtowe, ptycinowe z naswietlem, przeszklone,
pokryte powlokg malarska, w stanie technicznym zadowalajagcym
- gospodarcze do budynku nr 14 — jednoskrzydtowe, stalowe pokryte powtokg malarska, w stanie
technicznym dobrym
- gtdéwne do budynku nr 14A — jednoskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, pokryte powloka malarskg w
stanie technicznym srednim
Dziedziniec wewn etrzny
Pokrycie papowe budynku z komoérkami lokatorskimi w stanie technicznym srednim
Powloka tynkarska na budynkach gospodarczych i komorkach lokatorskich w stanie technicznym
zadowalajgcym
Nawierzchnia dziedzirica mocno spekana, w stanie technicznym srednim

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni a

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny budynku spetnia wymogi
bezpieczenstwa.

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujacych normach i okresla sie
jako ,A". Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

,C” stan awaryjny

WD stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy 1-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

[l grupa stan sSredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym

zakresie)
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ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO $CI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji budynku:

« Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.

* Renowacja elewacji frontowej bud. nr 14 z peing rekonstrukcjg zniszczonego detalu.

» Docieplenie elewaciji tylnej i bocznych bud. nr 14 ( w czesci niedocieplonej ) w systemie BSO oraz

wszystkich elewaciji bud. nr 14A

« Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej scian fundamentowych od strony elewacji frontowej i
tylnej bud. nr 14 oraz elewacji frontowej, bocznej i tylnej bud, nr14A.

 Usuniecie starych obrébek blacharskich i wykonanie nowych.

« Wymiana stolarki okiennej drewnianej krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z obowigzujgca
norma cieplna.

« Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej w lokalu mieszkalnym budynku nr 14A na okna z
profili PCV zgodnych z obowigzujgca norma cieplina.

* Wykonanie nowej nawierzchni dziedzinca.

* Wykonanie renowacji drzwi wejsciowych do bud. nr 14 i wymiane drzwi wejsciowych do bud. nr 14A.

« Szpatldowanie $cian z uszkodzonymi czotami cegiet na budynku nr 14A

» Hydro-piaskowanie cegiet oraz wykonanie spoinowania cegiet ha elewacji frontowej budynku nr 14

« Remont pokrycia dachowego budynku komorek lokatorskich

Podstawa prawna oceny

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac remontowych

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatdw. Zastosowanie innych materiatdbw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatow, wyrobdéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Docieplenie scian nalezy wykona¢ w technologii BSO zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw” , w systemie posiadajagcym wazne

Swiadectwo lub aprobate ITB.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynkow

3.2.1.1. budynek nr 14 od strony elewacji frontowej i tylnej
a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:
- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,
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b) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych wzdtuz budynku izolacji przeciwwilgociowej w
postaci powloki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyréwnane
podtoze.

¢) utozenie od strony elewacji tylnej styropianu ekstradowanego EPSP 030 gr. 5cm do poziomu max
100 cm od poziomu terenu

d) odbudowa studzienek doswietlajgcych od strony elewacji frontowe;j.

f) odbudowa nawierzchni z kostki granitowej od strony elewacji frontowe;j

3.2.1.1. budynek nr 14A

a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyrdbwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych wzdtuz budynku izolacji przeciwwilgociowej w
postaci powloki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyréwnane
podtoze.

) utozenie styropianu ekstradowanego EPSP 030 gr. 5cm do poziomu max 100 cm od poziomu terenu
d) odbudowa nawierzchni betonowej od strony dziatki nr 534 oraz 529/1, 529/2

Uwaga:
Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizeh i przecie¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Elewacja frontowa (p6tnocna) bud. nr 14 -re  nowacja

a) usuniecie z powierzchni blokéw kamiennych z piaskowca powtok malarskich poprzez wykonanie
hydro — piaskowania wszystkich elementéw kamiennych wystepujacych w poziomie cokotu,

b) poddanie hydrofobizacji elementéw kamiennych preparatem impregnujacym ispo Fassadenschutz BS
290PL lub réwnowaznym,

¢) usuniecie starych powtok tynkarskich ptycin i detali architektonicznych, wykonanie nowych tynkow
silikatowych gtadkich wzmocnionych wtéknem rozproszonym, barwionych w masie

d) wykonanie hydro — piaskowanie cegly na wszystkich kondygnacjach oraz hydrofobizacje cegiet
stosujac preparat ispo Fassadenschutz BS 290P lub rownowazny,

e)wykonanie wzmocnienia powierzchni cegiet z uzyciem preparatu poliakrylowego, rozcienczonego w
rozpuszczalniku organicznym StoPrim Grundex lub rownowazny.

f) wykonanie oczyszczenia spoinowania cegiet na calej elewacji i ponowne wypetnienie spoin wraz
rekonstrukcjg ubytku cegiet z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki.

Do prac murarskich polegajacych na rekonstrukcji ubytkbw w cegle zastosowa¢ zaprawe np. Tubag
NSR 0.4 Natur , natomiast do spoinowania lica muréw zastosowa¢ wapienno — trasowa zaprawe fugowg
TKF  barwiong fabrycznie w kolorze szarym odpowiadajagcym kolorystyce istniejacego spoinowania
cegiet,

g) wykonanie uzupetnien gzymsow ciggnionych oraz wzmocnienie i konserwacja preparatem np.
StoDeco Plan Fein,

g) wymiana wszystkich parapetow i obrébek blacharskich paséw gzymsowych na blache stalowg
powlekang gr. 0.7 mm w kolorze antracyt mocowang catopowierzchniowo,

h) wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm

3.2.3. Elewacje pozostate niedocieplone bud. nr 14 oraz elewacje bud. nr 14A

a) przygotowanie powierzchni elewacji poprzez usuniecie tynku,

b) usuniecie zniszczen biologicznych Po oczyszczeniu wykona¢ zabiegi dezynfekcyjne, stosujac do
tego celu preparat StoPrim Fungal lub éwnowazny ,

¢) wykonanie wypetnienia spoin $cian w bud. nr 14A szprycem cementowym zatartym na gtadko,

d) docieplenie $cian w technologii BSO:

- $cian budynku nr 14 weing mineralng fasadowg 030 gr. 12 cm wykonanie silikatowe] wyprawy
tynkarskiej cienkowarstwowej zbrojonej siatka z wiékna szklanego. Tynk silikatowy StoSil lub
réwnowazny barwiony w masie, wg kolorystyki opisanej na rysunkach,

- $cian budynku 14A styropianem EPS 030 gr. 12 cm, wykonanie silikatowej wyprawy tynkarskiej
cienkowarstwowej zbrojonej siatka z widkna szklanego. Tynk silikatowy StoSil lub réwnowazny
barwiony w masie, wg kolorystyki opisanej na rysunkach,

e) wymiana wszystkich obrébek blacharskich na z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7 mm w kolorze
antracyt. Blacha mocowana catopowierzchniowo,

f) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej,
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g) wymiana okien drewnianych w lokalu mieszkalnym bud. nr14A na okna z profili PCV w kolorze biatym,
jednoramowe, o wspéiczynniku Umax 1,1wg opisu na zestawieniu stolarki do wymiany. W oknach
wbudowane nawiewniki higrosterowane,

h) wymiana okien drewnianych krosnowych na okna z profili PCV w kolorze biatym, jednoramowe, wg
opisu na zestawieniu stolarki do wymiany. W oknach wbudowane nawiewniki higrosterowane

i) oczyszczenie z istniejacej emalii krat i po uprzednim zagruntowaniu preparatem antykorozyjnym
malowanie dwukrotne farbg do metalu w kolorze grafitu ,

j) renowacja drzwi wejsciowych do bud. nr 14 polegajgca na oczyszczeniu, uzupetnieniu brakujgcych
ramiakow i ptycin, szlifowanie i pokrycie transparentng powtokg malarskg nawigzujac kolorystycznie do
istniejacego koloru — c. orzech.

k) wymiana drzwi wejsciowych do budynku nr 14A na drewniane, jednoskrzydiowe zgodnie z opisem na
rysunkach

I) cokoty:

- oczyszczenie powierzchni cokotow,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyrdbwnujacej z zaprawy cementowej,

- wykonanie na catej wysokosci cokotéw wzdtuz budynkdw izolacji przeciwwilgociowej w postaci powtoki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natlozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podioze.

- utozenie styropianu ekstradowanego EPSP 030 gr. 5cm

- oktadzina z ptytek klinkierowych spoinowanych

3.2.4. Dziedziniec wewn etrzny wraz z budynkami gospodarczymi

a) wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku komaérek lokatorskich — papa termozgrzewalna
na podtozu drewnianym wraz z wymiang obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na z blachy
stalowej ocynkowanej 0.6mm

b) wykonanie remontu powtoki tynkarskiej kat Ill na budynku komorek lokatorskich oraz budynku
magazynowym poprzez skucie tynkéw odparzonych, przetarcie pozostatych tynkéw oraz pokrycie
silikatowa powloka malarska na siatce z wiokna szklanego

¢) wykonanie cokotdéw na budynkach — cegta klinkierowa spoinowana na siatce w wtdkna szklanego

d) wymiana nawierzchni dziedzirica poprzez skucie istniejgcej spekanej nawierzchni betonowej,
wykonanie ciggu pieszego do budynku nr 14A oraz nawierzchni placyku gospodarczego z piyt
granitowych gr. 30mm groszkowanych ukladanych na styk, oraz wykonanie pozostatej nawierzchni z
kostki brukowej granitowej 10/10cm ukfadanej na podsypce piaskowe. Catos¢ projektowanej nawierzchni
utozona na warstwie odsgczajgcej gr. 10cm

3.3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr 530 remontowanych budynkéw oraz
dziatek nr 529/1, 529/2, 534, 531/2, 630 , a interes 0s6b trzecich w zaden sposo6b nie jest naruszony.

Nr ewidencyjny Podstawa formalno —
dziatki — obr eb nr prawna wt gczenia do Uwagi
27 Srédmie $cie obszaru oddziatywania
530 Dziatka, na ktérej zlokalizowane SA

remontowane budynki

Pas szerokosci 12 cm docieplenia elewacji
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo | zachodniej budynku nr 14 dz. nr 530 w
czesé dziakki budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. czesci przylegajacej do budynku nr 13 dz.
529/2 1409 z p6zn. zm.) art. 5 ust.1 529/2
Pas szerokos$ci 12 cm docieplenia elewaciji
zachodniej budynku nr 14a dz. nr 530 w
czesci przylegajacej do granicy dz. 529/2
oraz izolacja pionowa scian
fundamentowych budynku
Remont elewacji zachodniej budynku
gospodarczego
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Pas szerokosci 12 cm docieplenia elewacji
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo | zachodniej budynku nr 14a dz. nr 530 w
czesé dziakki budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. czesci przylegajacej do granicy dz. 529/1
529/1 1409 z pézn. zm.) art. 5 ust.1 oraz izolacja pionowa scian
fundamentowych budynku

Pas szerokosci 12 cm docieplenia elewac;ji
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo | potudniowej budynku nr 14a dz. nr 530 w

czes$¢ dziatki 534 | budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. czesci przylegajacej do granicy dz. 534 oraz

1409 z p6zn. zm.) art. 5 ust.1 izolacja pionowa $cian fundamentowych
budynku

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo | Remont elewacji wschodniej budynku nr 14

czesé dzialki budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. ponad dachem budynku nr 15 dz. nr 531/2
531/2 1409 z pézn. zm.) art. 5 ust.1

Czasowe zajecie dziatki — Ustawienie

Ustawa z dnia 21 marca 1985r rusztowan w pasie drogowym w celu

630 o drogach publicznych prowadzenia robot budowlanych
art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 4 remontowych elewacji pétnocnej budynku

oraz izolacja pionowa $cian
fundamentowych budynku

4. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa nieruchomos$¢ ujeta jest w rejestrze zabytkbw pod numerem A/4658/1640/Wt oraz
zlokalizowana jest na obszarze historycznym ujetym w rejestrze zabytkdw i podlega ochronie
konserwatora zabytkéw.

Uwaga:
Istniejgce szyldy i reklamy nalezy zdemontowa¢ i przed ponownym montazem uzgodnié ich wielkos¢ ,
rodzaj i miejsce montazu z Konserwatorem Zabytkow.

5. Bezpiecze hstwo po zarowe

Budynek nr 14 zalicza sie do kategorii budynkéw sredniowysokich (SW) — wysoko$é budynku wynosi
pie¢ kondygnaciji nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -C

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gléwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI6O0

Od strony Rynku zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowe;j.

Budynek nr 14A zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$¢ budynku wynosi trzy
kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI6O0

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



