Remont pokrycia dachowego oraz elewacji komorek lokatorskich , elewacji budynku gospodarczego oraz dziedzinca
wewnetrznego, ul. Rynek 14-14A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont pokrycia dachowego oraz elewacji komérek lokatorskich , elewacji budynku gospodarczego
oraz dziedzinca wewnetrznego, ul. Rynek 14-14A w Watbrzychu
1 KOMORKI LOKATORSKIE
1.1 Rusztowania
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.1.1]  1612-01
2,90 * (3,05 + 0,50 + 6,40) m2 28,86
RAZEM 28,86
1.2 Remont pokrycia dachowego papowego
2 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2 wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,46 * 3,21 m2 1,48
0,30 * 6,40 m2 1,92
RAZEM 3,40
4] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie¢ do uzytku m
d.1.2| 0535-04
6,40 m 6,40
RAZEM 6,40
5/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1.2] 0535-06 | uzytku
2*2,50 m 5,00
RAZEM 5,00
6| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.2| 0518-04 | pierwsza warstwa
3,22*6,10 m2 19,64
RAZEM 19,64
7/ KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.2] 0518-05 | nastepna warstwa
poz.6 m2 19,64
RAZEM 19,64
8| KNR-W 4-01| Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na | m2
d.1.2| 0418-03 | styk
poz.6 m2 19,64
RAZEM 19,64
9] KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.1.2] 0628-03 | smarowania preparatami olejowymi
analogia
poz.8 * 2 m2 39,28
RAZEM 39,28
10[ KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2| 0504-02
poz.8 m2 19,64
RAZEM 19,64
11| TZKNBK VI -| Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z m2
d.1.2 130 papy smotowej na istniejgcym deskowaniu wraz z
rozebraniem zabezpieczenia
3,22*6,10 m2 19,64
RAZEM 19,64
12| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
poz.3 m2 3,40
3,22*0,30 + 0,30 * 6,40 m2 2,89
RAZEM 6,29
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13| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowe;j m
d.1.2] 0526-03 | ocynkowane;j
poz.5 m 5,00
RAZEM 5,00
14| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej [ m
d.1.2] 0519-03 | ocynkowane;j
poz.4 m 6,40
RAZEM 6,40
15| KNR 4-051l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.2] 0222-05 | przykanaliki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.2] 0122-01 studzienki rewizyjne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17) KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o ér. 150 | szt.
d.1.2| 0214-09 | mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Elewacje
18] KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.3] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
6,40 * 2,53 +2,90 * 3,05 m2 25,04
drzwi -(1,00 * 1,90 * 4) m2 -7,60
RAZEM 17,44
19] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.18 m2 17,44
RAZEM 17,44
21| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.1.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex wraz z
cokotem
poz.20 m2 17,44
RAZEM 17,44
22| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
poz.18 m2 17,44
RAZEM 17,44
23| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna m2
d.1.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.22 m2 17,44
RAZEM 17,44
24f KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.23 m2 17,44
RAZEM 17,44
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25| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.3| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.24 m2 17,44
RAZEM 17,44
26| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - cokoét m2
d.1.3] 0921-02
(3,05 + 6,40) * 0,30 m2 2,84
RAZEM 2,84
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.1.3] 1209-10 | stolarki drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
analogia
1,00*1,90*4*2 m2 15,20
RAZEM 15,20
1.4 Wywoéz gruzu
28| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4/ 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidrkowych
0,03 * poz.18 m3 0,52
poz.8 * 0,03 m3 0,59
poz.8 * 0,02 m3 0,39
RAZEM 1,50
29| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.28 m3 1,50
RAZEM 1,50
30 Sktadowanie gruzu t
d14
poz.29 * 1,8 t 2,70
RAZEM 2,70
1.5 Mur graniczny
31| KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt | m2
d.1.5 0704-02 wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg -
szpatdowanie ubytkow w cegle i spoinowaniu cegiet
3,60*6+4,07*0,70 m2 24,45
RAZEM 24,45
32 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d. 1.5 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.31 m2 24,45
RAZEM 24,45
33| KNR0-33 | Malowanie m2
d.1.5| 0128-01
poz.32 m2 24,45
RAZEM 24,45
2 BUDYNEK GOSPODARCZY
21 Rusztowania
34| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
7,63* (2,17 +7,76) m2 75,77
RAZEM 75,77
35 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.2.1] 1612-01
3,87 *4,47 +3,84*5,00 + 3,46 * (2,85 + 1,01) m2 49,85
RAZEM 49,85
36| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 28,86
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RAZEM 28,86
37| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-01 przysciennych wys.do 10 m
223,36 m2 223,36
RAZEM 223,36
38| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.2.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
39| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
40 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.2| 0535-06 | uzytku
8,00 * 2 + 4,00 m 20,00
RAZEM 20,00
42| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia wraz z cokotem
7,63*(2,17+7,76) + 3,87 * 4,47 + 3,84 * 5,00 + 3,46 * m2 126,69
(2,85 +1,01) + 0,58 * (1,62 + 0,22)
drzwi -(1,28 * 2,04) m2 -2,61
RAZEM 124,08
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbidérkowych
0,03 * poz.42 m3 3,72
RAZEM 3,72
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.43 m3 3,72
RAZEM 3,72
45 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.44 * 1,8 t 6,70
RAZEM 6,70
2.3 Roboty elewacyjne tynkarskie
46| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.42 m2 124,08
RAZEM 124,08
48[ KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.2.3| 2611-02 [ renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex wraz z
cokotem
poz.47 m2 124,08
RAZEM 124,08
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49| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.3| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
poz.42 m2 124,08
RAZEM 124,08
50 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna m2
d.2.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.49 m2 124,08
RAZEM 124,08
511 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.50 m2 124,08
RAZEM 124,08
52| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.2.3| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.51 m2 124,08
RAZEM 124,08
53] KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - cokot m2
d.2.3] 0921-02
(0,27 +0,43)/2* (2,17 + 7,66 + 0,10) + (0,30 + 0,52) /2 * | m2 6,89
(4,47 + 1,01 + 2,85)
RAZEM 6,89
54| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.2.3] 0526-04 | ocynkowanej
poz.41 m 20,00
RAZEM 20,00
55| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.2.3] 0519-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.4 Roboty rézne
56| KNR 4-0511 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.2.4] 0222-05 | przykanaliki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57 KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o $r. 150 | szt.
d.2.4| 0214-09 | mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58] KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na m
d.2.4| 0104-06 | koncéwkach krokwi
analogia
21*0,70*2 m 29,40
RAZEM 29,40
59| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.2.4| 0628-04 | metodg smarowania Drewnochronem - widoczne z
analogia | zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncowki krokwi
21*0,70*(0,13*2+0,09*2) + 0,60 * (2,17 + 7,76 + 4,47 | m2 16,82
+2,85)
RAZEM 16,82
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3 DZIEDZINIEC WEWNETRZNY
60| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.3| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - nawierzchnia betonowa
((2,78+3,70)/2*1,18 + 2,48 2,78 + 11,60 * 3,26 - 2,05 | m3 5,60
*1,01+0,10*4,47 + (2,97 +3,64)/ 2*2,74) * 0,10
RAZEM 5,60
61| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.3| 0802-05 grub. 15¢cm
((2,78+3,70)/2*1,18+ 2,48 * 2,78 + 11,60 * 3,26 - 2,05 | m2 55,97
*1,01+0,10*4,47 + (2,97 +3,64) / 2* 2,74)
RAZEM 55,97
62| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
poz.60 m3 5,60
poz.61* 0,15 m3 8,40
RAZEM 14,00
63 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.62 m3 14,00
RAZEM 14,00
64 Skiadowanie gruzu t
d.3
poz.63 * 1,8 t 25,20
RAZEM 25,20
65 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
poz.61 m2 55,97
RAZEM 55,97
66| KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.3| 0106-01
poz.65 m2 55,97
RAZEM 55,97
67] KNNRG6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 m2
d3| 0112-05 cm
poz.66 m2 55,97
RAZEM 55,97
68| KNNRG6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o m2
d.3| 0105-02 gr.5cm
poz.67 - (2,97 + 3,64) 1 2 * 2,74) m2 46,91
RAZEM 46,91
69| KNR-W 2-02| Posadzki zewnetrzne - pasy wydzielone o szer. elementow | m
d.3| 2112-12 | do 1.0 m na piasku- granit mtotkowany gr. 5cm na
podsypce piaskowej
1,50* 18 m 27,00
RAZEM 27,00
70 KNR 2-02 | Ptyta betonowa - podtoze pod posadke z ptyt granitowych - | m3
d.3] 0205-01 czes$¢ zwigzana z placem gospodarczym
analogia
(2,97 + 3,64) /2 * 2,74) * 0,07 m3 0,63
RAZEM 0,63
71 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.3| 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
analogia
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poz.70 m2 0,63
RAZEM 0,63
72| KNR-W 2-02| Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokgtnych na m2
d.3] 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - plac gospodarczy
analogia
poz.70 m2 0,63
RAZEM 0,63
73] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm na m2
d.3| 0501-06 | podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
poz.68 - 15,46 * 1,50 m2 23,72
RAZEM 23,72
74| KNR-W 2-01 | Odwodnienie liniowe - prefabrykaty z polimerobetonu z m
d.3] 0515-02 | rusztem ocynkowanym ACO 100 kl.B125 na podsypce
analogia piaskowej- korytko+ruszt+skrzynka odptywowa mini ze
Sciankg czotowg
2,85+ 3,00 m 5,85
RAZEM 5,85
75 KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe podwdrzowe o $r.300 mm szt.
d.3| 0524-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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