Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KLATKA BEZ NAPRAWY - WYMIANY BIEGU NA STRYCH,OKIEN i
PODOKIENNIKOW,RENOWACJI DRZWI
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na [ m2
d.1| 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia ponad 5 m2
11,70 m2 11,700
RAZEM 11,700
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 $cianach filarach,pilastrach,osciezach o pow.odbicia ponad
5 m2 SCIANY POD MALOWANIE | LAMPERIE+OSCIEZA
125,17 + 87,53 + 3,90 + 7,30 m2 223,900
RAZEM 223,900
3| KNR4-01 | demontaz skrzydta drzwiowego z wykucim z muru szt.
d.1| 0354-04 | oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-01 [ Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,7*2,1+0,8*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1] 1017-02 | o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,7*2,1+0,8*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150
6] KNR-W 4-01| Rozenranie jednostronnego odeskowania $cian z desek m2
d.1] 0402-02 | niestruganych o grubosci 25 mm z drzwiami i stojakami -
analogia PODDASZE LEWA STRONA NA WPROST SCHODOW
2,5*3,1 m2 7,750
RAZEM 7,750
7| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1] 0121-03 | gr.12cm
7,75-2,05*0,8 m2 6,110
RAZEM 6,110
8] KNR0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1| 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych
2,9*0,80 m2 2,320
RAZEM 2,320
9] NNRNKB | (z.XI) okfadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo- m2
d.1] 202 2029-04 | kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych
bezposrednio do stropu (ptyta ognioodporna)
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod przyklejenie siatki - m2
d.1| 2611-02 | jednokrotne gruntowanie emulsjg STROP+SCIANY
235,67 m2 235,670
RAZEM 235,670
11| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach,stropie i osciezach | m2
d.1| 2612-06
235,67 m2 235,670
RAZEM 235,670
12[ KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
167,82 m 167,820
RAZEM 167,820
13| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. wapienne wykonywane recznie na o$ciezach | m2
d.1] 0808-05 | otwordw o szer. 15 cm
11,20 m2 11,200
RAZEM 11,200
14| KNR-W 2-02 [ Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm m2
d.1| 0829-02 | wykonywane recznie na stropach
analogia
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11,70 m2 11,700
RAZEM 11,700
15| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm m2
d.1] 0829-04 | wykonywane recznie na $cianach
analogia
87,53 + 125,17 m2 212,700
RAZEM 212,700
16| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod malowanie farbg m2
d.1] 2611-02 | emulsyjng strop i sciany - jednokrotne gruntowanie emulsjg
70,31 + 125,17 m2 195,480
RAZEM 195,480
17| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 | wewnetrznych sufitow
70,31 m2 70,310
RAZEM 70,310
18| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych Scian
125,17 m2 125,170
RAZEM 125,170
19| KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadziny lamperii -[ m2
d.1| 2611-02 | MARMOLIT- jednokrotne gruntowanie emulsjg
87,53 m2 87,530
RAZEM 87,530
20| KNR0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa zywiczna MARMOLIT o | m2
d.1| 0933-02 | fakturze o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
87,53 m2 87,530
RAZEM 87,530
211 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PODESTY m2
d.1| 0818-05
32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080
22| KNR0-21 | Slepa podioga z ptyt widrowych OSB m2
d.1| 4007-03
32,08 + 10,96 m2 43,040
RAZEM 43,040
23| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
32,08 m2 32,080
RAZEM 32,080
24 KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.1| 1114-05 | piytki PCW
10,96 m2 10,960
RAZEM 10,960
25 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m
d.1] 1113-07 | polichlorku winylu zgrzewane- podesty i stopnie
34,85 + 18,60 m 53,450
RAZEM 53,450
26| KNR-W 2-02| Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krawedzi stopni| m
d.1| 1125-04 | schodowych LISTWA ZAKONCZENIOWA
42,80 m 42,800
RAZEM 42,800
27| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza kamiennego pod okfadziny | m2
d.1| 2611-01 | z plytek- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
26,43 m2 26,430
RAZEM 26,430
28 KNR-W 2-02| Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy | m2
d.1]  1130-01
26,43 m2 26,430
RAZEM 26,430
29| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki i oktadziny z | m2
d.1] 202 1132-01| ptytek z zaprawy samopoziomujgcej o gr. do 5 cm

-2.
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26,43 m2 26,430
RAZEM 26,430
30| KNR-W 2-02| Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
d.1| 1120-02 | cm uktadanych na zaprawie klejowej
26,43 m2 26,430
RAZEM 26,430
31| KNR-W 2-02| Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.1| 1115-02 | klejowej
24,05 m 24,050
RAZEM 24,050
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
34,33 m 34,330
RAZEM 34,330
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow m
d.1| 1207-02 | policzki,cokotow),podn6zkow o wys.do 20 cm
24,08 + 3,0 m 27,080
RAZEM 27,080
34| KNR 4-01 | Spawanie pretdéw okragtych do ksztattownikow lub m
d.1| 1304-03 ptaskownikéw UZUPELNIENIE BALUSTRADY Spoi
ny
4 m 4,000
Spoi
ny
RAZEM 4,000
35| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1] 1212-08 | ozdobnych
9,88 m2 9,880
RAZEM 9,880
36 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg pochwytow drewnianych m
d.1] 1212-28
analogia
13,40 m 13,400
RAZEM 13,400
37| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d. 1l 1209-10 stolarki drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 +
wsp.do R,bieg od spodu
15,59 + 2,78 m2 18,370
RAZEM 18,370
38| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-08 | stolarki $cianek o pow. ponad 1.0 m2
analogia
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
39| KNR-W 4-01| Wymiana zamkoéw skrzynkowych z kpl kluczy szt.
d.1| 0919-28
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 4-01| Montaz ptyty OSB gr 12 mm do istniejacej scinki dzatowej | m2
d.1] 0819-03 | zjednoczesng rozbidrka zniszczonej i zawigoconej ptyty
analogia | pilsniowej PODDASZE
7,21 m2 7,210
RAZEM 7,210
41| KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na $cianach m2
d.1| 2006-02 | mocowanych do podtoza
7,21 m2 7,210
RAZEM 7,210
42| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptyt kamiennych i betonowych na | m2
d.1] 0819-05 | podsypce - PODLOGA TUNEL WEJSCIOWY
12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200
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43[ KNR 2-31 | Wykonanie reczne koryta w gruncie kat.I-IV gtebok. do 20 | m2
d.1] 0101-01 | cm
analogia
12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200
44{ KNR-W 2-02| Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1] 1103-03 | przemystowym na podtozu gruntowym
12,20 m3 12,200
RAZEM 12,200
45| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.1] 0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia
12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200
46| KNR 2-31 | Wjazdy do bram z mieszanki betonowej zatartej na gtadko | m2
d.1| 0507-01
12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200
47) KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.1| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200
48| KNR-W 4-01| Cokolikow cementowych o wys. 10 cm z zatarciem na m
d.1| 0803-04 | ostro
analogia
12,61 m 12,610
RAZEM 12,610
49| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zbudowlanego rozbieranych elementdw| szt
d.1| 0108-11 i innych odpaddw budowlanych z jednoczesna opata za
sktadowanie i srodowiskowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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