Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Langera 2 — tylna elewacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatosé nasciskanie: 31,1 MPa
- nasikliwo$¢: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocaitek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi zewnetrzne drewniane

- wspétczynnik przenikania ciepta U:< 2,6 W/(m2*K)
- izolacyjnos¢ akustyczna: 30 dB
- uszczelki na &cieznicy lub skrzydle

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schrgcia: 2 godziny

Farba olejna nawierzchniowa

- gestas¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Materiaty do ocieplen w systemie
ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wtokna szklanego

- podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- masa tynkarska silikonowa

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynniku U catego okna 1,5 W/m2}
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Ptytki klinkierowe elewacyjne

- nasigkliwo §¢ wodna: > 10%
- wytrzymatosé na zginanie:>7,5 mm — min. 15 MPa
,8fm — min. 12 MPa
- sita famiaca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Podktadowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST

- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/cm3

- przyczepnda¢ do betonu: >1,0 MPa

- temperatura otoczenia i podtga w trakcie prac: od
+5°C do +30°C

- czas schngcia: 4—6 h




Rury spustowe powlekane

- blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolerb
HBP
- grubosé rdzenia stalowego: 0,6 mm

Spoina do ptytek klinkierowych

- gestosé: 1,1 kg/dm3

- odpornosé¢ nascieranie: < 1000 mms3

- wytrzymatosé na zginanie:> 2,5 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie: > 15 MPa

- skurcz: £ 3 mm/m

- odpornosé¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Tynk elewacyjny silikonowy

- gesto§é wg PN-EN ISO 2811: 1,7-1,9 g/ctn

- rownowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza
wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18 m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej 4 wg PN-EN
ISO 7783: 110-140

- przewodndas¢ cieplna: 0,7 W/(m*K)




