Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJA GAZOWA
11 KNR 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o &r. 25 mm kpl.
d.1| 0309-02
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejécia obustronego | kpl.
1] 0306-02 | do gazomierza o sr.przytacza 25 mm na $cianach
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
1| 0308-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 15-20 mm m
1| 0308-01
7,20 m 7,200
RAZEM 7,200
5|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o sr.zew. 22 mm m
Al 0201-05 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
11,8 m 11,800
RAZEM 11,800
6|KNR INSTAL| Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
Al 0201-03 | (grub.scianek 1.0 mm) na scianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
, m 5,700
RAZEM 5,700
7| KNR 2-15 [ Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW kpl.
] 0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR INSTAL Podejscie do grzejnika gazowego wody przeplywowej szt.
.1 0203-05 wieloczerpalnego o mocy 24 kW - rura miedziana o $r.zew.
22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR INSTAL| Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o | szt.
1] 0406-04 | $r.zew. 22 mm i $r.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o sr.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o sr.nom. 20 mm szt.
0206-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 25 mm szt.
0206-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNR 2-15 | Filtr o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
0408-02 | FILTR DO GAZU
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
KNR 2-15 | Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dia lokal
0305-01 | przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
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1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
2 WODA
15| KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm | m
d.2 0103-01 | stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
9,80*2+0,70 m 20,300
RAZEM 20,300
16| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.2l 0107-01 | do KOTLA GAZOWEGO. o sr.nominalnej 15 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé¢ doptywowych szt.
d.2| 0107-01 do zawor6w wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/ KNR 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.2| 0112-01 | ér.nom. 15 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19/ KNR-W 2-15] Dodatki za wykonanie wpigcia w rurociagach stalowych o | szt.
d.2 0118-01 §r. nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 4-02] Wstawienie trojnika z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2] 0211-01 | uszczelkami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/ KNR-W 2-15] Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na scianachw | m
d.2| 0207-05 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach klejonych (
analogia | ODPROWADZENIE SKROPLIN ZKOTtA C.0.)
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
3 INSTALACJA C.O
22|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o ér.nom. 20 | szt.
d3] 0308-03 |mmw instalacji c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-15 | Filtr o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.3] 0408-02 | FILTR DO WODY
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.3] 0301-05 | (grub.scianki 1.0 mm) na scianach (lutowanie miekkie)
1,50 + 1,30 m 2,800
RAZEM 2,800
25/KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o &r.zew. 18 mm m
d.3] 0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na Scianach (lutowanie miekkie)
4,10*2+4,80*2+4,00*2+4,60*_2 m 35,000
RAZEM 35,000
26/KNR INSTAL| Rurociagi c.0. miedziane lutowane o &rzew. 15 mm m
d.3| 0301-03 | (grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
290*2+080*4+040%4 m 10,600
RAZEM 10,600
27| KNR 2-15 Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.3| 0423-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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28 KNR 2-15 | Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | szt
d.3] 0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR INSTAL| Rury przytaczne o sr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
d.3] 0305-01 ptytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cianach
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR INSTAL| Kompensator U-ksztattowy z kolan i rur miedzianych o szt.
d.3] 0302-03 | érzew 18 mmw instalacji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR INSTAL| Zawory grzejnikowe termostatyczne typu "DANFOSS" o szt
d.3] 0308-02 | $r.nom. 15 mmw instalacji c.o.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|[KNR INSTAL| Zawory przelotowe POWROTU o $r.nom. 15 mm w szt.
d.3] 0308-02 | instalacji c.o.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR INSTAL| Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm | szt.
d.3] 0309-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34/KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.3] 0307-01
poz.24 + poz.25 + poz.26 m 48,400
RAZEM 48,400
35|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach urzg
d.3| 0307-02 | mieszkalnych dz.
4 urzg 4,000
dz.
RAZEM 4,000
36|KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalaciji c.o. podczas proby na urzg
d.3| 0307-05 | gorgco bez regulacii dz.
4 urza 4,000
dz.
RAZEM 4,000
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KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1l 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1| 0323-04 | ceg.
b szt. 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. IIl z zaprawy cementowo- | szt.
d.1] 07086-05 wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7| KNR 4-01 | Rozbiodrka piecow i trzonow licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02
0,66*0,77*1,86*2 m3 1,891
RAZEM 1,891
8| KNR 0-21 | Slepa podtoga z ptyt wirowych m2
d.1| 4007-03
0,70*0,80*2 m2 1,120
RAZEM 1,120
9 KNR4-01 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym m2
d.1] 0818-01 miejscu z gumolitu
poz.8 m2 1,120
RAZEM 1,120
10 Montaz kanatu spalinowego z rury koncetrycznej o mb
d.1] kalk. wiasna | $rednicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej
8,80 mb 8,800
RAZEM 8,800
11 Parasol o $red. 130 mm, trgjnik o $red. 130 mm, kolano o | kpl.
d.1| kalk. wlasna | $red. 130 mm, wyczystka o sred. 130 mm, skraplacz o
sred. 130 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Montaz opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m) szt
d.1| kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m
d.1| 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikow wypukiych
kgtownikiem metalowym
9,0*2 m 18,000
RAZEM 18,000
14/ KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami m2
d.1| 2614-08 | styropianowymi- system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - cbudowa kanatu
spalinowego i wentylaciji tazienki
9,0(0,3+0,3+0,3) m2 8,100
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RAZEM 8,100
d1? Odior przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukeji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,20 * 0,20 * 0,50 m3 0,020
poz.2 * 0,20 * 0,20 * 0,40 m3 0,064
poz.3*0,10*0,10* 0,12 m3 0,001
poz.7 m3 1,891
RAZEM 1,976
17| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 010820 | rozhbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.16 m3 1,976
RAZEM 1,976
d1%13 Sktadowanie gruzu t
poz.16* 1,5 t 2,964
RAZEM 2,964
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KOSZTORYS:
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1] 1001-05 | cegle
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
2| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/A1- | m
d.1| 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm?2
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
3| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
4/ KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1014-01
2,80*0,05* 0,03 m3 0,004
RAZEM 0,004
o| KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem élepych
otwordw recznie w cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1| 0302-03 | 80mm:; il. wylotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm?2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1] 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 5-08| Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d. 1| 0401-01 reczne pod sruby kotwowe w podiozu gips-gazobeton - at
aparat 0 1-2 otworach mocujacych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
9| KNR-W 5-08| Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1] 0402-01 kg bez cze$ciowego rozebrania i podtaczenia - 2 otwory
mocujgce
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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