1. Podstawa opracowania

Ekspertyze wykonano na podstawie zlecenia Wspdlnoty Mieszkaniowej przy

ul. Obroncéw Pokoju 31 w Watbrzychu

2. Cel ekspertyzy

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego stropéw piwnic oraz spekanych
scian ~w budynku przy ul. Obroncow Pokoju 31 w Waltbrzychu oraz podanie sposobu
wzmocnienia skorodowanych belek stalowych stropéw 1 zabezpieczenia spekanych $cian

nos$nych i ostonowych.

3. Akty prawne i dokumenty przywolane lub wykorzystane w opracowaniu

*
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Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w;
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja piwnic;

Ogledziny przedmiotowego obiektu;

Polska norma PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

Polska norma PN-74/B-02009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia state 1 zmienne;

4. Opis techniczny

Budynek przy ul. Obroncéw Pokoju 31 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
dwukondygnacyjny ze strychem uzytkowym) wolnostojacy czg¢$ciowo podpiwniczony.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz tukowe ceramiczne.

Belki stalowe stropow odcinkowych wykonano z dwuteownikdéw normalnych od 1220 do

I 240. Osiowy rozstaw belek jest zroéznicowany od 92cm do 126cm. Rozpigtos¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie 387cm. Wysoko$¢ pomieszczenia w
Swietle pod belkami 179cm w tuku 188cm. Poprzeczny wymiar stalowej belki stropowej
wzmacnianej to: wysoko$¢ 240mm oraz szeroko$¢ stopki 106mm .

Wzmocnienie belek stropowych stalowych wymagane jest w pomieszczeniach piwnicznych
na przedtuzeniu korytarza pod pomieszczeniem dobudowki garazowe;.

Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne zawilgocenie
piwnic cze$¢ belek stropowych wezesniej skorodowata.

Belki poddane wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke.



Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. W zwigzku z duzym zawilgoceniem piwnic Wspodlnota mieszkaniowa wykonata
drenaz opaskowy w roku 2014.

5. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zwiekszony poziom wilgoci w piwnicach spowodowal korozj¢ elementow stalowych
stropOw piwnic.

rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej w piwnicy pod przybudowkq

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzilo do korozji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki.
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Fotografia powyzej to kolejna belka pod pomieszczeniem przybudoéwki. Korozja nazywamy

proces niszczenia metali oraz ich stopdéw, na skutek chemicznego lub elektrochemicznego
dziatania otaczajacego ich o$rodka. Niszczenie metalu zaczyna si¢ od powierzchni metalu,
ktore w dalszym etapie posuwa si¢ glebiej w przekrdj elementu. Niszczeniu towarzyszy na
og6l zmiana wygladu powierzchni, np. powstawanie rdzy na stali bedacej produktami jego
utleniania.

Biorac pod uwage geometri¢ i lokalizacj¢ obszarow zmian korozyjnych oraz
uwarunkowania zachodzacych zjawisk mozna wyrdzni¢ nastepujace podstawowe rodzaje
korozji:

— korozja og6lna (rownomierna),

— korozja miedzykrystaliczna,

— korozja wzerowa,

— korozja selektywna,

— pekanie korozyjne,

— korozja wodorowa,

— korozja szczelinowa,

— korozja gazowa (wysokotemperaturowa).

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z korozjg ogolna.

Korozja ogolna charakteryzuje si¢ roéwnomiernym ubytkiem materialu warstwy
wierzchniej na skutek reakcji sktadnikow stali z agresywnymi sktadnikami srodowiska
zewnetrznego.

Ulegaja jej materiaty o niskiej odpornosci na korozje, np. stale zwyklej jakosci oraz
niestopowe i niskostopowe stale wyzszej jakosci w atmosferze i w wodzie, wigkszo$¢ stopow
metali w §rodowiskach agresywnych.

Tworzace si¢ produkty korozji sa stabo zwigzane z podtozem i ze wzglgdu na duza
porowato$¢ nie stanowig bariery ochronnej zapobiegajacej dalszemu utlenianiu.

Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w
piwnicach oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Jednym ze sposobOw zabezpieczenia antykorozyjnego jest zastosowanie powlok
ochronnych. Powtoki ochronne stosowane jako ochrona czasowa lub trwata, ze wzgledu na
sktad chemiczny dzieli si¢ na: organiczne (malarskie i z tworzyw sztucznych), niemetalowe i
metalowe.

» Powtoki malarskie wytwarza sie¢ jako jednowarstwowe lub wielowarstwowe. Powtoki
wielowarstwowe sktadajg sie z warstwy podkladowej, zwanej tez gruntows, warstw
posrednich i warstwy nawierzchniowej. Materialy stosowane na poszczegdlne typy
warstw to farby, lakiery i emalie. Farby sg to wyroby malarskie sktadajace si¢ ze
spoiwa, pigmentow i wypetniaczy. Lakiery sg to roztwory substancji btonotworczych
(spoiw) w rozpuszczalnikach. Emalie zawieraja spoiwo lakierowe oraz pigmenty i
wypetniacze, ale w ilosciach mniejszych niz w farbach. Farby podktadowe stosuje si¢
jako okresowe, np. na czas montazu lub reaktywne, jako podkiad przed dalszym



malowaniem. Farby podkladowe, ze wzgledu na ich wiasciwosci, dzieli si¢ na
izolujace, pasywujace i protektorowe. Farby podkiadowe izolujace izolujg podioze
mechanicznie i elektrycznie od srodowiska. Zawieraja pigmenty obojetne, np. biel
tytanowa, tlenek zelaza, biel cynkowa. Farby podktadowe pasywujace dziataja
izolujaco i pasywujaco powodujac tworzenie si¢ warstewki tlenkéw 1 soli metalu.
Pigmenty w tych farbach sg silnymi utleniaczami, np. minia otowiowa, chromian
cynku, chromian otowiu, hydroksysiarczan otowiu.

» Powtoki niemetalowe - zaletami materiatbw niemetalowych stosowanych jako
powtoki ochronne sa:

e dobra odpornos¢ na korozjg atmosferyczna i czynniki chemiczne;

e dobre wiasciwosci izolacyjne, elektryczne i cieplne;

e estetyczny wyglad.
Jako powtoki niemetalowe stosuje si¢ emalie techniczne, tworzywa sztuczne, gumy,
pokrycia izolacyjne wielosktadnikowe.

» Powtoki z tworzyw sztucznych sg stosowane w bardzo szerokim zakresie i wykazuja
statag tendencje rozwoju ze wzgledu na szereg zalet. Tworzywa sztuczne stosowane
na powtoki ochronne dzieli si¢ na trzy grupy: termoutwardzalne,
termoplastyczne i chemoutwardzalne. Na powtoki z tworzyw sztucznych stosuje si¢:

polichlorek winylu, polietylen, polipropylen, poliamidy, polimery fluoroweglowe,

6. Wplyw korozji na obnizZenie wytrzymatlosci konstrukcji

Tak znaczna korozja dolnych potek dwuteownikowych belek stropowych nie pozostaje bez
wplywu na ich walory wytrzymatosciowe.

Podstawowe warunki wytrzymatosciowe

Rozrézniamy dwa rodzaje prostych stanow naprezen ktore wystepuja w omawianym
przypadku belek stropowych piwnic przy ul. Obroncéw Pokoju 31 w Walbrzychu:

— naprezenia normalne, w ktorych obcigzenie oddziatuje w kierunku prostopadtym do
rozpatrywanego przekroju

— naprezenia styczne, w ktorych obcigzenie oddziatuje rownolegle do rozpatrywanego
przekroju

Belki stropowe poddane sg napr¢zeniom normalnym na zginanie .
Warunek wytrzymato§ciowy naprezen normalnych na zginanie ma postac:
a, =— =K,
x
gdzie:
64— naprezenia normalne zginajace w [Pa],
M — moment zginajacy przekroj w [Nm],
W, — wskaznik wytrzymatosci przekroju na zginanie [m°],
Kq — napre¢zenia dopuszczalne na zginanie w [Pa]

Warunek wytrzymato§ciowy naprezen stycznych na $cinanie ma postac:

F
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http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/74-07000303

gdzie:

7t— naprezenia styczne w [Pa],

F —sita w [N],

S — przekr6j na ktéry dziala sita F wyrazony w [mz],

ki — napr¢zenia dopuszczalne na $cinanie w [Pa] dostgpne tutaj>

Brak dolnych poétek belek dwuteownikowych ma istotny wpltyw na zmniejszenie
momentu bezwladnosci wzgledem osi x a tym samym na zmniejszenie wskaznika
wytrzymato$ci na zginanie Wy . Dolne i gérne potki dwuteownikow majg niewielki wptyw na
wielko$¢ naprezen stycznych. Naprezenia styczne glownie przenosza $rodniki belek
dwuteowych,
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Wykresy naprezen
normalnych i stycznych
dla przekroju
dwuteownikowego

Z wykres6w wytrzymatosciowych wynika, ze maksymalne naprezenia normalne wystgpuja w
obrebie gornej 1 dolnej potki dwuteownikow. Naprezenia te powstaja w wyniku obcigzenia
belki obcigzeniem rownomiernie roztozonym, a zatem ich maksimum przypada w srodku
rozpigtosci belki.

Innymi stowy brak pétek a zwlaszcza dolnej potki znacznie ostabia belke 1 wplywa
na obnizenie jej no$nosci a tym samym wytrzymatosci.

Naprezenia styczne potocznie zwane naprezeniami $cinajagcymi swoje maksimum
0siggaja w poziomej osi symetrii przekroju potocznie w §rodku wysokosci belki — w §rodniku.
Wplyw dolnej 1 gornej potki na wytrzymato$¢ na $cinanie jest znikoma. Praktycznie cale
napr¢zenia styczne przenosi Srodnik belki dwuteowej. Najwigksze naprgzenia styczne
wystepuja w strefie przypodporowe;.

Jezeli $rodnik belki stropowej dwuteowej nie jest skorodowany to problem
wytrzymato$ci na §cinanie nalezy pominac.

W przypadku skorodowanej dolnej potki nalezy rozwigzaé problem utraty
wytrzymatos$ci na zginanie.

Dla przyktadu belke stropowa wykonang z dwuteownika normalnego 1240. Moment
bezwladnosci I dla 1240 wynosi 4250cm*, wskaznik wytrzymatosci Wy wynosi 354cm?

Po catkowitym zniszczeniu dolnej potki przez korozje praktycznie pozostat przekrdj
teowy jako element nos$ny.


http://www.pkm.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=16&Itemid=105

Przeliczajac moment bezwladnos$ci tego przekroju wzorami Steinera otrzymujemy
x-1733,98cm”
To ponad dwukrotne zmniejszenie momentu bezwladnosci; wskaznik wytrzymatosci
W, -111,58cm® Brak dolnej potki zmniejsza wskaznik wytrzymatosci o 242,42cm® . Taki stan
zmniejsz wskaznik wytrzymalosci o 68,48% a to zmniejsza no$no$¢ na zginanie ponad
dwukrotnie.

7. Sposéb wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementéw stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci i wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢ je. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego polgczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Obroncow Pokoju 31 nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podlozy¢” stalowe belki
dwuteownikowe typu HEB100 wsparte na elemencie podporowym .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1240 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 100 przeniesie obcigzenia
stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane begdg do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementdow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czg¢sto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 1inne. Najlepsze parametry
wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podloza. Kotwy sa najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogolne zasady powstawania solidnych 1 wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwag¢ na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypetnienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypetniacza.

ko E

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; gleboko$¢
otwory a tym samym gltebokos¢ kotwienia w $cianie no$nej 30cm.

8. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementdow podporowych belki HEB ,,podtozy¢
wzdtuznie” pod uszkodzone istniejagce belki stropowe i  podeprze¢ stemplami. Po
wykonaniu kotew chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowac.
Ewentualne szczeliny powstate miedzy istniejacymi belkami stropowymi a belkami HEB
szczelnie klinowaé¢ blacha stalowa. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Montaz elementéw podporowych nalezy rozpoczaé po przetozeniu instalacji
telekomunikacyjnej oraz rur stalowych.

9. Spekane $ciany nosne i ostonowe

W roku 2014 wspolnota mieszkaniowa zlecita wykonanie drenazu opaskowego w zwiazku z
zalewaniem piwnic wodami opadowymi oraz podwyzszonym poziomem wodd gruntowych
powodujacym znaczne zawilgocenie $cian ceramicznych.

Z informacji uzyskanych od mieszkancéw przedmiotowego budynku okoto poltora roku po
wykonaniu drenazu opaskowego wystapily spgkania $cian nosnych i ostonowych w catym
budynku. Inwentaryzacj¢ spgkanych $cian pokazano na rysunku. Stopien spgkania $cian
niewielki. Szeroko$¢ rozwarcia rys nie przekraczat 2mm z wyjatkiem spekania nadproza w
mieszkaniu nr 2.

Procedury poprzedzajace wykonanie dokumentacji projektowej drenazu opaskowego.

Podstawg do wlasciwego zwymiarowania drenazu i zwigzanych z nim urzadzen jest
okreslenie wspotczynnika filtracji gruntu oraz przyjecie schematu obliczeniowego. O ile nie
dysponujemy warto$cig wspotczynnika filtracji z rozpoznania geologicznego na podstawie
probnych wiercen lub badan laboratoryjnych, mozemy poshuzy¢ si¢ wzorami empirycznymi.
Innymi danymi niezbgdnymi do prac projektowych jest wysokos$¢ poziomu wod gruntowych,
rodzaj gruntu oraz uktad warstw gruntu. Wydaje si¢, ze proces osiadania budynku powinien
si¢ zakonczy¢. Gdyby jednak osiadanie postepowato nalezy po pierwsze sprawdzi¢ droznos¢
instalacji drenarskiej, ktéra winna by¢ konserwowana okresowa, a po drugi sposob
zaprojektowania i wykonania drenazu opaskowego na przedmiotowym budynku.

Naprawa spgkanych $cian no$nych i ostonowych budynku.

Wszystkie spekania nalezy zabezpieczy¢ poprzez przeszycie w technologii Helifix






Zdjecie powyzej spgkania Sciany szczytowej lewej pod oknem parteru przy narozniku $ciany
frontowej

spekania Sciany nosnej w pokoju mieszkania nr 2



spekania nadproza drzwiowego- drzwi wejsciowe do mieszkania nr 2

Prace naprawcze na spekanych scianach

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PELNEJ
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1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na calej grubosci.

2. Wyczyscic¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gigb
szczeliny.

1. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

2. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond MM2 (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
3. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

5. Zwilza¢ okresowo.



6. Uzupehi¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

b. prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c. jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden dlugi stosowacé taczenie na zaktadke
500 mm.

d. maksymalny rozstaw poziomow 900 mm (12 warstw cegiel)

NAPRAWA PEKNIEC — ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW PEENYCH
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1. Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong
glebokos¢.

2. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ woda - kontynuowa¢ do momentu
gdy woda wyplywajaca z otworu bedzie czysta.

3. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond MM2 i napetni¢ pojemnik pistoletu.

4. Natozy¢ na pistolet koncowke przedtuzajaca 0 $rednicy 12 mm i pompowac zaprawe
do momentu jej wypelnienia.

5. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncowke pistoletu.

6. Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng glgbokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawag.

7. Wypehi¢ koncowki otworéw pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.

Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach pelnych otynkowanych
gdzie trudno jest ukry¢ naprawe

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. prety CemTie instaluje si¢ prostopadle do powierzchni peknigcia (np. poziomo w
przypadku peknie¢ pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

b. pret CemTie powinien zaczynac¢ si¢ minimalnie w odlegtosci 225 mm od peknigcia,

c. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w
srodkowej czesci muru,



d. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pgknigcia w odstgpach
225mm mierzonych wzdluz pgknigcia.

W przypadku znacznych spekan w szczeling mozna wtloczy¢ kotwe chemiczng na catej
dhugosci 1 glebokosci spgkania.

Spekane nadproze drzwiowe w mieszkaniu nr 2 nalezy naprawi¢ poprzez zamontowanie
belek dwuteownikowych 1100 po obu stronach nadproza. W tym celu nalezy wyku¢ bruzde z
wewnetrznej strony $ciany ( od mieszkania) na gtebokos¢ rowng stopkom dwuteownika 1100.
Po zamontowaniu belki i jej klinowaniu prace naprawcze nalezy wykonac¢ od strony
zewngetrznej przedmiotowej $ciany ( od klatki schodowej). Technologia wykonania jak wyze;j.
Belki nalezy wyszpatdowac , oblozy¢ siatkg Rabitza i otynkowaé. Przed montazem nadprozy
stropy pi¢tra nalezy podsteplowac.

10. Whnioski koncowe

e Dbezposrednia przyczyna uszkodzenia stalowych belek stropowych piwnic byl
zwigkszony poziom wilgoci w pomieszczeniach piwnicznych

¢ naprawa belek polegaé bedzie na podparciu wzdluznym istniejacych belek
projektowanymi belkami HEB wspartymi na elementach wsporczych

o calo$¢ naprawionej konstrukcji jak i istniejacej konstrukcji belek zabezpieczy¢
antykorozyjnie

e spekane Sciany przeszy¢ pretami w technologii HELIFIX SYSTEM

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw niz zalozone w ekspertyzie
(np. silne zawilgocenie ceramicznej $cian nosnych) powiadomi¢ autora opracowania.

Sposob wzmocnienia belek stalowych jest autorskim rozwigzaniem i nie moze by¢
udostepniane 1 kopiowane bez zgody autora .

Opracowatl:

Wojciech Czerwinski



