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Watbrzych 30.04.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409) z p6zniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy

technicznej.

podpis
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OPIS TECHNICZNY

do PB przebudowy instalacji gazowej w czesciach wspoinych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Krasickiego 2A w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem.

2. Wizja lokalna w budynku i inwentaryzacja.
3. Zespdt Polskich Norm i Wytycznych do projektowania instalacji gazu.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Krasickiego 2A w Watbrzychu.

Opracowanie to dotyczy jedynie przebudowy instalacji gazowej w czesci wspélnej. Liczba odbiornikéw gazowych nie ulega
zmianie. Zapotrzebowanie na gaz nie wzronie.

W budynku wydzielonych jest 5 lokali mieszkalnych.

Gaz do budynku doprowadzony jest przytaczem niskiego cisnienia dn50. Instalacie gazowa zaprojektowano od
istniejacego przytacza gazowego dn50. Poniewaz gtéwny kurek gazowy gwintowany dn32 umieszczony jest w piwnicy, konieczna
jest jego wymiana na gtéwny kurek gazowy kotnierzowy dn32 i zamontowanie go w wentylowanej skrzynce gazowej nasciennej
o wymiarach 600x400x250 na zewnatrz budynku.

Poniewaz sie¢ gazowa wykonana jest z rur stalowych, instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem pradow

btadzacych monoblokiem izolacyjnym.
Kategoria obiektu — XIII. Kubatura budynku — 1 220 m?.
3. Obszar oddziafywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:
Watbrzych, ul. Krasickiego 2A (dz. nr 114 obr. nr 29 Sobiecin).

4. Ogdine dane budynku
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek

wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng oraz gazowa podtaczone do sieci migjskiej.
b. Instalacja gazowa

Istniejacq instalacje gazowa w budynku nalezy zdemontowaé.

Instalacje gazowq zaprojektowano od istniejacego przytacza gazowego dn50. Poniewaz gtéwny kurek gazowy gwintowany
dn32 umieszczony jest w piwnicy, konieczna jest jego wymiana na gtowny kurek gazowy kotnierzowy dn32 i zamontowanie go
w wentylowanej skrzynce gazowej nasciennej 0 wymiarach 600x400x250 na zewnatrz budynku.

Odlegto$¢ gtéwnego kurka gazowego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu
w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Projektowang_ instalacje gazowa, nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych poprzez spawanie (od
gazomierzy do odbiomikéw dopuszcza sie potaczenia gwintowane). Od gazomierzy do odbiornikdw instalacje mozna réwniez
wykona¢ z rur miedzianych lutowanych lutem twardym badz taczonych przez potaczenia zaciskowe.

Przewody nalezy montowac na $cianach na uchwytach.
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Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie
sie przewodu w przegrodzie. Przestrzeh miedzy tulejq a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

Przewody gazowe montowa¢ z min. spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Przej$cia przewodéw przez Sciany
wykona¢ w rurach ochronnych.

Przy prowadzeniu instalacji gazowej bezwzglednie nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych przewodow.

Przewody gazowe uktada¢:

- 10 cm od przewoddw poziomych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektrycznych, uktadajac je ponad tymi przewodami,
- przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ oddalone co najmniej 20 mm.

Po zakonczeniu montazu instalacje gazowg przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju lub
gazem obojetnym. Nastepnie podda¢ probie szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa przez 30 min.

Rozliczenie zuzycia gazu dla kazdego z lokali odbywac sie bedzie w oparciu o projektowane gazomierze G2,5 (przeptyw
nom. 2,5nméh, przeptyw max 4nméh) zlokalizowane na korytarzu, zgodnie z rysunkami. Gazomierze nalezy zamontowa¢ na
wysokosci 0,9 - 1,6m nad podtoga w szafkach gazowych o wymiarach 400x500x250mm na listwach montazowych.

Poniewaz sie¢ gazowa wykonana jest z rur stalowych, instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem pradow

btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

6. Uwagi koricowe
1. Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2015.1422).

2. Wszystkie materiaty muszg posiadaé¢ atest dopuszczenia do stosowania.
3. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od projektu, nalezy o tym powiadomi¢ projektanta, ktdry naniesie

niezbedne zmiany.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Soter-Holewa
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