Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng m2
0519-01 wierzchniego krycia modyfikowang SBS gr. 5,2 mm -
jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia, z
zagruntowaniem powierzchni i oczyszczeniem istniejgcego
pokrycia, przycieciem pecherzy i wyréwnaniem
odstajacych czesci
10,20 * 13,00 m2 132,600
RAZEM 132,600
2| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
0923-01 niebarwiong
(0,75+0,75)*2*0,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
3] KNR4-01 | Demontaz anten telewizyjnych szt.
1306-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<obrobki przy komie> 3,00 * 0,30 m2 0,900
<wiatrownice> 13,00 * 0,35 m2 4,550
<kominek wywiewny> 0,40 * 0,40 m2 0,160
RAZEM 5,610
5 KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
<obrobki przy komie> 3,00 * 0,30 m2 0,900
<wiatrownice> 13,00 * 0,35 m2 4,550
RAZEM 5,450
6] KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
0515-07 pap3g lub dachéwka - z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/ KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j z | szt.
0532-06 | rusztowania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej z | szt.
0532-06 | podnosnika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
1606-01
1,20 * 15,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
10| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 7)
11 Czas pracy podnosnika (do 27 m) m-g
2 m-g 2,000
RAZEM 2,000
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