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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, Krzywoustego 18A

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna, przeprowadzona w dniu 11.04.2019 r., potgczona z ogledzinami,
badaniami makroskopowymi elementéw budynku, wykonaniem pomiaréw
uzupetniajgcych i sporzadzeniem dokumentaciji fotograficznej.

- Obowigzujgce normy i przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Adres: Watbrzych, Krzywoustego 18A.
Dane ewidencyjne: Dziatka nr 111/1, obreb nr 0032 Ga.
Obiekt: Budynek mieszkalny.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego stropu nad piwnicg oraz
sugerowane rozwigzania remontowe.

4. STAN ISTNIEJACY.
4.1. Opis ogoiny budynku.

Budynek wielorodzinny wolnostojagcy 3 kondygnacyjny z poddaszem,
podpiwniczony w catosci zabudowy. Wykonany w | potowie XX wieku w technologii
tradycyjnej jako murowany z cegty.

Sciany piwnic, $ciany nosne oraz dzialowe z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej. Strop nad piwnicg stalowo-ceramiczny, pozostate drewniane.
Schody do piwnic i na parter kamienne, pozostate stalowe. Dach drewniany
dwuspadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
oraz PCV. Tynki wewnetrzne zréznicowane. Posadzki cementowe i ceramiczne oraz
podtogi drewniane. Elewacja wykonana jako tynk zwykly cementowo wapienny
gruboziarnisty.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczng, gazowa
oraz telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan indywidualne - gtéwnie z tradycyjnych
kottow wszystkopalnych na opat staty.

Powierzchnia zabudowy: 90,00 m?,
Wysokos¢ budynku: 11,0 m,
Kubatura: 646,55 m>.
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4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropéw nad piwnica.

Strop nad piwnicg wykonany zostat jako stalowo - ceramiczny typu Kleina.
Wykonany ze stalowych belek dwuteowych o wysokos$ci 120 i 220mm. Piyty
stropowe z cegly ceramicznej.

Strop o zrdéznicowanych rozstawieniach belek. Belki stropowe wystepujg
w ukfadzie poprzecznym oraz podtuznym - prostopadle oraz réwnolegle do osi
gtéwnych scian nosnych.

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO.

W latach poprzednich przeprowadzane byty jedynie niewielkie remonty majgce
charakter doraznych napraw oraz biezgcych konserwacji. Budynek w ztym stanie
technicznym. Fundamenty i posadzki budynku nie sg nalezycie odizolowane od
wilgoci pochodzacej z gruntu rodzimego.

Nadmierna wilgo¢ panuje w wiekszoséci pomieszczen piwnicznych. Sciany
ulegajg nadmiernej degradacji - widoczne sg liczne ubytki tynkow, wykwity oraz
ubytki i korozja cegiet Scian piwnic. Silnej korozji ulegajg rowniez rury instalacji
gazowej.

W wyniku ciggtego i dlugotrwatego oddziatywania wilgoci postepuje korozja
elementow stalowej konstrukcji stropdw nad piwnicami. W przypadku niektorych
elementow ma miejsce korozja powierzchowna, jednak na znacznych odcinkach
belek doszto do miejscowego rozwarstwienia skorodowanych fragmentéw belek
(korozja tuszczgca), w wyniku ktorej stal ulegta rozwarstwieniu, co zagraza
bezpieczenstwu konstrukciji.

W czesci rysunkowej oznaczono miejsca oraz elementy konstrukcji stropu,
wymagajgce natychmiastowej interwenciji.

Dolne stopki stalowych belek stropowych odksztatcone i skorodowane na catej
widocznej powierzchni. Korozja tych elementéw jest silnie zaawansowana i zagraza
bezpieczenstwu konstrukciji. W wyniku korozji dochodzi do rozwarstwienia materiatu
oraz do powstawania ubytkdw elementu. Ostabione oparcie ceglanych sklepien
stanowi bezposrednie zagrozenie dla stabilnosci konstrukcji stropu.

Belki nie ulegajg ugieciom. Widoczne sg natomiast miejscowe liczne
zawilgocenia, miejscowe rysy ceglanych sklepien oraz opisana wczesniej korozja
stalowych belek.
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6. ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Z uwagi na zty stan techniczny czesci stropéw konieczne jest wykonanie
wzmocnienia stropow, oczyszczenie stalowych elementéw konstrukcji oraz ich
zabezpieczenie przed dalszg korozja.

Jako wzmocnienie proponuje sie wykonanie stalowej konstrukcji wsporcze;j
stropu nad piwnicg pod najbardziej skorodowanymi belkami.

Wykonanie stalowych wzmocnien konstrukcji stropu, nalezy wykonaé¢ na
podstawie projektu budowlanego.

Nalezy ponadto uzupetni¢ tynki na stropach i pomalowac¢ farbg krzemianowg
(silikatowa).

W przypadku pozostatych belek, ktore ulegty jedynie powierzchownej koroziji,
nalezy wykonac ich konserwacje majgcag na celu nalezyte zabezpieczenie stalowych
elementow konstrukcji stropu.

W tym celu nalezy:
1. Oczysci¢ recznie bgdz mechanicznie do stopnia St2/3
2. Odttusci¢ rozcienczalnikiem benzynowym
3. Pomalowaé podktadem do gorzej przygotowanego podtoza Acraton OT na
grubosé min. 60um
4. Pomalowac¢ farbg epoksydowg Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL -
narazenie do Kat. C4.

UWAGA.
Ze wzgledu na zaawansowang korozje stalowych elementéw konstrukcji

stropow, konstrukcje wsporcza nalezy wykonaé w trybie pilnym.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robé6t konserwacyj-
nych zaawansowanej korozji niedostepnych do analizy w dniu ogledzin
stalowych elementéw konstrukciji, nalezy powiadomi¢ autora ekspertyzy w celu
ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia konstrukcji.

OPRACOWAL:
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B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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