RZUT STROPU NAD PIWNICA
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SIE DO DALSZEJ EKSPLOATACUL
WYMAGAJA OCZYSZCZENIA Z KOROZJI ORAZ

B0

Belki stropowe 1 200.

BELKI SILNIE SKORODOWANE WYMAGAJACE
OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYINEGO ORAZ WYKONANIA
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Nadproza wykonane z 1120.

NADPROZA(E)I(E JSKORODOWANE W STOPNIU

SREDNIM. WYMAGAJA OCZYSZCZENIA ORAZ
LABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO

Belki stropowe 1120
BELKI W STANIE ZADOWALAJACYM NADAJACE

/ABE/PIECZENIA ANTYKOROZYJINEGO

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:
1.

2.

3.

4.
5.

Odstoni¢ otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproza

w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ recznie

bgdz mechanicznie do stopnia St2/3 ,a nastepnie odkurzy¢ i odtiuscic.
Pomalowat podktadem do qgorzej przygotowanego podfoza Acraton OT
na grubos¢ min. 60um

Pomalowat farbg epoksydowqg Monopox Metalcoat ZL—70 kolor wg. RAL
— narazenie do Kat. C4

Nalezy uzupefni¢ tynki na stropach i pomalowac farbg krzemianowg
(silikatowg).
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