66

175

66

186

50

351

66

RZUT STROPU NAD PIWNICA
Skala 1:50
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Belki stropowe 1 240.

Belki silnie skorodowane. Wymagajq
oczyszczenia oraz wykonania kons—
trukeji wsporczej z dwuteownikow

Belki Srednio skorodowane, wymagajq
oczyszczenia z rdzy oraz zabezpie—
czenia antykorozyjnego

2/ Belki stropowe T160.

Belki silnie skorodowane, wymagajgce
oczyszczenia z rdzy oraz wzmocnie—
nia po przez dospawanie do spodu
belki pfaskownika gr. 8mm

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

1. Odsfoni¢ otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproza
w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.

2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczyscic recznie
bqdz mechanicznie do stopnia St2/3 ,a nastepnie odkurzyé i odtiuscic.

3. Pomalowaé¢ podkfadem do gorzej przygotowanego podfoza Acraton OT
na grubos¢ min. 60um

4. Pomalowaé farbg epoksydowg Monopox Metalcoat ZL—70 kolor wg. RAL
— narazenie do Kat. C4

5. Nalezy uzupetnic tynki na stropach i pomalowaé farbg krzemianowg
(silikatowq).
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