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KOSZTORYS:
1 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1| KNR 4-01 | Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
0,5*0,15* (11,37 +6,6) +12*0,7* 1,2 m3 11,428
RAZEM 11,428
2| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1] 0348-03 | cementowo-wapiennej-studzienki okiennej
0,12*(1,2+0,5*2)*0,5 m2 0,132
RAZEM 0,132
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.1| 0807-01 | grubosci 80 mm
analogia
22,50*1,5 m2 33,750
RAZEM 33,750
4] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1| 0802-05 | grubosci 15 cm
poz.3 m2 33,750
RAZEM 33,750
5 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1] 0317-05 | gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
poz.4 *2,20 + (15,55 + 11,37 + 11,04 +6,6) *1,5* 2,2 m3 221,298
RAZEM 221,298
6] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.1| 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
poz.5/2,2 m2 100,590
RAZEM 100,590
7] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2
d.1| 0322-08 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz
z rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)
poz.6 * 0,5 m2 50,295
RAZEM 50,295
8] KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. | m2
d.1] 0619-06 | ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
poz.5/1,5 m2 147,532
RAZEM 147,532
9 KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategoriil o | m2
d.1| 0724-03 | podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.8 m2 147,532
RAZEM 147,532
10| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1| 0603-01 - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.8 m2 147,532
RAZEM 147,532
11| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na | m2
d.1] 0601-02 | goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
nast.warstwa
poz.8 m2 147,532
RAZEM 147,532
12[ KNR 2-02 | Izolacja z folii kubetkowej m2
d.1| 0616-04
Analogia
poz.8 m2 147,532
RAZEM 147,532
13| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1| 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
poz.5 m3 221,298
RAZEM 221,298
14/ KNNR6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.1| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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poz.4 m2 33,750
RAZEM 33,750
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
poz.4 m2 33,750
RAZEM 33,750
16 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1] 0317-01 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg-kostka
betonowa z odzysku
poz.15 m2 33,750
RAZEM 33,750
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - m2
d.1] 0308-01 studzienki piwniczne
05*1,2*12 m2 7,200
RAZEM 7,200
18| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1| 0101-05 | cementowo-wapiennej-studzienki piwniczne
(0,5*2+1,2)*0,5*0,12* 12 m3 1,584
RAZEM 1,584
19| KNR-W 2-02| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z | m2
d.1] 0103-01 cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub
analogia | cementowo-wapiennej gr.1 ceg.-studzienki piwniczne
(0,5*2+1,2)*12*0,15 m2 3,960
RAZEM 3,960
20[ KNR-W 2-02| Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.1| 1216-01 0 pow. elem. do 1 m2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2 SCIANA DOCISKOWA- w przypadku ztego stanu $cian fundamentowych
21| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-$ciana m2
d.2| 0207-03 | dociskowa 15 cm
poz.8 m2 147,532
RAZEM 147,532
22| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. m2
d.2| 0207-07 | scian-$ciana dociskowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 3
poz.21 m2 147,532
RAZEM 147,532
23| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
24| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. | m2
d.2| 1906-01 do 20 cm i wys. do 4 m-odjecie szalowania jednej strony
sciany dociskowej
-poz.21 m2 -147,532
RAZEM -147,532
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