ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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OKNA NA PODDASZUKLATKA SCHODOWA ~ |OKNA NA STRYCHU WYLAZ DACHOWY OKNA NA PODDASZU KLATKA SCHODOWA OKNO PIWNICZNE
ramiak PCV,0kno uchyine z mozliwosciq ramiak PCV,0kno uchyine z mozliwosciq drewno sosnowe,wyfaz wyposazony w uchwyt |ramiak PCV,0kno uchyine z mozliwoscig ramick PCV,0kno uchyine z mozliwoscig
UWAGI! otwarcia na 90 st.,szklane szybg zespolong, |otwarcia na 90 st szklane szybg zespolong, umozliwjajgcy blokowanie skrzydta. otwarcia na 90 st.,szklane szybq zespolong, |otwarcia na 90 st.,szklane szybq zespolong,
szprosy migdzyszypowe szprosy miedzyszybowe Wspétezynnik przenkanio ciepfa dla szyby | SZprosy miedzyszybowe
Wspofezynnik przenikania ciepfa dla szyby | Wspdiczynnik przenikania ciepta dia szyby U<1,1W/m2K,dla cafego okna U<1,6W/m2K Wspoiczynnik przenikania ciepfa dla szyby
U<t,1W/m2K,da catego okna U<1,6W/m2K | U<I,1W/m2K,dlo catego okna U<1,6W/m2K Okna wyposazone w nawietrzoki U<t,1W/m2K,dla catego okna U<1,6W/m2K
Okna éwow%ojm w nawietrzaki Okna ébogwojm w nawietrzaki 883@«%8:@ tyou VENTAR Il TR Okna ébow%og w nawietrzaki
automatyczne typu VENTAR Il TR automatyczne typu VENTAR I TR automatyczne typu VENTAR Il TR
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE.
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DRZW DWUSKRZYDrOWE
RODZAJ WEJSCIE DO BUDYNKU-
ELEWACJA FRONTOWA
INNE DRZWI ALUMINIOWE OCIEPLONE Biuro projektow i us tug inwestycyjnych INSTAL STD
ZEWNETRZNE DO ODTWORZENIA 58-302 Wdhbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
OTWIERANE NA ZEWNATRZ Biuror 58-304 Watbrzych, ul. Wysockiego 28 p.23
WYPOSAZONE W ZAMEK Projektant: mgr inz. Pawef Gatan DOS,/B0O/0077/10 Data:
WPUSZCZANY ,PRZYSTOSOWANY — i i i i 29.06.2016
DO WKr ADKI PATENTOWEY Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomosci, -
. Temat: wyk e izolacii oi RPN di : dotywé Stadium:
DRZWI WYPOSAZONF ykonanie izolacji pionowej scian oraz podlqczenie odptywow o
W SAMOZAMYKACT z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowe]
nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu. Skala:
SZYBY: JAKO ZESTAWY SZYBOWE Awestor: > - -
0 WSPOL. K=1,1 W/m3k : Wspdlnota Mieszkaniowa
ul.Traugutta 10 w Walbrzychu
KOLOR kolor — brgzowe Nrrys: 4
Tytut rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ




