Remont elewacji i dachu z dociepleniem nieruchomosci, wykonanie izolacji pionowej scian
oraz podiqczenie odplywow z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej nieruchomosci
Traugutta 10 w Watbrzychu.
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I. OPIS TECHNICZNY
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1. DANE EWIDENCYJNE :
1.1.0Kkres$lenie zamierzenia:

Remont elewacji 1 dachu z dociepleniem nieruchomos$ci, wykonanie izolacji pionowej

$cian oraz podlaczenie odptywow z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowe;

nieruchomosci Traugutta 10 w Walbrzychu (dz. nr 411 obreb nr 27 Srodmiescie).
1.2.Adres : Watbrzych, ul. Traugutta 10

1.3. Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Traugutta 10, 58-300 Watbrzych

1.4.Autor projektu

mgr inz. Pawet Gatan

2. DANE OGOLNE - PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych

Uzgodnienia ze Zleceniodawca

Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Jednostke Projektowa

Uchwata Wspo6lnoty Mieszkaniowe;]

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalno — ustugowy usytuowany jest w Walbrzychu, przy ul. Traugutta 10
na dzialce nr 411 obreb nr 27 Srédmiescie, ktorej granica biegnie po obrysie budynku
(czgsciowo, za wyjatkiem fragmentu elewacji tylnej). Przedmiotowa kamienica
usytuowana jest u zbiegu ulic Traugutta i Lewartowskiego.

Budynek wpisany do wykazu zabytkow zamieszczonym na stronie internetowej
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu wg stanu na czerwiec 2016.
Kamienica wybudowana w 1906 r. utrzymana w stylu eklektyzmu historycznego
nasladujacego renesans. Wystroj elewacji zroznicowany — zdecydowanie ozdobniejsza
elewacja frontowa oraz boczna (gzymsy, nad- 1 podokienniki, ceglane pilastry).

Budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojacy. Bryla zwarta
niesymetryczna, co narzucit ksztalt dziatki. Rzut niesymetryczny. Mury z cegly wewnatrz
budynku otynkowane. Dach mansardowy kryty dachéwka karpiowka w tuskeg. Cokoty z
piaskowca. Parter z czerwonej cegty licowki.

Teren wokot kamienicy utwardzony betonowa kostka chodnikowa (od strony elewacji
tylnej teren poro$nigty trawa).
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Podstawowe parametry budynku
- powierzchnia zabudowy — 326,75m’
- powierzchnia uzytkowa- 984m’
- kubatura — 4932m’
- wysokos¢ gtownej bryty budynku ok. 18m.
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV — budynki mieszkalne

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1.Wykonanie izolacji scian fundamentowych
Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji bez ich ,,docieplania” (elewacji od
strony ulic), docieplenie elewacji tylnych oraz wykonanie izolacji pionowej $cian
fundamentowych.

4.1.1. Izolacja pionowa
Przed remontem elewacji nalezy wykona¢ izolacje pionowa $cian.

W celu skutecznego zabezpieczenia Sciany zewngtrznej budynku przewiduje sig,
wykonanie na zewngtrznych $cianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjne;.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej
w technologii Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwiazania:

e Rozbiodrka nawierzchni wokoét budynku

e (Odkopanie budynku po obrysie $ciany zewngtrznej do poziomu fundamentow we
wskazanym w dokumentacji miejscu,

e Skucie luznych tynkoéw z cokotdéw i §cian fundamentowych.

e Oczyszczenie S$ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego 1
zaprawienie wigkszych uszkodzen wyréwnawcza masa szpachlowa.

e Zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy
rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10).

e Wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podloza mineralne, mozna ja
stosowa¢ na podiozach suchych 1 lekko wilgotnych, jest rozciagliwa 1 pokrywa
rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz).

e Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy ukfadac ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje
grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany.
Foli¢ nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkow z
zastosowaniem podkladek uszczelniajacych. Foli¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad
poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa.

e Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

e (Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
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Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowa¢ si¢ do zaleceh producenta
zastosowanych materiatow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukeji
budynku) $ciany fundamentowe nalezy odkopywac¢ odcinkowo. Ponadto wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywac w
taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach. W
przypadku zlego stanu technicznego $cian fundamentowych nalezy wykonad
$ciang dociskowa zelbetowa gr. 15cm.

Po wykonaniu izolacji pionowej $ciany zaleca si¢ rowniez sprawdzenie skuteczno$ci
dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie
przewodow nawiewnych 1 wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

4.2.Remont elewacji

4.2.1. Remont ceglanej czeSci elewacji i cokolu z piaskowca

Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow w Walbrzychu sposob czyszczenia cegly (czyszczenie chemiczne lub
mechaniczne) Przystgpujac do remontu elewacji powierzchni nieotynkowanych nalezy
wstepnie zmy¢ je preparatem zmywajacym wszelkie zabrudzenia, np. resztki zaprawy,
kleju, szpachli itp. - np. preparatem STO Fasadenbeizer. Kolejno oczysci¢ spoiny ze
skruszatej zaprawy na gt. ok. 2 cm. Brakujace cegly 1 ubytki w kamieniu (czg$¢ kamienna
cokotu) uzupehic przy uzyciu specjalnej zaprawy do uzupetien w cegle 1 kamieniu, np.
STO NSR Reno. Nastgpnym etapem jest wzmocnienie calo$ci cegly preparatem
gruntujacym na bazie zywic poliakrylowych, np. STO Prim Grundex. Czynno$¢ ta
powoduje rOwniez poprawe przyczepnosci, impregnacj¢ bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej. Oczyszczone spoiny nalezy uzupetic¢ fuga STO Tras Fuge. Ostatecznie tak
przygotowana powierzchnig cegiet zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym np. STO
Cryl HP 150 poprzez co najmniej dwukrotne naniesienie preparatu.

Wszystkie czynno$ci nalezy wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami dot.
stosowania systemu. W projekcie przyjeto rozwiazania systemowe firmy STO, cho¢
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej
zblizonych wlasciwosci preparatow).

4.2.2. Remont elewacji nieocieplanych

Nalezy zbi¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy 1 pod- 1 nadokienniki oraz inne
elementy ozdobne. Czyszczenie Scian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu,
wykwitow 1 innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢, za pomoca $rodka STO
Fasadenarbeizer, a nastgpnie myjki cisnieniowej. Kolejno podioze nalezy zagruntowac,
np. preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym podlozu wykonaé warstwe
podkiadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML, wierzchnia
warstweg wykonczeniowa stanowi¢ beda tynki z zaprawy STO Ispo Klasyk z dodatkiem
wiokien wzmacniajacych zacierane na gladko. Przed malowaniem podloze nalezy
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zagruntowaé gleboko penetrujacym preparatem gruntujacym STO Prim Micro.
Pomalowa¢ farba STO Lotusan Color (farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci
pary wodnej i1 CO2) zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgsci rysunkowej dokumentaci.

4.2.3. Remont elewacji tylnej

Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie z
instrukcja ITB nr 447/2009. Zaklada si¢ skucie tynkow 1 wykonanie ocieplenia elewacji
tylnej. Po skuciu tynkdéw oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyplukania
zaprawy ze spoin migdzy ceglami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na glgbokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupehic¢ zaprawa cem-wap. Przygotowane w ten sposob §ciany zagruntowac
srodkiem gleboko penetrujacym np. Sto-Primer. Po zakonczeniu prac zwiazanych z
przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym
celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do
styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie,
to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania ptyt
styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane lacznie z zaprawa oznacza to, ze
podloze jest niewlasciwie przygotowane i1 nalezy ten etap prac powtérzy¢. Po wykonaniu
proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej S$cian
styropianem EPS 70- 038 o grubosci 15 cm. Sciang tylna(na granicy z Porcelana
Krzysztof) 1 pas 1,5 m $ciany bocznej budynku ociepli¢ welng mineralng Frontrock Max
E (Rockwool)- zgodnie z dokumentacja rysunkowa). Docieplenie wykona¢ od poziomu
terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej
listwy cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot ptyty. Zaprawe klejowa
naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie plyty 1 w postaci ,,plackéw" réwnomiernie
natozonych na ptytg. Dodatkowo plyty styropianu mocowaé kotkami plastikowymi z
trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilo$ci 6 szt. / m2 o dlugosci dostosowanej
do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokos¢
osadzenia kolkoOw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kolkowanie wykonywa¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rdwnej plaszczyzny ocieplanej
sciany. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W
przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupeli¢ paskami styropianu
wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupelni¢ sama pianka. Po 2 dniach
od zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju w ktora nalezy wtopi¢ siatke
zbrojaca z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub.
3-5 mm. Siatki uklada¢ z zakladem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem
siatki zamocowac systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonac
zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu.
Narozniki okien i1 drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm
klejonymi ukosnie. Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS S
Gold Fasada Termoorganika. W przypadku gdy sposéb zamocowania okien nie daje
mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci styropianu powierzchni¢ osciezy
pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z wilokna szklanego, tak przygotowana
powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie krawedzie okien,
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gzymsOw 1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a plaszczyzny
elementow izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojona siatka z widkna szklanego
oraz wykonczy¢ masa tynkarska. Na wyrdwnanej 1 wygladzonej warstwie klejowe;j
wykona¢ podkitad tynkarski wzmacniajacy podloze ISPO PUTZGRUND. Tynk
silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm nakfada¢ paca metalowa na plaszczyzng
Sciany 1 zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zacieranej
zaprawy przed nalozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne
przewidzie¢ na krawedziach otwordw, naroznikach lub detalach architektonicznych. Nie
prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i1 przy silnym wietrze, opisane
warunki moga powodowacé szybsze zasychanie masy tynkarskiej co uniemozliwi jej
prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia o$ciezy okiennych stosowac styropian grubosci 2 cm.
Styk otynkowanej os$ciezy z o$cieznica okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki blaszane
musza wystawac poza lico $ciany na dlugo$¢ 4 cm a obrobki blacharskie okapnikéw w
przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywinigte 2 cm na $cianke
boczna oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania
ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé si¢
do wytycznych producenta. Docieplenie cokotu na elewacji tylnej nalezy wykonac
analogiczne do docieplenia pozostalych $cian. Warstwa wykonczeniowa docieplenia
cokotow bedzie ptytka klinkierowa w kolorze przyjgtym w czg$ci rysunkowej
dokumentacji.

Wariant | - ilos¢ tacznikéw 6 szt./m2

Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm).
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Wariant lib . Wysoko$¢ budynku 8 - 20 m.
llo§¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5m

Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas
krawedziowy
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.Detal tacznikéw mocujacych ptyty styropianowe.
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Utozenie plyt izolacji termicznej — naroze

A

krawedzie plyt nie mogg
2 T pokrywaé sie z krawedziami
otworow

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

S S

Kolejnos¢ uktadania siatek z wibkna szklanego Baumit StarTex:
(1 )- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

f\ 2 :} - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

('3 )- siatka uktadana w narozach otworéw

Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji (np. okien 1 drzwi)
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4.2.4. Remont pokrycia dachowego

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
gwarantujacym wymagang trwalos¢, szczelnos¢ 1 bezpieczenstwo. Remont nie powoduje
zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i1 danych technicznych
takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkow, dlugos¢, szerokose,
okapow, kalenic itp. Forma architektoniczna dachu nie ulega zmianie. Materialy winne
mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci 1 deklaracje producenta. Odbior robodt
winien uwzgledniaé kontrolg jakosci materialow oraz kontrole prawidlowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

Przedmiotowe zadanie przewiduje wymiang pokrycia dachowego z ofaceniem. Wymiana
dachu ma charakter odtworzeniowy w zakresie materiatu, formy, kolorystyki i sposobu
krycia.

Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowa¢ dachowke
identyczna jak dotychczas stosowana, tj. dachowke ceramiczna, typu ,karpiowka”, o
wym. 18x38 cm, zaokraglona, angobowana, w kolorze czerwonym. Dachdéwke
montowa¢ w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w ,,luskg”. Rozstaw
osiowy lat 15cm. Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadac
dachowki specjalne kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne oraz komplet nie
ceramicznych akcesoriow i1 dodatkow (tasmy uszczelniajace, membrany) 1 materialdow
pomocniczych do wykonania kompletnego pokrycia.
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Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego zaleca si¢ go
wymieni¢. Elementy konstrukcyjne wigzby zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym i
przeciw korozji biologiczne;.

4.2.5. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne — gzymsy, opaski, pod- i nadokienniki itp. do renowacji lub
czgsciowego odtworzenia.

4.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ renowacje istniejacych drzwi wejSciowych do budynku wraz z
odtworzeniem obecnej kolorystyki.

Przewiduje si¢ wymiang okien czgs$ci wspolnych (tj. klatki schodowej) oraz okienek
piwnicznych na okna z PCV w kolorze biatym (uchylno — rozwieralne).

4.2.7. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie, rynny, kosze, rury spustowe i1 inne elementy blacharskie nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu blachy tytan.-cynk. grubos$ci min. 0,6 mm, przy uzyciu $rub i
gwozdzi z materiatdw odpornych albo zabezpieczonych przed korozja.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje:

- prace wstepne zwiazane z zabezpieczeniem placu budowy 1 organizacja ruchu
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- wywoz ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- zbicie tynkéw,

- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem

- wykonanie prac zwigzanych z termomodernizacja $cian tylnych

- prace konserwatorskie zwiazane z oczyszczeniem 1 uzupetnieniem $cian z cegly
- odtworzenie elementéw dekoracyjnych elewacji
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5.2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancéw. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku 1 przylegtych do budynku dojazdow.

5.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
W trakcie budowy wykonywane begda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pigtra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie
tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wilaSciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w
trakcie wykonywania robo6t)

Z uwagi na eksploatacj¢ budynku w trakcie wykonywania robdt istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osOb przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze
0sob takze os6b wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoS$ciag wystapienia zltych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadéw deszczu, $niegu, wyltadowan atmosferycznych,
wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s zar6wno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

5.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przy pracach wymagajacych uzycia sprzgtu mechanicznego zatrudnieni moga byc¢
wylacznie pracownicy znajacy jego obshuge . Niezaleznie , nalezy zachowaé ogolne
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robot 1 zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna , hetmy , rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia i1 przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane 1 zabezpieczone.
Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
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ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac na
pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

Wszystkie prace wykonywac z zastosowaniem ogdlnych 1 szczegdtowych warunkow
bhp, zgodnie z:

® Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r (z
p6zn. zmianami) w sprawie ogdlnych warunkéw bhp

® Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r (z p6zn. zmianami) w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych

5.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu nastgpujacych
robot:

e roboty tynkarskie 1 dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ 1 prawidlowe podiaczenie do
sieci elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wiaza si¢ z technologia
prowadzenia robdt, dotycza:

- rusztowan , ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢
upadku, potkni¢g¢ 1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg¢ ruchow
pracownikOow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegélnie
niebezpiecznych, pracownikéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i
inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane
do statych czesci budowli.

- narzgdzi, sprzetu 1 odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne
narzedzia 1 sprzgt oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowia tylko przypomnienie nielicznych spraw zwiazanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na budowie odpowiada kierownik
budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikOw przepisow bhp oraz wymagan ppoz. Obowiazkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciazy
obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozeh mogacych wystapi¢ podczas
prowadzenia robot.
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W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo
dla pracownikow sa:

e prace na wysokosci

Nalezy zastosowac¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z
pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale,
rozbieralne lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy ochronne, ktéore w czasie pracy musza byc¢
przymocowane do statych czesci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku
po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu
rusztowan, projektem lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dtuzszej przerwie w
pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonac starannych
ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i1 na wysiggnikach nalezy kontrolowac
codziennie przed rozpoczeciem robdt. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢
wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu. Rusztowanie
powinno by¢ konserwowane.

e prace zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przejScia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymalego
na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédia zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1
m wigksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz.

- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystapienia opadoéw deszczu
$niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.
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5.6.Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowe;
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowiazuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalno-bytowych.

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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