Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Traugutta 10 - dach

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymaté¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm
- gestaé¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha cynkowo-tytanowa

- grubosé: 0,55-0,65 mm

- ciezar w zaleznosci od grubosci: od 5,0 do 14,4 kg/m2
- wytrzymatosé na rozcigganie: min. 150 N/mm2

- wydtuzenie przy zerwaniu: min. 35-40%

- wsp. rozszerzalnéci termicznej: 0,017-0,022 mm/moC|
- modut sprezystosci: powyzej 8*104 N/mm2

Cegta klinkierowa petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody< 6%

- wytrzymatosé na sciskanie: klasa 60

- Wsp. przewodzenia ciepta: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka Renesansowa Alegra
12 - akcesoria systemowe

- membrana wysokoparoprzepuszczalna Koramic 10
- tasma wentylacyjno-uszczeln. KoraTech*FlexiRoll

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzya
- gasiory nr 20 z klamra

- wylaz dachowy uniwersalny

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Farba emulsyjna elewacyjna

- gestasé: 1,38 g/cm3 w 20°C

- lepkosé¢ dynamiczna: 3,00-7,00 mPa.s w 23°C

- czas wyptywu:>60s (metoda: 1ISO 2431 6 mm kubek)
- pH: 8-8,7

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2

- wytrzymatosé na zerwanie: wzdhi >220 N/5 cm
poprzek >120 N/5 cm

- paroprzepuszczalné¢: 2000 g/m2/24h  23°C/85%

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C




- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw tat dostosowany do wymagakonstrukcyj-
nych dachéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Laty i listwy iglaste

- z blachy cynkowo-tytanowej wg DIN EN 988
Rynny i rury spustowe z blachy | - trwatos¢: 80-120 lat

cynkowo-tytanowej - brak korozji na kraw edziach cietych

- nie wymagap malowania

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 | - zawartosé cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




