Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 [ Opalanie farby olejnej z balustrady metalowej m2
1211-04
analogia
0,90 * (2,76 + 2,33 + 3,20 + 2,76 + 3,13 + 3,40 + 2,29 + m2 21,339
2,44 + 1,40)
RAZEM 21,339
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-08 | ozdobnych
poz.1 m2 21,339
RAZEM 21,339
3] KNR4-01 | Wymiana pochwytow drewnianych balustrady m
0417-03
2,76 +2,33+3,20+2,76 +3,13+3,40+2,29 + 2,44 + m 23,710
1,40
RAZEM 23,710
4| KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne schodéw kamiennych - stopnice m2
0737-01
analogia
1,30 * 0,33 * 52 m2 22,308
RAZEM 22,308
5/ KNR-W 4-01| Oczyszczenie $cierne schodow kamiennych - podstopnice | m2
0737-01
analogia
1,30 * 0,21 * 52 m2 14,196
RAZEM 14,196
6| NNRNKB | Oktadziny stopnic i podstopnic schodow ptytami z granitu | m2
202 2147-01| ptomieniowanego
poz.4 + poz.5 m2 36,504
RAZEM 36,504
7/ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng stopnic schodow szt.
1209-11 drewnianych o powierzchni do 0.52 m2
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
8] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - podstopnice biegi schodowe od spodu
1,30*0,15*17+1,30*0,23*15+1,30* 0,29 * 15 m2 13,455
RAZEM 13,455
9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg policzkow | m2
1509-05 | kamiennych biegu schodowego
kalk. wtasna
(3,20 + 3,40) * 0,30 m2 1,980
RAZEM 1,980
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