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wody zimnej prowadzi¢ po $cianie i pod stropem w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.

— Instalacjg¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
— Zawory podpionowe 832 montowa¢ jako zawory odcinajgce ze zlqczkq do weza.

— Dla lokalu ustugowego nalezy wykona¢ podjescie pod planowany wodomierz i zakoniczy¢ zaworem odcinajqcym.

— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

— Dla lokalu ustugowego na poziomie parteru nalezy przewidzie¢ zabudowe trjnika Tr4 dn 160/110/160 PVC. Tréjnik zaslepic.

— U podstawy pindw kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ rewizje/czyszczaki dn 110 PVC. W celu umozliwienia dostepu do
korka rewizyjnego nalezy na bruzdach sciennych zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x20cm.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne.
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Pk pion kandlizacji sanitarnej
zw  zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy dla budynku montowa¢ na poziomym odcinku na
wysokosci 1,2m nad posadzkq. Zestaw wodomierzowy montowac w
natynkowej szafce wodomierzowej o wym. 1000x450x250mm

— zawor odcinajgcy dn25 — 3 szt

— filtr skosny dn25

— wodomierz skrzydetkowy JS 3,5—NK dn25

— zawdr antyskazeniowy typu EA2571 dn25
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