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dot.: zapewnienia odbioru $ciekéw oraz warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku wielorodzinnego przy ul. Watbrzyskiej 9 dziatka
nr 98/3, obreb nr 44 Glinik w Watbrzychu.

Dokonana analiza mozliwoéci $wiadczenia ustug  wodociggowo-kanalizacyjnych
W rejonie planowanego przedsiewziecia wykazata, iz mozliwy jest odbidr $ciekdw.
WPWiK sp. z 0.0. dziatajgc w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggdw i Kanalizacji
zapewnia:
1) odbidr sciekéw w ilosci:
Qsr.dob. = 3,5 m3/d, Qmax.dob.=4,2m3/d

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaty okreélone we wniosku ( dla potrzeb budynku
wielorodzinnego przy ul. Watbrzyskiej 9 dziatka nr 98/3, obreb nr 44 Glinik w Watbrzychu).

Trasg i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen wod.-kan. podano w oparciu o aktualng
mape zasadniczg dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
bedaca w zasobach archiwalnych WPWiK sp. z 0.0..

Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej
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na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przytagcza do nieruchomosdci
nalezy rozpocza¢ od wykopéw kontrolnych majgcych na celu rozpoznanie i ustalenie
(potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania istniejgcych urzgdzen wod.-kan.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem
projektowanym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jednostke projektowg celem dokonania
korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Zapewnienie odbioru $ciekdw oraz warunki techniczne do projektowania ( okre$lono
w zatacznikach nr 1inr2) tracg wazno$c po uptywie 2 lat od daty jego wydania.

Integralng czesciq pisma sq:

1. warunki techniczne przytqczenia nieruchomosci do sieci wod.-kan. -zat. nr 1
2) kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru-zat.nr 2:

- czerwonego oznaczajqcq przebieg kolektora sanitarnego;

Ko.:

i Inwestycji
Justyma Michalak

64 88 135




Wojewddztwo: dolnoslgskie

A WALBRZYCHA | Powiat: m. Watbrzych

~mtariah b
g maienaiu «

arograficnego | Jednostka ewidency jna: 026501_1 M. Watbrzych
................. ;;“K'ap-;:mce j'ﬂlss’éé'u ....................... EMAPA ZASADN;CZA Obreb 0044, Glinik Nr 4

¢ P.0205. ANSAN AL e "

A”:(Swiﬁ Fhiema ezyiezi: SKALA 1:500

L Wltad odniesieni LB RERS idofl wsp. plaskich: PL-2000 strefa 5 (15, ukiad wys.: PL-KRONB6-NH
LT ek je POMMMPRIIRIR 2 12 1.3: 5.140.32.12.14:5.140.37 19193 5140, 3010 1.

Przedstawiche na mapie zasadniczej wysokosci szczegotow terenowych
mogq nie odpowiadac wartosciom rzeczywistym

/
/ B PPAY
// amouneq degelle’ J4 L/-"//“"J ol
(1|
/ b Ly tlupstoem
P IR )y 12/ g
I 2D hudymel objety tlupsbim
/ y 0d/
96/7 /
/ / )
rZebieg kBlgunainych sieci/wedseiasawertkar biime .- /
N ; 1 Wéeew«ananzacn sanitarne; ; ies
\\r/r podstqwéanentaryzac;/ technicznej w WPWiK Sp.z Ro. Wa#?éj&%uom / 4
~/Glebokos¢ utozenia przewpdéw wodociggowych Wynosi 51%;2: ....... m /
pod powierzchniq terenu lponliej rzednej terenu), przewoddw kananza'c;j.l;;;:h //
T ~
............................. m. Ci$nienie wt sieci : : i / N
na gtebokosci utozenia przewod?vz,?va“h::@j ;ﬁ;i\gi:;:er{:w ym relonie, /
od p min. o /
DI e bar do p max T R

isze warunki tracq waznosé po uplywie dwéch lat od it i

) Starszy Referent
T oIy +lawesty,
lus Michalak

98/3

imie i nazwisko Sporzadzaja

——on s v

96/6 @ B
Ps o
. Pslv — g
3l5622750

~
< / 544.42

<V 54264

/ B ®
S | %'
sV wop
m—— 1

Watbrzych dn. 10.01.2019
Sporzqdzit(a) wydruk: Marcin Pilch




o runi techniczre przy'gsenis: ' e
nieruchomaesci Zm.3723052017 ¢
de siec kanalizacyjnej ., Wodociggdw Walbrzyeh”

Wocdlociggi

musi odby¢ sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa
wodociggowego.
Ili.Fozostalte warunkis

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajgca
wymagane  uprawnienia; Inwestor  powinien przedtozy¢  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje projektowsg przylagcza nalezy uzgodnié w
»Wodociggach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Watbrzychu;

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkow technicznych,

4) wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda wlasnogé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dzialania posiadanych instalacji i przylgcza kanalizacji sanitarnej
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
»Wodociggach Walbrzych” stosowng umow¢ o odplatne $wiadczenie przez
,,Wod(;ciqgi Walbrzych” ustug zwigzanych z utrzymaniem przylgcza i usuwaniem
awarii na przylgczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowaé si¢ obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagati technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— W zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r.,
7) odbior $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowigzujacym ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw ... ”,
8) warunki przylaczania nieruchomosci do sieci stanowigce dane wyjsciowe do
projektowania tracg waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.

Sprawdzil/zatwierdzil:

Marek Mielniczuk
Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu




ol ekt techniczne przylacienia DS7-02-03-02
zieruchomose: 7. 32230520171
do sieci kanalizacyjnej , Wodociggdw Walbizych i

Wodocigai
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I. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej':

1) zrzut $ciekow musi odbywac sig grawitacyjnie do sieci komunalne zaznaczonej na
dotgczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWiK Sp. z 0.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na glebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly

utozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,

woéwezas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wigczenie powinno nastgpi¢ do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wowczas na kolektorze odbierajagcym Scieki nalezy odpowiednio
umiejscowié studni¢ o $rednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istniejgce na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

II. Przylgcze kanalizacji sanitarnej:

1) przylacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinno przewidywaé odprowadzanie  $ciekow
sanitarnych z terenu nieruchomosci w spos6b grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomowsa przepompowni¢  $ciek6w;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wiasciciela nieruchomosci, ktory bedzie
ponosil wszelkie koszty z tego tytuhu,

4) przytacze kanalizacyjne nalezy uktadaé w ziemi na glebokosci gwarantujgce]
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
L2.

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosié: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach
kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm. :

6) przed zasypaniem przylgcze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad

1 WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg W swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
sie¢ o przylaczenie. W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH” obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego
przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodocigqgow i Kanalizacji urzqdzen wodociggowych i urzqdzen
kanalizacyjnych od o0sob fizycznych i prawnych, kiére te urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zalacznik do
uchwaly nr 4/XXXVII/2017 Zarzqdu WZWiK z dnia 23 maja 2017 r.; uchwala jest publikowana na stronie
www,wzwik.pl, w BIP w zakiadce uchwaty Zarzadu WZWiK z roku 2017. Tak wigc osoba prawna i fizyczna
(jako whasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przylaczy poza granicami nieruchomoéci i po
spelieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaty, zabiegaé o odplatne badZ nieodplatne przejecie przez
WZWiK wybudowanych urzadzen.
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