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Il. Informacja BIOZ

I11. Rysunki:

— Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

— Rys.nr2. Skala 1:100
Profil podtuzny przylqcza kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr3. Skala 1:100
Rzut parteru — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr4. Skala 1:100
Rzut I pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nrb5. Skala 1:100
Rzut 11 pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr6. Skala 1:100

Rzut poddasza— instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
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— Rys.nr7. Skala 1:50
Izometria wody zimnej

— Rys.nr8. Skala 1:100
Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr9. Skala 1:50
Rzut 11 pietra — stan istniejgcy i projektowany

— Rys. nr10. Skala 1:50
Rzut 11 pietra — rozdzielenie pomieszczenia WC — instalacja wodno-kanalizacyjna
I wentylacji

— Rys.nril Skala 1:50
Rzut 11 pietra — rozdzielenie pomieszczenia WC — instalacja elektryczna

— Rys. nr12. Skala 1:50

Przekroj A-A — wentylacja wywiewna z pomieszczenia WC

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie
- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa
wewnetrznej  instalacji  wodno-kanalizacyjnej w  czgsciach  wspdlnych  w  budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Watbrzyskiej 9 w Walbrzychu (dz. nr 98/3 obrgb nr 44 Glinik).

3. Dane ogolne

3.1 Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalno-ustugowym, wielorodzinnym,
czterokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Na parterze znajduje si¢
lokal ustugowy (pomieszczenia po bylej piekarni) oraz komorki lokatorskie. Budynek potozony
jest na dziatce nr 98/3 obreb nr 44 Glinik.

Woda zimna doprowadzona jest do w/w budynku przez istniejace przylacze
wodociggowe wA32. Wodomierz gltéwny znajduje si¢ w jednym z pomieszczen lokalu
uzytkowego na poziomie parteru. Instalacja wody zimnej wykonana jest aktualnie z rur
stalowych, w bardzo ztym stanie technicznym /widoczne oznaki korozji, brak odpowiedniej
izolacji termicznej/. Przewody wody zimnej rozprowadzone sg w bruzdach $ciennych, po
$cianach oraz pod stropem pomieszczen. Piony prowadzone sg bruzdach $ciennych. W budynku
znajduje sie instalacja wody zimnej posiadajaca 3 piony wodne. Kazdy lokal mieszkalny posiada
jeden zestaw wodomierzowy z wyjatkiem M4 1 MS. W lokalach M4 i M5 znajdujg si¢ zestawy
wodomierzowe w pomieszczeniach tazienki 1 kuchni.

Zuzycie wody zimnej dla budynku nie ulegnie zmianie.

Obecnie $cieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sa grawitacyjnie do
zbiornika na $cieki bytowe (szambo) zlokalizowanego z tylu budynku na dziatlce Inwestora.
Scieki bytowo-gospodarcze z lokali mieszkalnych M3 i M4 potozonych na I pietrze
odprowadzane sg przytaczem ks100 do istniejacej kanalizacji deszczowej kd300 zlokalizowanej
w ulicy Walbrzyskiej (dz. nr 181/2 obr. nr 44 Glinik). W budynku znajduje si¢ instalacja
kanalizacji sanitarnej posiadajaca 4 piony kanalizacyjne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych i z rur PVC. Rury
kanalizacyjne na poziomie parteru prowadzone sg w bruzdach $ciennych, po $cianie i pod
stropem pomieszczen. Piony na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzone sg po §cianach oraz
w bruzdach $ciennych. Instalacja kanalizacji sanitarnej jest w ztym stanie technicznym.

Ilos¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych z budynku nie ulegnie zmianie.
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3.2 Stan projektowany

W zwigzku z budowg przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku projektuje sig
zasypanie istniejacego zbiornika na $cieki bytowe zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Scieki
beda odprowadzane grawitacyjnie jednym przylaczem ks160 do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ks250w ulicy Walbrzyskie;.

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej wymusita przebudowe istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru. Dodatkowo przewiduje si¢ wymiane istniejgcych
pionow kanalizacyjnych wraz z montazem trojnikow umozliwiajacych wlaczenie instalacji
kanalizacyjnych z poszczegolnych lokali.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejacej instalacji wody w budynku
mieszkalno-ustugowym projektuje si¢ przebudowe instalacji w czesciach wspolnych.

Projektuje si¢ montaz dwodch pionow wody zimnej oraz wymiang przewodow
rozprowadzajgcych, Ktore nastepnie zostang wpicte do istniejgcych instalacji w mieszkaniach.

Dodatkowo projektuje si¢ wydzielenie kabiny WC na Kklatce schodowej na poziomie Il
pigtra.

4. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej Scieki sanitarne z istniejacego budynku przy ul. Watbrzyskiej 9 w Watbrzychu.

Wyprowadzenie $ciekow z budynku projektuje si¢ za pomoca jednego przylacza
o lacznej dlugosci L = 6,30m. Scieki odprowadzone beda grawitacyjnie istniejacym
przykanalikiem ks200 do sieci kanalizacji sanitarnym ks250.

Trase¢ projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej oraz S$rednice przewodu
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (rys. 1 1 8).

Przytacze sanitarne projektuje si¢ z rur PVC — U ¢ 160 x 4,0 oraz klasy ,,N’’. Rury
odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatéw o zagltebieniu do 4,5 m.
Producentem rur jest WAVIN METALPLAST — BUK (lub rownowazny).

Zestawienie odcinkow

Odc. dlugosé odc. | spadek | $rednica
- [m] [%] [mm]

B-S1 1,0 2,0 160

S1-S2 5,30 5,0 160

Sumaryczna dlugosé¢ przylacza L = 6,30m

Studzienki kanalizacyjne

Studzienke S1 i S2 zabudowac jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego firmy
WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA @425 (lub rownowazng). Studzienka sktadac sig
bedzie z kinety przeptywowej 0°, rury trzonowej karbowanej PP SN4 ©425mm z pierécieniem
uszczelniajgcymi oraz rury teleskopowej z uszczelka. Studnia zwienczona bedzie wilazem
zeliwnym typu lekkiego B125.
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Kineta studzienki S1 i S2 posiada mozliwos$¢ ptynnej regulacji kata podiaczenia rury
kanalizacyjnej w kielichach +7,5°C. Wpiecie do projektowanej studni S1 i S2 powyzej kinety
nalezy wykona¢ za pomocg wktadki ,,in situ”.

Whigcie projektowanego przylagcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przykanalika
nalezy wykona¢ za pomoca projektowanej studni S2.

UWAGA:

Po podiaczeniu do sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Walbrzyskiej 9 nalezy
niezwlocznie zasypaé¢ zbiornik/osadnik na $cieki bytowe. Zabrania si¢ jednoczesnego
korzystania z szamba i kanalizacji sanitarnej. Istniejacy zbiorniki na S$cieki bytowe nalezy
oczysci, zdezynfekowaé a nastgpnie zasypaé thuczniem z dodatkiem wapna. Doptywy i odptywy
do zbiornikoéw zalezy odciaé i zaslepic.

W miejscu rozebranej pokrywy zbiornika nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr.10cm.
Ponadto nalezy za$lepi¢ doptyw $ciekéw sanitarnych z M3 1 M4 do istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej z przodu budynku.

Istniejace toalety zewng¢trzne zlokalizowane na szambie nalezy rozebrac.

4.1 Omowienie usytuowania i ukladu wysokosciowego przylacza

Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w obowigzujacej strefie klimatyczne;.

Minimalne spadki dna kanatow wynikajg z zastosowanych $rednic oraz wystgpujacych
predkosci przeptywu $ciekéw w tych kanatach 1 wynosza odpowiednio:
KANALIZACJA SANITARNA
- dla ¢ 160 mm imin = 1,5%

Predkos¢ przeptywu w kanatach nie bedzie przekracza¢ V =2 m/s.

4.2  Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci 0,80m i umocnionym balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem dla
$rednic < 350 mm wynosi 0,25m. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do
wykopu. W trakcie uktadania przytacza kanalizacji sanitarnej wykopy powinny by¢ odwodnione.
Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy
ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystgpowaniu opadow. Czgs$¢ urobku pozyskany
z wykopow zostanie /po uprzednim zaggszczeniu/ wbudowana w to samo miejsce, nadmiar
urobku nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko z dokonaniem
oplaty utylizacyjnej.

4.3 Przygotowanie podloza pod kanaly.
Rury kanalizacyjne uktada¢ w podsypce z piasku 10cm lub gruntu piaszczystego bez
gruzu, zlomu itp. materialdw. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur
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zagegszczanie zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymato$ci na obcigzenia

zewnetrzne.

Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanalu. Wymagane jest

poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjne;.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

4.4 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PVC kielichowe. Zlgcza sg
uszczelnione uszczelkg gumowa. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu
w odwodnionym wykopie. Ulozone prostoliniowo odcinek przylacza wymaga wykonania
obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Montaz
rur PVC 1 lacznikow — na wcisk. Gotowe kanaly powinny odpowiada¢ PN-92/B-10735
Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C.

4.5 Badanie szczelnoS$ci kanalow.

Szczelno$¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania proby szczelno$ci. Szczegoly badan
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbiodr
robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

4.6 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopéw.

Po pozytywnej probie szczelno$ci przylacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopow 1 jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur z : piaskiem lub pospotka 0-16mm
0 grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zaggszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak rowniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku 1 prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej nalezy wykonaé
gruntem rodzimym. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczeg6lnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Wykopy prowadzone w dziatkach drogowych nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym,
przepuszczalnym (wymiana gruntu w drodze i chodniku).

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.

4.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacje sanitarng, krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie ze szczegolng
ostroznoscia.

Przy zblizeniach projektowanego przylacza do istniejacej sieci telekomunikacyjnej
I energetycznej zaprojektowano na istniejgcych sieciach rury ochronne dwudzielne z polietylenu
typu A 110 PS. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie ze
szczegblng ostroznoscia.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgltoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Stan projektowany w czesciach wspolnych

5.1 Instalacja wody zimnej

Projektuje si¢ przebudowe instalacji wody zimnej w czesciach wspolnych budynku (piony
i odcinki rozprowadzajace). Zestaw wodomierza gtdéwnego dla budynku nalezy zamontowac
na poziomie parteru w pomieszczeniu lokalu uslugowego w natynkowej szafce wodomierzowej
0 wymiarach 1000x450x250mm na wysokosci 1,20m nad posadzka. Nowoprojektowany
wodomierz gléwny nalezy zabudowac¢ w miejscu istniejacego.

Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do wodomierzy dla poszczegdlnych lokali oraz
wpigcie istniejagcych instalacji w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniu WC. Dodatkowo
w lokalach M4 i M5 projektuje si¢ rozbudowg istniejacej instalacji wody zimnej od wodomierza
mieszkaniowego do spigcia z istniejgcg instalacjg w tazienkach celem zabudowy w w/w lokalach
po jednym zestawie wodomierzowym.

W zwigzku z wydzieleniem kabiny WC na korytarzu II pigtra z pionu wody zimnej PW2
zostanie doprowadzona woda do miski ustgpowej oraz umywalki. Przed wpieciem wody nalezy
zabudowa¢ zestaw wodomierzowy na odcinku poziomym na $cianie na wysokosci 1,20m nad
posadzka.

Wodomierze nalezy montowa¢ na $cianie lub w szafkach wodomierzowych zgodnie
z czgscig rysunkowa, gdzie réwniez sa podane wysokosci zabudowy poszczegdlnych
wodomierzy.

Dla lokalu ustugowego nalezy przewidzie¢ podej$cie wody zimnej zakonczone zaworem
odcinajacym.

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji wodomierzy mieszkaniowych.

Piony i odcinki rozprowadzajace w obrebie parteru i klatki schodowej nalezy prowadzic¢
w bruzdach $ciennych, natomiast w lokalach mieszkaniach nalezy prowadzi¢ po $cianie i pod
stropem.Na odcinakach poziomych doprowadzajagcych wode do pionu PW1 i PW2 nalezy
zamontowac¢ zawory podpionowe dn32 jako zawory odcinajace ze zlaczka do weza (zgodnie z
rys. nr7).

Piony wody zimnej, podejscia i odcinki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po
projektowanej trasie wg rysunkoéw nr 3,4, 5,6, 7.
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Po podlaczeniu wszystkich uzytkownikow do nowoprojektowanej instalacji wody zimnej,

istniejaca instalacj¢ nalezy odciac i zdemontowac.

Dobor wodomierza gtéwnego dla budynku nr 9 (8 lokali mieszkalnych, 1 lokal ustugowy,

1 pomieszczenie WC)
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu 0 norm¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu’:
q = 0,682(2qn)’* — 0,14 [dm®/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?/s
- pralka — o= 0,25 dm?®/s — 8 szt.
- umywalka — gn= 0,07 dm?3/s — 9 szt.
- ptuczka ustepowa — gn= 0,13 dm?/s — 9 szt.
- zlewozmywak — ga= 0,07 dm?®/s — 8 szt.
- bateria natryskowa - gn= 0,15 dm®/s — 8 szt.
q=1,19 dm®s = 4,28 m%h
Dla przeptywu q = 4,28 m®h dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 3,5-NK dn25 nominalne
natezenie przeptywu Qn = 3,5 m¥/h.
Zastosowano tu wodomierz typu JS 3,5-NK (lub réwnowazny) o S$rednicy nominalnej
dn25 mm firmy PoWoGaz S.A. z Poznania. Wodomierz gldéwny montowaé 1,20m nad posadzka
w szafce natynkowej o wym. 1000x450x250mm.
Wodomierz skrzydetkowy JS NK wyposazony jest w naktadke impulsow.

- nominalny strumien obj¢tosci 3,5 m3/h:
- maksymalny strumien objetosci 7,0 m®/h;
- maksymalna temperatura robocza 50°C;

Zawor antyskazeniowy typu EA 251 dn25 mm, ktéry nalezy zamontowaé za 2 zaworem
odcinajagcym w odleglosci min. 15 cm w celu ulatwienia instalacji i konserwacji (wytyczne
producenta). Filtr siatkowy dn25 nalezy zamontowac przed zaworem antyskazeniowym.

Dobdr wodomierzy mieszkaniowych
Dla poszczegdlnych lokali nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
typu JS-1,5 dnl5.
W sktad zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wchodza 2 zawory odcinajace kulowe
dn 20, wodomierz skrzydetkowy dnl5 oraz zawér zwrotny dn20.
Zastosowano tu wodomierz typu JS 15 (lub réwnowazny) o $rednicy nominalnej
dn20 mm firmy PoWoGaz S.A. z Poznania.

- nominalny strumien objetosci 1,5 m¥/h;

- maksymalny strumien objetosci 3,0m*/h;

- maksymalna temperatura robocza 50°C;

Dobor wodomierza dla kabiny WC
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Dla kabiny WC nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-1,0
dn15.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodza 2 zawory odcinajace kulowe dnl5, wodomierz
skrzydetkowy dnl5 oraz zawor zwrotny dnlb.
Zastosowano tu wodomierz typu JS 1,0 (lub réwnowazny) o S$rednicy nominalnej
dn15 mm firmy PoWoGaz S.A. z Poznania.

- nominalny strumien objetosci 1,0 m¥/h;

- maksymalny strumien objetosci 2,0m?/h;

- maksymalna temperatura robocza 50°C;

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych
o potaczeniach gwintowanych. Instalacj¢ wody zimnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami.

Przewody rozprowadzajace wod¢ zimng nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej polozone punkty czerpalne. W miejscach przej$¢ przewodu przez
przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda
uszczelni¢. Przewody nalezy mocowaé za pomocg podpor statych hakow lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m dla &@<40 oraz 2,0m &>40.

Przewody wody zimnej prowadzone po S$cianach i pod stropem pomieszczen nalezy
zaizolowa¢ termicznie w otulinami Thermaflex typu FRZ o grubosci 13mm. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy uktada¢ w otulinach do zastosowania podtynkowego
Thermaflex Compact o grubosci 13mm.

Wykonang instalacj¢ wodng nalezy poddaé probie ciSnieniowej na ci$nienie min. 9 bar
zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
- cze$¢ 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szczelno$ci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji cieplnej.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku objetego
opracowaniem oraz ze zklym stanem technicznym istniejace]j instalacji kanalizacji sanitarnej
projektuj¢ si¢ przebudowg istniejacej wewnetrznej instalacji na poziomie parteru oraz remont
istniejgcych piondw kanalizacji sanitarne;.

Przewody wykona¢ z rur 1 ksztaltek PCV-U — o potaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po trasach zgodnie z rysunkami
nr 3,4,5,6i8.

Przewody na poziomie parteru prowadzi¢ zgodnie z rysunkami nr 3 i 8. Na poziomie
parteru rury nalezy uktada¢ podposadkowo na podsypce z piasku o grubosci 10cm.

Piony kanalizacji sanitarnej PK2, PK3', PK4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na
wysoko§¢ 60cm i zakonczy¢ rurg wywiewng ©@110/160mm. Pion PK1 nalezy zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym typu DURGO @110mm powyzej I pietra 40 cm pod stropem (M4).
W celu umozliwienia dostgpu do zaworu zamontowa¢ na bruzdzie kratke wywiewng
0 wymiarach 20x20cm.
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Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obregbie wydzielonej kabiny WC.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do pionu PK2.

Dla lokalu ustlugowego nalezy przewidzie¢ trojnik Tr4 na poziomie parteru
umozliwiajgcy wpiecie instalacji sanitarnej. Trojnik po zamontowaniu nalezy zaslepic.

U podstawy piondw nalezy na odcinkach pionowych zamontowaé rewizje/czyszczaki
dn110 PVC. Aby umozliwi¢ dostgp do rewizji nalezy na bruzdach $ciennych zamontowaé
drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x20cm. Przed wyjéciem z budynku nalezy zamontowac
rewizj¢ dn160 na odcinku poziomym.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypehiona szczeliwem zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikoéw. Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikow powinna zapewnic
odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 halaséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,00m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 droznos¢

instalacji sanitarnej.

6. Wydzielenie kabiny WC

6.1 Branza budowlano-konstrukcyjna

Projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia WC z korytarza w obrebie klatki schodowej na
IT pietrze budynku objetego opracowaniem. Powierzchnia korytarza na tym poziomie wynosi
12,13m2. Po postawieniu $cian dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych powstanie nastgpujacy
podziat powierzchni Korytarza:

L.p. Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
1 wC 1,31
2 Korytarz 10,82
Woydzielenie pomieszczenia WC za pomoca $cianek gipsowo-kartonowych gr. 12cm.

Na korytarzu w obrebie klatki schodowej II pigtra nalezy dokona¢ nowego podzialu
powierzchni wydzielajac z niej kabing WC (zgodnie z rys. nr 9).

Wydzielenie kabiny WC wykona¢ przez budowg lekkich S$cianek 2z plyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. Scianki o grubosci 12 cm nalezy wykonaé z profili
metalowych obitych dwustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o zwigkszonej odpornosci na
wilgo¢ (zielone) - GKBI. Stelaz $cianki, na ktorej projektuje si¢ zawieszenie umywalki

dodatkowo wzmocni¢. W celu wygluszenia wnetrze Scianek, wypetni¢ wetng mineralng grubosci
10 cm. W pomieszczeniu WC powierzchnie $cian do wysokosci 2 m pomalowaé farbg
wodoodporna np. olejna.
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Montaz stolarki drzwiowej

W $cianie gipsowo-kartonowej wydzielajacej pomieszczenie WC zmontowac stolarke
drzwiowa drewniang typowa o wymiarach w $wietle oscieznicy 80x200cm. Miejsce osadzenia
drzwi przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych nr 9.

Wykonanie posadzki w pom. WC

W wydzielonym pomieszczeniu kabiny WC nalezy rozebra¢ istniejaca podloge
drewniang pokryta wyktadzing PCV i usung¢ zasypke stropowa. Odkryta drewniang konstrukcje
stropu (belki stropowe i $lepy pulap) oczysci¢ szczotkami stalowymi i zaimpregnowaé przez
dwukrotne pokrycie srodkiem grzybobdjczym np. SOLTOX 5SF. Na slepym putapie utozy¢ folie
izolacyjng wywijajac brzegi na $ciany na wysokos¢ okoto 10 cm ponad przewidywany poziom

podiogi. Nastepnie ulozy¢ ptyty z welny mineralnej gr. 10 cm wypekniajac przestrzenie
pomiedzy belkami na potrzebng wysokos¢ 1 potozy¢ kolejna warstwe folii izolacyjnej. Ulozy¢
ptyty podposadzkowe wodoodporne (OSB) — 2 warstwy o gr. 22 mm kazda. Na ptytach i na
powierzchni $cian do wysokos$ci ok. 25-30 cm wykona¢ powltoke wodoszczelng - hydroizolacje
z 2 warstw folii w ptynie. Podloge pokry¢ ptytkami ceramicznymi przyklejanymi klejem tego
samego rodzaju co zastosowana folia w ptynie np. SIKABOND TS8.
Wentylacja

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniach kabin WC realizowana bedzie przez kratke
nawiewng o wym. 40x10 cm zamontowang w drzwiach, a wentylacja wywiewna odbywac si¢
bedzie przez kratk¢ wywiewna 9160 mm zamontowang w stropie wydzielonego pomieszczenia.
Kratka wywiewna bedzie wlaczona do kanalu wentylacji grawitacyjnej zaprojektowanego w
czegscl instalacyjnej niniejszego projektu budowlanego.
Warunki wykonania robot i uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — czgs¢ I roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) .

6.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do pomieszczenia WC nalezy doprowadzi¢ wode zimng dnl5 z istniejacego pionu PW2
znajdujacego si¢ na korytarzu (zgodnie z rysunkiem nr 5, 7, 10). W pomieszczeniu WC
projektuje si¢ montaz miski ustgpowej, umywalki oraz zestawu wodomierzowego w sktad,
ktorego wchodzg 2 zawory odcinajace kulowe dnl5, wodomierz skrzydetkowy JS-1,0 dnl5 oraz
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zawor zwrotny dnl5. Zestaw wodomierzowy montowa¢ 1,2m nad posadzka pomieszczenia.
Przewody wody zimnej o $rednicach zgodnych z rysunkami prowadzone sg w pomieszczeniu
WC po $cianie, natomiast na korytarzu w bruzdzie $ciennej. Rury wody zimnej utozone na
$cianach pomieszczenia nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex
typu FRZ o grubosci 13 mm. Rury ulozone w bruzdzie §ciennej zaizolowa¢ otuling Thermaflex
typu Compakt o grubosci 13 mm.

Odptywy kanalizacji z przyboréw sanitarnych nalezy wpia¢ do pionu PK2 kanalizacji
sanitarnej znajdujacego si¢ na korytarzu w (zgodnie z rysunkiem nr 5, 8, 10).

Przewody wewngtrzne wykonaé¢ z rur i ksztaltek PVC — klasy N — o potaczeniach
kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Przy przejécie przez przegrody budowlane nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne. Odcinek poziomy kanalizacji sanitarnej z miski ustgpowe;j
rozprowadzi¢ pod stropem korytarza (I pigtro budynku). Odptyw z umywalki prowadzi¢ po
Scianie ze spadkiem 2% w kierunku pionu.

Przybory  taczone @z  przewodami  kanalizacyjnymi  nalezy = wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

6.3 Wentylacja wywiewno-nawiewna

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kabiny WC realizowana bgdzie przez kanat
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach @160mm z blach stalowej ocynkowanej.
Kratke wentylacyjng @160mm nalezy montowa¢ w stropie pomieszczenia. Na poddaszu
w komorce lokatorskiej pod trdjnikiem zamontowac odskraplacz. Kanat wentylacji wywiewnej
nalezy prowadzi¢ przez komorke lokatorska. W obrgbie komorki lokatorskiej i powyzej potaci
dachowej kanat prowadzi¢ jako dwuscienny z blachy stalowej ocynkowanej ¢160/220mm
zaizolowany termicznie. Kanal wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min. 60cm.

U dotu drzwi do przedpokoju oraz kabiny WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o

wymiarach 40x10cm.

6.4 Instalacja elektryczna

Instalacje o$wietlenia pomieszczenia WC zlokalizowanego na klatce schodowej
wyprowadzi¢ z Tablicy Administracyjnej (TA) usytuowanej na polpietrze z istniejacych
obwodow oswietleniowych (STRYCH) zgodnie z rys.nr 11. Instalacje wykona¢ przewodem
2,3x1,5 mm2 plt.

Stosowac osprzet instalacyjny o szczelnosci IP-44 p/t. W pomieszczeniu WC zastosowac
oprawe oswietleniowg typu ,,WOS” 60W - 1szt.

Obwod zabezpieczy¢ wktadka topikowa typu DII gG 10A (BiWtz).

7. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 98/3, 181/2 , 24/1
obreb nr 44 Glinik w Walbrzychu.

8. Uwagi koncowe
Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych
cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych"

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 wydane
przez COBRTI INSTAL

,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —wydane przez
COBRTI INSTAL

Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ splyw wod
gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopoéw nalezy sktadowa¢ na brzegu, a po
zakonczeniu robot powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,
a pozostata ilos¢ ziemi zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora badz
na sktadowisko wraz z dokonaniem optaty utylizacyjne;.

Po podiaczeniu do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci przy ul. Walbrzyskiej 9
nalezy niezwlocznie zasypaé zbiornik na $cieki bytowe. Zabrania si¢ jednoczesnego
korzystania z szamba i kanalizacji sanitarne;j. Istniejacy zbiornik na $cieki nalezy oczysci,
zdezynfekowac¢ a nastgpnie zasypac ttuczniem z dodatkiem wapna. Doptywy i odplywy
do zbiornika nalezy odcig¢ i zaslepi¢. W miejscu rozebranej pokryw zbiornika nalezy
wyla¢ warstwe chudego betonu gr.10cm. Ponadto nalezy zaslepi¢ doplyw $ciekow
sanitarnych z M3 i M4 do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej z przodu
budynku. Istniejace toalety zewnetrzne nalezy rozebrac.

W miejscach kolizji z przewodami teletechnicznymi i energetycznymi przewody te
prowadzi¢ rurach ostonowych dwudzielnych typu Arota PS ¢110 mm.

Wykop z rurg kanalizacji sanitarnej prowadzony w dziatkach drogowych nalezy zasypac
gruntem niewysadzinowym (wymiana gruntu),

Przytacze kanalizacji sanitarnej utozone w strefie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢
warstwa keramzytu o gr. 20cm.

Zestaw wodomierzowy dla budynku zamontowa¢ w komorce lokatorskiej na poziomie
parteru w pomieszczeniu lokalu ustugowego w zamykanej natynkowej szafce
wodomierzowej 0 wymiarach 1000x450x250mm. Wodomierz glowny nalezy
zamontowac 1,20m nad poziomem posadzki.

Zawory podpionowe dn32 montowac jako zawory odcinajace ze ztaczka do weza.

Rury kanalizacji sanitarnej utozone podposadzkowo nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10cm. Nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie.

Pion kanalizacyjny PK1 nalezy zakofczy¢ zaworem napowietrzajacym typu DURGO
@110. Pion prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej 40cm pod strop. Na Scianie zamontowac
kratke wentylacyjng 20x20cm.
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Rewizj¢ dla pionow kanalizacyjnych montowa¢ na odcinkach pionowych i aby
umozliwi¢ dostep do nich nalezy na bruzdach S$ciennych zamontowaé drzwiczki
rewizyjne 20x20cm.

Na poziomie parteru nalezy przewidzie¢ trojnik dla lokalu uslugowego, ktory po
zamontowaniu zaslepic.

Na poziomie II pigtra nalezy wydzieli¢ kabing WC, w ktorej nalezy wykona¢ instalacj¢
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacje nawiewno-wywiewna.

Jezeli podczas wykonywania prac remontowych zostang wykryte rozbieznos$ci
z projektem nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Lokatorzy sa zobowigzani do uprzatni¢cia pomieszczen komorek lokatorskich, w ktorych
przewidziano prowadzenie robot instalacyjnych.

Konstrukcje naruszonego chodnika i drogi nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Instalacje elektryczng o$wietleniowg dla potrzeb pomieszczenie WC wykona¢ zgodnie
z PBUE oraz obowigzujacymi normami.

Wykona¢ pomiary pomontazowe instalacji zasilajacej tj. pomiary rezystancji izolacji oraz
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Teren po robotach nalezy przywréci do stanu pierwotnego.

Opracowatl:
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2.

Il. Informacja B10Z
Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

3.

\ 2%

YV VVVYVYY

Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

zasypanie istniejgcego zbiornika na Scieki bytowe, zaslepienie i odcigcie doplywow
1 odplywow

rozebranie istniejacych toalet na podworzu z tytu budynku

utozenie rur kanalizacji sanitarnej o §r.160mm,

zabudowa studni kanalizacji sanitarnej,

wpiecie do istniejgcej studni na dziatce drogowej nr 24/1

zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z przywrdceniem terenu do stanu
pierwotnego.

3. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanyvch

Istniejace obiekty budowlane:

X/
L X4

DS

L)

4

0

L)

4

L)

S

sie¢ wodociggowa wA200, w110
kanalizacja deszczowa kd300

kabel energetyczny niskiego napigecia eANN
kabel telekomunikacyjny tA, t2

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

X/
L X4

wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzgtem drogowym jak: koparki, dzwigi 1 Srodki
transportu, ubijaki, walce itp.

natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi).

prowadzenie robot w drodze — dz. nr 181/2 24/1 orb. nr 44 Glinik

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanvch. okreslajacyvch skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci
przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:
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e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80m i glebokosci do 2,90m o $cianach
pionowych,

e roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprz¢tu budowlanego oraz S$rodkéw transportu
niezb¢dnego do przemieszczania znacznych iloSci materiatow, wykonywane przy uzyciu
dzwigdw.

e roboty budowlane, prowadzone w drodze (dz. nr 181/2 obr. nr 44 Glinik), po ktorej odbywa
si¢ ruch pojazdéw 1 istnieje niebezpieczenstwo wypadku z wudzialem robotnikow
i uczestnikow ruchu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych to przede wszystkim:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu

przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym

z wykopu), W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

6. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) urzadzenia skladowisk materiatow i wyroboéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania
robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych §rodkéw
transportowych. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzgtu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego

przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
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Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robot — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac:
- Zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji 1 rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,
- zapoznanie pracownikoéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbiéorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B

7.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W zaleznosci od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomic;

=>» pogotowie ratunkowe 999,

=» straz pozarng 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 (tel. komorkowy)

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

e dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikoéw niezbednych do usunigcia
awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac §rodki ochrony indywidualnej,

e ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigcia awarii zakaza¢ wstepu
do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

e przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy W naglych
wypadkach, mozliwo$ci zwalczania pozarow 1 ewakuacji pracownikow, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalnosci 1 wielko$ci przedsiebiorstwa,
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e zapewni¢ niezbedny kontakt z zewngtrznymi zespotami §wiadczacymi ustugi, w szczegolnosci
w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozarow,

e jak najszybciej poinformowac¢ wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejgcych
zagrozeniach i przedsiewzig¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

o przedsiewzig¢ odpowiednie dzialania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajace pracownikom,
w wypadku wystgpienia powaznych i nie nadajacych si¢ unikng¢ zagrozen, zaprzestanie pracy
1 opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

e w poza wyjatkowymi wypadkami, wtasciwie umotywowanymi , powstrzymac¢ si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne
niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystgpienia

powaznych i1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i1 bezpieczenstwa innych

osob, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac odpowiednie dziatania,
zgodnie z ich wiedza i1 stosowaé wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem
unikniecia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dzialania pracownikéw nie powinny
ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji, jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowiazkow.

7.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac go

o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami. Do §rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢

odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych, gtowy, twarzy, oczu, uktadu

oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz $rodki izolujace caly organizm.

Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny:

by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,

uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji.
Nie dopuszcza si¢, aby pracownicy uzywali wlasnych srodkow ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:
W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:
- do prac dopuscic¢ tylko pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,
- zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o wykopach,
tasmy, o§wietlone bariery zabezpieczajace),
- uzywac wylacznie w petni sprawnych maszyn 1 urzadzen oraz Srodkow transportu (sprawnosc¢

maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robot),
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- skfadowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentow, w miejscach z ograniczonym
dostepem 0sob nieuprawnionych,

- zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigezkich elementow,

- w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejgcych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),

- uzywac $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

- zapewni¢ na budowie $rodki tagcznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

- wygrodzi¢ teren prac, ustawié tablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowac¢ mostki i ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do poses;ji,

9. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie i do§wiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznos$ci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ci¢zkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi, aby
cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

10.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w__strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i_sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ tras¢ przebiegu kanalizacji sanitarnej,
posadowienia studzienek, a takze zapoznaé z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Srodki
transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane do robot ziemnych
budowlanych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

11.Ustalenia koncowe
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Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegoOlnosci: Prawem Budowlanym 1 Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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