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UWAGA:

Rury wody zimnej prowadzi¢ po scianie i pod stropem w otulinach
Thermaflex FRZ gr.13mm.

Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinach Thermaflex
Compact gr.13mm.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%.

Rure kanalizacyjnq od zlewozmywaka w M3 nalezy prowadzi¢ do pionu PK4
w bruzdzie sciennej w pomieszczeniu lokalu ustugowego na poziomie parteru.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ochronne.
Na zakonczeniu pionu PK1 nalezy zamontowa¢ zawdr napowietrzajqcy typu
DURGO #110. Pion prowadzi¢ w bruzdzie sciennej i 40cm pod stropem
pomieszczenia nalezy zamontowa¢ zawdr. Na $cianie zamontowaé

kratkg wentylacyjng o wym. 20x20cm.

Zestaw wodomierzowy dla M3 nalezy zamontowaé¢ na odcinku pionowym

w szafce wodomierzowej wnekowej na wysokos¢i 1,20m nad posadzkq.
Zestaw wodomierzowy dla M4 i M6 nalezy zamontowa¢ na odcinku
poziomym w szafce wodomierzowej wnekowej. Wodomierz dla M4 na wysokosci
1,40m, a dla M6 na wysokosci 1,20m nad posadzkq.

Nalezy zastosowa¢ szafki wodomierzowe 600x200x150mm.

Zestaw wodomierzowy dla M5 nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym

na $cianie na wysokosci 1,20m nad posadzkq.




