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klatka schodowa instalacji kanalizacyjnej w M10 Zestaw wodomierzowy dla mieszkan:
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; instalacji kanalizacyjnej w M10 Zestaw wodomierzowy dla WC:
0 — zawdr odcinajgey dn15 — 2 szt
475 PVC — wodomierz jednostrumieniowy do
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UWAGA:
. : 7 T . : — Rury wody zimnej prowadzi¢ po $cianie i pod stropem w otulinach
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Themer FRZ mnwuaa. P P P
tel. 501 292 469 — Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinach
. ] Thermaflex Compact gr.13mm.
ul. wysockiego 28 p. 23; 58-304 watbrzych — Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢
Projektant: T : 124/D0S/06 Data: ze spadkiem min. 2%.
rojertan mgr inz. Sylwia Tchorowska D0S/IS/0471,/06 ata — Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne.
07.01.2019r — Zestaw wodomierzowy dla M7 i WC nalezy montowa¢ na odcinku poziomym
Asystent: mgr inz. Jolanta Jeczkowska - ’ na scianie na wysokosci 1,20m nad posadzkq.
— Zestaw wodomierzowy dla M8, nalezy montowa¢ na odcinku pionowym
. _. o . . . " . L ium: w szafce wodomierzowej wnekowej na wysokosci 1,30m nad posadzkgq.
Temat: w:aosa. przytqcza kanalizaciji mo:_SSm_ wraz z przebudowq _:mhmo_oo: wodno—kanalizacyjnej mEM__M_B — Zestaw wodomierzowy dla M9 nalezy montowa¢ na odcinku poziomym
w czesciach vam_.a.\o: w budynku E_WmN_S_:olcmEoosv\B zlokalizowanym » w szafce wodomierzowej wnekowej na wysokosci 1,40m.
przy ul. Walbrzyskiej 9 w Watbrzychu.” dz. nr 98/3, 181/2, 24/1 obreb 44 Glinik — Zestaw wodomierzowy dla M10 nalezy montowa¢ na odcinku pionowym
R Wspélnota Mieszkani Skala: w szafce wodomierzowej wnekowej na wysokosci 1,40m.
Inwestor: :_.mvE%_MM<m_A_MmM aniowa ‘_.m__ Mo — Nalezy zastosowa¢ szafki wodomierzowe 600x200x150mm.
58—303 Watbrzych ’
Tytut rys.: RZUT Il PIETRA— INSTALACJA WODY ZIMNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ Nr J\m.”m




