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ROBOTY CIESIELSKIE

Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania robot ciesiells, w ramach zadnia:

~.Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w lokalu nr3
w budynku mieszkalnym przy ul. Dubois 4 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Technicznast@na jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ebjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zewtrznych robot ciesielskich obiektu, w tym manfayt OSB.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okkgenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,M8gania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgodéd
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. z 2003r
Nr 48, poz. 401). Wymagania ogoélne dot. robot podanczsci — Specyfikacja ogolna ST.00.00
~Wymagania ogolne”. Szczegotowe wymagania doggezrobdt wynikaj z zapiséw dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji techmieg ITB producentéw i dostawcéw materiatow
i urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji

2. MATERIALY

2.1 Piyty OSB
Piyty OSB-3 gr. min. 12 mm —o podwszonej wytrzymatéci i wysokiej odpornéci na
wodk. Mo by¢ stosowane wewgtrz i na zewgtrz pomieszcze

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt konieczny przy robotach ciesielskich
Wykonawca przygpujacy do wykonania zadania powinien wykéazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- pity reczne, mechaniczne
- miotki
- siekiery
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- $cCiagi
- strugi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoihke4.

4.2. Transport przy robotach ciesielskich
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub ustateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

Stela z ptyt OSB, wykorzystany do obudowy przewodow koawych powinien b§
wykonany zgodnie z dokumentagrojektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne wymagania dotycyce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nate przyjmowa zgodnie z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogolne
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wgenéa ogbline” pkt 8.

8.2. Odbidr robot ciesielskich
Odbidr robdt ciesielskich powinien¢siodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robot ciesielskich powinny stanéwastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zawiadczenia o jaké&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robo6t zajpdych
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zalecenia
g) ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty wykongerarzed odbiorem budynku
Wszystkie roboty olefe SST podlegajzasadom odbioru robét zanikaych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Postanowienia ogélne
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
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