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wentylacy jna

Nawlewna kratka
wentylacy Jna min220cm2

UWAGIL:

1. Istniejoco instalacje gazu w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontowac

2. Nowa instalacje gazu wykonaé¢ z rur miedzionych fgczonych lutem twardym
lub w systemie ksztaltek zaciskowych,

3. Instalac je poprowadzi¢ od istnie jocego gozomierza

4. Urzodzenia montowa& zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

3. Wywiew z pomieszczenia kuchni i tazienki zaprojektowano joko nowe
przewddy o Srednicy 160mm wyprowadzone ponad doch na wysokosSE min,
90cm poprzez strych.

6. Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia tazienki bedzie realizowane
poprzez drzwiowo kroatke nawiewno o powierzchni nie mniejszej niz
220cme.

7. Nowiew Swiezego powietrza do lokalu mieszkalego zapewni otwor
noawiewny o srednicy 160mm wykonany w Scianie zewnetrznej obok okno w
pomieszczeniu kuchni zokonczony kratkami nawiewnym,

8. W oknhach nalezy zamontowa& nowiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h,

ocynkowany z wywletrznikiem
cylindrycznym #160/8160x#220

Koncentryczny przewdd
powletrzno-spallnowy, | y
— ze stall kwasoodporne ] 980/125)

DACH

DACH

a— cylindrycznym #160/8160x8220

Koncentryczny przewéd
powletrzno-spalinowy, Izolowany
ze stall kwasoodporne ]

ok, L=5,9m; #80/125;

Przewbd wentyloacy jny
ocynkowany z wywietrznikiem

H R ok L=4,5m 111w

"STRYCH STRYCH

ocynkowany z wywletrznlkiem
cylindrycznym #160/8160x#220

e |

OZNACZENIA:

|

- isthie jaca instalacjo gozowa

l

- nowa instalacjo gazowa

@ - nr lokalu mieszkalnego

Kg - kuchenka gazowa
Pgll - kociol gazowy

& - istnie jacy gazomierz miechowy

LG

PHU EDMUND FRAZIK ul. Grodzka [14/3,; 38-316 Walbrzych

Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o
INWESTUR Watbrzych ul. Gen. Andersa 48 Podz. N rys.
, Przebudowa lokalu z wydzieleniem pom. WC oraz C.O
TEMAT: gazowe wentylac ji na%ievMO* wywipevmej
w lokalu nr 5 ul, Burczykowskich 1 w Watbrzychu 150 J'6

Instalacja gazowa i wentylacja
nawiewno - wywiewna

Imie | nazwisko nr. upraw. Dota Podpis

PROJEKTOWAL | Ewa Agata Nowak 135/02/DUW | 26.04.2018
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