Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grub. 2 ceg. na szt.
d.1] 0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapienne;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegietna | m2
d.1| 0330-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
5,10 * 0,40 m2 2,040
RAZEM 2,040
5 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w | szt.
d.1] 0156-02 | cegtach)do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt.
d.1] 0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7 Montaz kanatu spalinowego z rury koncetrycznej o mb
d.1| kalk. wtasna | $rednicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej
5,80 mb 5,800
RAZEM 5,800
8 Parasol o $red. 130 mm, trojnik o $red. 130 mm, kolano o | kpl.
d.1| kalk. wtasna | $red. 130 mm, wyczystka o $red. 130 mm, skraplacz o
sred. 130 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m) szt
d.1| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie mb
d.1| kalk. wtasna | termicznej o $redn. 150/225 I=1 mb wraz z montazem
5,80 mb 5,800
RAZEM 5,800
11 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1| kalk. wtasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Wykonanie i montaz uchwytéw i obejm rur wentylacyjnych | szt
d.1] wycena z ptaskownika
indywidualna
<do montazu rury j> 3 + 3 szt 6,000
RAZEM 6,000
d1? Odior przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami m2
d.1| 2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - obudowa kanatu
spalinowego i wentylacji fazienki
5,0*(0,3+0,3+0,3) m2 4,500
RAZEM 4,500
15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1| 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
kgtownikiem metalowym
5,00 * 2 m 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,20 * 0,20 * 0,50 m3 0,060
poz.2 * 0,20 * 0,20 * 0,38 m3 0,030
poz.3*0,10* 0,10 * 0,12 m3 0,001
poz.4 * 0,25 m3 0,510
RAZEM 0,601
17 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1l 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.16 m3 0,601
RAZEM 0,601
‘I? Sktadowanie gruzu t
d.
poz.16 * 1,5 t 0,902
RAZEM 0,902
19 Czas pracy podnosnika samochodowego
d.1| wycena (pozycje: 14, 15)
indywidualna
2 INSTALACJA GAZOWA
20| KNR 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.2| 0309-02
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
d.2| 0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na Scianach
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
d.2| 0308-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o $r. 15-20 mm m
d.2| 0308-01
4,30 m 4,300
RAZEM 4,300
24|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.2| 0201-05 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
25(KNR INSTAL| Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
d.2| 0201-03 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 2-15 | Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania | kpl.
d.2| 0312-02 | o mocy 24 kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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27/KNR INSTAL| Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowe;j szt.
d.2| 0203-05 | wieloczerpalnego o mocy 21 kW - rura miedziana o $r.zew.
22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR INSTAL| Potgczenia gwintowane przej$ciowe do rur miedzianych o | szt.
d.2| 0406-04 | sr.zew.22 mm i $r.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29[KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.2| 0206-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30] KNR2-15 | Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.2| 0408-02 FILTR DO GAZU
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31] KNR 2-15 | Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla lokal
d.2| 0305-01 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA C.O
32|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 | szt.
d.3| 0308-03 | mm w instalacji c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR2-15 | Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.3| 0408-02 FILTR DO WODY
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR INSTAL| Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.3| 0301-05 | (grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
1,40 + 1,50 m 2,900
RAZEM 2,900
35/KNR INSTAL| Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m
d.3] 0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
4,80*2 m 9,600
RAZEM 9,600
36|KNR INSTAL| Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
d.3| 0301-03 | (grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
210*2+0,90*3+0,50*3 m 8,400
RAZEM 8,400
37 KNR 2-15 | Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.3] 0423-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38 KNR INSTAL| Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
d.3| 0305-01 ptytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cianach
3 kol. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR INSTAL| Kompensator U-ksztattowy z kolan i rur miedzianych o szt.
d.3| 0302-03 | $r.zew 18 mm w instalaciji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR INSTAL| Zawory grzejnikowe termostatyczne typu "DANFOSS" o szt.
d.3| 0308-02 | $r.nom. 15 mm w instalacji c.o.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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41{KNR INSTAL| Zawory przelotowe POWROTU o $r.nom. 15 mm w szt.
d.3] 0308-02 instalacji c.o.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR INSTAL| Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm | szt.
d.3] 0309-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.3] 0307-01
poz.34 + poz.35 + poz.36 m 20,900
RAZEM 20,900
44|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach urza
d.3] 0307-02 | mieszkalnych dz.
3 urzg 3,000
dz.
RAZEM 3,000
45(KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalaciji c.0. podczas proby na urzg
d.3] 0307-05 | gorgco bez regulacii dz.
3 urzg 3,000
dz.
RAZEM 3,000
46 KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z m
d.3] 0205-01 tgczeniem metodg wciskowq - odprowadzenie skroplin
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
47 KNNR5 | Montaz regulatora kotta szt.
d.3] 0312-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 WODA
48[ KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15mm | m
d.4| 0103-01 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
49 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt.
d.4| 0107-01 do KOTLA GAZOWEGO. o $r.nominalnej 15 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie wpiecia w rurociggach stalowych o | szt.
d.4| 0118-01 $r. nominalnej 15 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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