Obroncow Pokeju 31 m 8 WC-BUD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-01  |Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1(0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
0.20*0.90%2.10 m3 0.378
RAZEM 0.378
2|KNR 4-01  |Rozsbranie podidg bialych na wpust m2
d.1|0428-03
1.83%1.77 m2 3.239
RAZEM 3.239
3{KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - zasypek m2
d.1{0428-02
poz.2 mz2 3.239
RAZEM 3.239
4|KNR-W 2-  llzolagje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej - {m2
d.1{02 0606-01 |poziome podposadzkowe
pez.2*1.15 m2 3.725
RAZEM 3.725
5IKNR 2-02  (Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m?
d.111102-02 tarte na gtadko
p0z.2 m?2 3.239
RAZEM 3.239
6IKNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek [ub |m?2
d.1{1102-03 potrac.za zmiane grub.o 20mm
Krotnode = 2
poz.2 m2 3.238
RAZEM 3.239
7iKNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.1{1106-07 wa
poz.6 m2 3.239
RAZEM 3.239
8/KNR 2-02 {Scianki dzial. GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem  |m2
d.1{2003-02 obustr jednowarstw. 100-01
1.83*2.23 m?2 4.081
RAZEM 4.081
9|KNR 2-02  |lzolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralne] plenowe z piyt m2
d.1/0613-06 uldadanych na sucho
poz.8 m2 4.081
RAZEM 4.081
10| KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z m
d.1]2057-01 piyt gipsowych ORTH
{[2.00*2+0.80]"2) m 9.600
RAZEM 9.600
11| KNR-W 2- | Odcieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejsciowych do lokalu |szt.
d.1|02 1025-02 |majowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m2
d.1]1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykericzone
0.80%2.00 m? 1.600
RAZEM 1.600
13{KNR 4-01 | Zafozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szt
d.1j0920-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14{KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1{0333-10 cementowo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 4-  |Wyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1]01 0427-05
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01  |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachdwkg o odstepie tat ponad 16  |m2
d.1|0414-10 cm
0.56*2 m2 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01  |Wymiana pokryé z dachowki karpidwki podwoijnie w koronke o pow.do 1 |miejsc
d.1{0506-02 m2 .
2 migjsc 2.000
RAZEM 2.000
18 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodporne] w otulinie termiczne] o $redn. |mb
d. 1ikalk. wiasna | 150/225 |=1 mb wraz z montazem
2.10+2.10 mb 4.200

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryiny: 6519 Uzytkownik: Marta Lupierz




Obroficow Pokoju 31 m 6 WC-BUD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.200
19 Pozostale elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1{kalk. wiasna |- tréjnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20{KNR 4-01  |Ohsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt,
d.110322-02
analogia
1+ szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wietko$ci (grubo$é muru w ceglach) do 2 |szt.
d.1|01586-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01  {Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceq. szt.
d.110323-04
3 szi, 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyklego kat. HI z zaprawy cementowo-wapienns} w szt.
d.110706-05 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na Scianach
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR 0-12  |Posadzkl z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m?2
d.1]1118-03
1.83*1.70 m? 3.111
RAZEM 3.111
25/KNR 0-12  {Cokoiiki, z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoscl cokolika rownej 15 |m
d.1)1119-02 cm
[1.83+1.70]*2 -C.90 m 6.160
RAZEM 6.160
26{KNR 0-12  iLicowanie §cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?
d.1i10829-04
[1.83+1.707*2*2.00 -0.90*2.00 m? 12.320
RAZEM 12.320
27IKNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyk. wewn kat. Il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni|szt.
d.110709-05 de 0.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram. betonu na $cianach
4 2t 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 4-01  {Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |m
d.1|0336-03 cementowo-wapiennej
4.50 m 4,500
RAZEM 4.500
29/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerckosci 1/2 ceg. z przewedami insta- |m
d.110326-01 lacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.28 m 4.500
RAZEM 4,500
30|KNR 4-01  |Wykon.pasdw tynku zwyk.kat.Hl o szer. do 15 ecm na murach z cegiet lub  |m
d.1{0705-01 $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachdwka-
mi
poz.28 m 4.500
RAZEM 4.500
31|KNR 4-01 iZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad im?2
d.1|1202-09 Em2
<sufity>5.76*3.10+5.76%1.83 m2 28.397
A (suma czg$ciowa) e —
m2 28.397
<§clany> [5.76+3.10]"2*2.23+[5.76+1.83]*2*2.23-0,80"2.00*2 m2 69.767
B (sumaczesciowa) ] e
m2 69.767
RAZEM 98.164
32iKNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1]1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz,31 m? 98.164
RAZEM 98.164
33|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych 'm2
d.1]1204-01 sufitdw
poz.31A mz2 28.397
RAZEM 28.397
34{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.1/1204-02 $cian
poz.318-[1.8 +1.70*2]*2.00 m?2 59.367
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Qbroricow Pokoju 31 m 6 WC-BUD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
RAZEM
35|KNR 2-02  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm2
d.1}1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
<$ciany> 1.83%2.23+1.83*0.23 m? 4.502
RAZEM 4.502
36{KNR 4-01  |{Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1{0108-17 strukcji ceglanych na odleglosé do 1 km
poz.1 m3 0.378
poz.3*0.10 m3 0.324
poz.14*0.2070.20*0.38 m3 0.046
poz.28*0.12*0.12 m3 0.065
poz.31*0,003 m3 0.294
RAZEM 1.107
37{KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.1|/0108-20 strukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krothos¢ = 5
poz.38 m2 1.107
RAZEM 1.107
38 Skiadowanie gruzu t
d.1
poz.36*1.5 t 1.661
RAZEM 1.661
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Obroncéw Pokoju 31 m 6 WC-EL OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.11001-05
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600

2|KNR 5-08 {Przewody kabelkowe o Igcznym przeksoju zyl do Cu-12/A1-20 mm2 uklada- |m
d.1{0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.-
Przewsd YDYp-750V 3x2,5mm2

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
3{KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer, do 50 mm m
d.1]1012-02
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
4|KNR 4-03  [Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1]1014-01
3.60*0.05*0.03 m3 0.005
RAZEM 0.005

5/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie esprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.1(0301-23 lub gipsowej z wykonaniem Slepych otwordw recznie w cegle

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6|/KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o 4r.do 80mm; il. wyla- |szt.
d.1(0302-03 16w 4, przekréj przewodu 2.5 mm2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7|KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.1|08 0307-02 |noblegunowych, przyciskdw w puszee instalacyjnej

1 szt 1.00¢
RAZEM 1.000

B8IKNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych — [kpl.
d.1|08 0504-01 |zawieszanych, kericowych

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9|KNR-W 4- | Pierwszy pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- [pomiar
d.1|103 1208-01 |fazowym
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

10|KNR-W 4-  |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instatacji elektrycznych w obwodzie 1- |pomiar
d.1]03 1208-02 |fazowym

2 pomiar 2,000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wy- pomiar
d. 1108 0902-05 ({gcznika réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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Obroficéw Pokoju 31 m 6 WC-INST . OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY WOD - KAN
1iKNR 4-02  |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwege ocynkowanego o &r. 15-20 mm szt.
d.1{0111-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2{KNR 2-15  {Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér.nom. 15 mm stalowe ocyn- im
d.1{0103-01 kow.o pelgcz.gwintow., na dcianach w bud.mieszkalnych
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$é doplywowych do zawordw wy- |szt,
d.110107-01 plywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o 4r.nominalnej 15 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$& doptywowych do pluczek uste- |szt.
d.1(0107-07 powych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1 szi. 1,000
RAZEM 1.600
5/KNR 2-15 | Zawory przelotows i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm szt
d.1|0112-01
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
B{KNR 2-15  |Baterie umywalkowe Jub zmywakowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.1{0115-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 402 |Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mim z Uszczelnieniem pierscieniami szt
d.1{0211-06 gumowymi
1 szt. 1.000
RAZEM +.000
8|KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW.o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem metoda {m
d.1{0205-04 weiskowg
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
9/KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem metodg  |m
d.1/0205-02 weiskowg
1.10 m 1.100
RAZEM 1.100
10(KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejé¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.110208-03 kowanego PCW o ér. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 215  [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt,
d.10221-02 {MATERIAL INWESTORA}
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych Tub por- [kpl.
d.1|0224-02 celany 'dolnephuk' ub W-70
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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