Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01| Skucie posadzki betonowej grub. 10 cm m3
0212-01
10,50 * 0,10 m3 1,050
RAZEM 1,050
2| KNR 13-23 | Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm m3
0106-08
10,50 * 0,10 m3 1,050
RAZEM 1,050
3] KNR4-01 | Rozbiorka izolacji z papy - pierwsza warstwa m2
0519-06
analogia
10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
4] KNR 4-01 | Rozbiorka izolacji z papy - nastepna warstwa m2
0519-07
analogia
poz.3 m2 10,500
RAZEM 10,500
5| KNR 2-02 | Podktad z chudego betonu grub. 5 cm m3
1101-02
10,50 * 0,05 m3 0,525
RAZEM 0,525
6| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0607-01 polietylenowej szerokiej i papy poziome podposadzkowe
10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr. 10 cm
10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
8] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-02 | cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na gtadko
10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
9] KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.8 m2 10,500
RAZEM 10,500
10| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gresowe
mrozoodporne
poz.9 m2 10,500
RAZEM 10,500
11| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
8,40 m2 8,400
RAZEM 8,400
12| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
poz.11 m2 8,400
RAZEM 8,400
13 KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkéw
zewnetrznych
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
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14| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.13 m2 2,000
RAZEM 2,000
15 KNR 13-23 | Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien m
0402-04
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1 + poz.3 * 0,004 + poz.4 * 0,004 + 0,01 m3 1,144
RAZEM 1,144
17 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.16 m3 1,144
RAZEM 1,144
18 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.17 * 1,5 t 1,716
RAZEM 1,716
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