ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

STOPY
ELEMENT
SR 1 STOPA
NR ' —
| led | Dr. | 1.p0sc RAZEM . ACZNIE
‘ [m/mb] [szt] P szt
| 1 | 12 | 0,38 S 3,42
BAR TS | 2 | 6 | 138 8 11,04
‘ plyta zelbetowa gr. 7 cm Ciezar jednostkowy [kgl @ 12=0,888
T, D77 ‘ Ciezar jednostkowy [kgl 8 6= 0,222
| B NR 22 Ciezar [kgl @ 12 3,04 6,08
1180
| Ciezar [kgl 8 6 2,45 4,90
| blacha 38cmx38cm gr.2,0cm -
‘ CIEZAR OGALEM [kg] 5,49 10,98
‘ stup murowany z cegtly petnej
‘ stup murowany z cegty petnej @ 9012, 1=38 cm
| 38
!/ (2 4x2@6 co 12,0cm, 1=138 cm
| 19
|
3 @12, 1=38cm @
4x2@6 co 12,0cm, I=150cm 5
To]
| 0 i i 3 @12, 1=38cm @
3012,1=38cm 7, 19
papa asfaltowa
.5 38 115
1 1
48
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Tytul rys.: Stup murowany oraz stopa fundamentowa 3/ PW
rys.: - zestawienie stali zbrojeniowej




