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UWAGI:

1. Istniejoco instalacje gazu w lokalu mieszkalnym noalezy zdemontowac

2. Nowa instalacje gazu wykonaé¢ z rur miedzianych fgczonych lutem twardym
lub w systemie ksztattek zaciskowych.

3. Instalacje poprowoadzic od isthie jocego gozomierza

4. Urzodzenia montowaé zgodnie z okowigzujocymi przepisami

S. Przewdd spalinowy prowoadzicé w odlegtosci min.30cm od belek drewnianych.
6. Wywiew z pomieszczenia tazienki pozostaje bez zmian. Wywiew z pokoju z
aneksem kuchennym zoprojektowano jako przewdd wentylacyjny z rur
systemowych dwusciennych o srednicy 160/225mm. Kanat wentylacy jny

nalezy prowadzi€ na zewngtrz po tylnej scianie budynku | wyprowoadzic
ponod dach na wysokosé min. 90cm ponoad poziom dachu.

7. Kanhat wentylacy jny nalezy mocowaé do $&cion za pomoca oke jm. Na wylocie
przewodu wentylacy jnego nalezy zamontowa¢ parasol. Na zolamoniu przewodu
wentylacy jnego nalezy zamontowac drzwiczki rewizy jne do wyczystek.

Prze jscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach
ochronnych.,

8. Kanal nalezy zobudowac w formie lizyny w kolorze elewac ji

9. Istnie jacy nawiew w istnie jocym pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowac
i zamurowa¢, Nowy nawiew nalezy wykonoc w projektowonym pomieszczeniu
pokoju z aneksem kuchennym.

10, W kazdym oknie nalezy zomontowac nawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h.
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OZNACZENIA:
—_— P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych
— istnie jaca instalocja gazowa Mic jski Zarzao Budynkéew Sp. 7 oo,
- . +al . HZ{\WW%DW Watbrzych ul. Gen. Andersa 48 _UOQN, Zv\/ v\/v\m,
nowa instotacja gazowa TEMAT: Remont lokalu mieszkalnego nr701
_ w budynku przy ul. Batorego w Watbrzychu , _
AHHV nr lokalu nieszkalnego Instalacja gazowa i wentylacja 1:50 J-6
Kg - kuchenka gazowa nawiewno - wywiewna
m_ ~ istniejocy gazomierz miechowy Imie | nazwisko nr. upraw, Dota Podpis
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