UWAGI:

1. Szczegotowe informac je o rozwiazaniu wentylac ji
nawiewne J I wywiewne j przedmiotowych loklai zgodnie z
pkt. 2.3 opisu technicznego

c. SzczegOtowe informac je o roztaczeniu piecy lokalu
nr 1 1 4 zgodnie z pkt. 2.3 opisu technicznego

3. Kanaty wentylacy jne prowaczone wewnatrz budynku
zapro jektowano Joko przewody wentylacy jne wykononsg
Z rur systemowych Jednosciennych o srecdnicy 160mm g
poziomu dachu kanaty wentylacy jne zapro jektowano
Jjako przewody wentylacy jne wykonane z rur
systemowych cdwusciennych o srednicy 160/220mm
wyprowaclzone ponac dach na wysokosc min. 90cm ponad
noziom dachu

4. Na zakonczeniu przewodu nalezy zamontowac
wywietrzniki cylindryczne,

6. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowaC do Scian za
npomoco oke jm. Na wylocie przewocow wentylacy jnych
nalezy zamontowacC parasol. Na zatamaniu przewocdow
wentylacy jnych nalezy zamontowac drzwiczki rewizy jne
do wyczystek, Prze jscia przewodow przez przegrody
buclowlane wykonac w tule jach ochronnych

/. Nawiew do poszczegblnych pomieszczen kuchni zapewn
otwor nawiewny o srednicy 160mm, ktory nalezy
wykonac w Scianie zewnetrzne j obok okna zakonczony
krotkami nawiewnym, a do pomieszczen tazienki drzwiowe
kratki nawiewne o powierzchni nie mnie jsze | niz 220cme

8 W kazdym oknie nalezy zamontowacC nawiewniki okienne
o wyda jnosci 30m3/h

9. W przypadku ujawnienia dodatkowch elementow
konstrukcy jnych prace nalezy przerwac | powladomic
pro jektanta
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8. W każdym oknie należy zamontować nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h. 
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3. Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz budynku   zaprojektowano jako  przewody wentylacyjne wykonane z rur systemowych jednościennych o średnicy 160mm Od poziomu dachu kanały wentylacyjne zaprojektowano jako przewody wentylacyjne wykonane z rur systemowych dwuściennych o średnicy 160/220mm wyprowadzone ponad dach na wysokość min. 90cm ponad poziom dachu.
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6. Kanały wentylacyjne nalezy mocować do ścian za pomocą obejm. Na wylocie przewodów wentylacyjnych należy zamontować parasol. Na załamaniu przewodów wentylacyjnych należy zamontować drzwiczki rewizyjne do wyczystek. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
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1. Szczegółowe informacje o rozwiązaniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej przedmiotowych loklai zgodnie z pkt. 2.3 opisu technicznego
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2. Szczegółowe informacje o rozłączeniu piecy lokalu nr 1 i 4 zgodnie z pkt. 2.3 opisu technicznego 
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9. W przypadku  ujawnienia dodatkowch elementów konstrukcyjnych prace należy przerwać i powiadomić projektanta.
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7. Nawiew do poszczególnych pomieszczeń kuchni zapewni otwór nawiewny o średnicy 160mm, który należy wykonać w ścianie zewnętrznej obok okna zakończony kratkami nawiewnym, a do pomieszczeń łazienki drzwiowe kratki nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 220cm2. 
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w budynku przy ul. Samosierry 2 w Wałbrzychu
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4. Na zakończeniu przewodu nalezy zamontowac wywietrzniki cylindryczne.
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